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コアフイード 


〇このマニュアルには、プ U ンタを安全に使用していただくためのを意事項び書かれています。 

プリンタをご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みください。 

〇本マニュアルをプ U ンタのそばに置いて、ご使用ください。 







































扁 安全にお使いいただくために 

本製品を安全に使用していただくためじ、ご使用前(こ必ずユーザーズマニュアル（本書）をお読みください。 

ま全上のま意表示 

馨告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性があることを示しています。 
A ミ主意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。 

一般的なま意 


A 警告 


プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転するのでケガのおそれがあります。 

( S ) 

プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 

プリンタ内部には高温になる部分があるので义災のおそれがあります。 

を 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがしたり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセン 
卜から抜いてお客様相談センターへ連絡してください。义災のおそれがあります。 

を 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントからおいてお客様相談センターへ連絡して 
ください。义災のおそれがあります。 

を 

クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プラグをコンセントからおいて異物を取り出してくだ 
さい。取り出せない場合は、お客様相談センターへ連絡してください。感電、义災、ケガのおそれがあります。 


ユーザーズマニュアルに指示しているソ外の操作やか解は行わないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

を 

プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントからおいてお客様相談センターへ連 
絡してください。感電、义災、ケガのおそれがあります。 

を 

電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、シヨートし 
て义災の原因となるおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されているソ外の接続は行わないでく 
ださい。义災のおそれがあります。 

0 

通気口に物を差し込まないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。 

感電、义災のおそれがあります。 


プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れないでください。 

やけどのおそれがあります。 

( S ) 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを义の中に投じないでください。粉じん爆発によりやけどのお 
それがあります。 

0 

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。 

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取ると、電気接点の义花などにより発义する可能性があります。 

床などにこぼしてしまったトナーは、ぬれた布などでふき取ってください。 

0 

UPS (無停電電源）およびインバータを使用した場合の動作は保証していません。無停電電源およびインバータ 
は使用しないでください。义災のおそれがあります。 


A 注意 


/CN 電源投入時および印刷中は、用紙の排出部におづかないでくださし、。 
V V ケガをするおそれがあります。 
































」 本書の見方 


表記 

本書では、次のようじ表記している場合があります。 

• マルチパーパストレイー MPT 

• セカンドトレイユニットー披;張給紙ユニット、トレイ2 

• PostScri 内3エミュレーシヨンー PSE 、 POSTSCRIPTS エミュレーシヨン 、 POSTSCRIPTS EMULATION 

• Microsoft®Windows Vista ™ 64 -bit Edition operating system 日本語版 一 Windows Vista (64 bit 版）※ 

• Microsoft ® Windows ® XP x 64 Edition operating system 日本語版 一 Windows XP ( x 64 賦※ _ 

• Microsoft®Windows Server ™ 2003 x 64 Edition operating system 日本語版 一 Windows Server 2003 ( x 64 版※ 

• Microsoft®Windows Vista ™ operating system 日本語版 一 Windows Vista 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 一 Windows XP 《 _ 

• Microsoft ® Windows Server ™ 2003 operating system 日本語版 一 Windows Server 200 3 《 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Windows Vista、Windows XP、Windows Server 200 3 、 Windows 200 0 の総称一 Windows 

《特に記載がない場合は 、 Windows Vis ね 、 Windows XP と Windows Server 2003 ( こは 64 bit 版も含みます。 

マーク 

プリンタを正しく動作させるためのを意や制限です。誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

IT モ 1 プリンタを使用するときに®っておくと便利なことや参考(こなることです。お読み(こなることをお勧めします。 

なお、本文中の記述は、特に表記がない限り、 B 430 dn での操作手順を記載しています。機種によって画面や操作手順が異なる場合があります。 

_I 諸を意 

紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣、有価証券などをプリンタで巧刷すると、その巧刷物の使用如何に拘わ6ず、法律に違反し、罰せ6れます。 

関連法律 开幡第148条、第149条、第162条 通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準(こ基づ<クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用するこ 
とを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機じを接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明 
書(こ従って正しい取り扱いをして下さい。 


高調波規制について 

この装置は 、 rJSC 61000 -3-2 適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のま意 


本製品(ソフトウエアを含む)は日本国内仕様のため、修理-保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできません 

のマ、 (7、、マ厚く くし^ 

また、日本国外ではその国の法律または規制(こより、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せ 
6れることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネル幸ースターについて 

当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープ□グラムの基準(こ適合していると判断します。 


商標について 

Microsoft 、 Windows、Windows Server 、 および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国(こおける登録商標 
または商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 および Mac OS は、米国 Apple Inc . の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 

Adobe および Reader は、国及びその他の国々で登録された Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標です。 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 5 は、財団法人日本規格協会を中んに制作グループが共同開発したものです。許可無<複製することは 
できません。 

その他を社を、製品をはを社の登録商標または商品をです。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固<お断りします。 

2. 本書の内容(こ関して、将来そ告なし(こ変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気がきの点がありました6お買い求めの 
販売店にご連絡 < ださい。 

4. 本書の内容(こ関して、運用上の影響(こつきましては3項(こかかわ6ず責任を負いかねますのでご了承ください。 


マニュアルの版権について 


すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書(こ 
胃@2008 0^1 Data corporation 























〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


塵 使用許諾契約 


下(こ記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内 
容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、本契約書を必ずお読み下さい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返ま P してください。 

株式会社沖データ似下「沖データ」といいます）は、お客様に対し下記条項に基づきこのパ、ソケージに収納されているソフトウェア（ただし、 Ado ¬ 
be Reader は除くものとし、 J ： rF 「本ソフトウェア」といいます。）を非独占的に使用ずる権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使 
用許諸ずる権利を有しております。 

つイホ巧範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応ずる沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数の 
コンピュータにプ□グラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェ 
アを1部複製することができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにありまず。本ソフトウェアの構成、編成、コー 
ドは沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法 
な6びに国際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなけ村ずなりません。 

(2) 第1案に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨与、レンタル、リース、譲ミ度、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(5) お客様には本契約で認め6れた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利もが与されません。 

3 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解陈することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解陈を行うことがあります。この様な解除が行われ 
た場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止ずるものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、下のことを含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得6れること。 

-本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

. 第兰者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限を 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データが 
たとえそのような損害の発生の可能性について知6されていたとしても、また、それ6の損害についての請求が不法行為 （ 過失を含むがこれに限定 
されない）に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本 
ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第^者か6なされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客 
様に対して一切責任を負担しないものとします。 

6. 準拠ま 

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本まを準拠まとしまず。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつ 
ちのとします。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理ま、その他の関連法令•規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令•規 
則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客樹ま、適切な米国及び日本政府の輸出許巧を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェア 
か6作6れた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとしまず。 

Q たをわムち 

お客樹ま、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事 
前の□頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。ま 
た本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対ずる義務を構成するものとします。 

10. Notice to U ぶ . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへのを意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations issued on or after December 1,1995 is provided with the commercial 
license rights and restrictions described elsewhere herein . All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations issued 
prior to December 1， 1995 is provided with "Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR , 48 CFR 
252.227 -7013 (OCT 1988 )，as applicable . 

本条項中で使用される " Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。 

なお、本ソフトウェアじは、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合じは、そのソフ 
トウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 

《 Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布ずるものでず 〇 お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーザー 
使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステムズ社か6 Adobe Reader の使用を許諸されることになります。 
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プリンタを設置します 


( ► 次へ 〇 戻る） 〔 検索する J 


製品の確認 

製品が揃っていることを確認してください。 



□プリンタ（本体) 


□ スタータートナーカートリッジ 


□ フェイスアップスタツカ 





□ ユーザーズマニュアル（本書) 


□プリンタソフトウェア CD-ROM □ 電源コード 






-プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータに合わせて別途購入してください。 

^ / . イメージドラムカートリッジはプリンタ内部にセットされています。 

-個包箱、緩衝が、黒いビニール袋はプリンタを輸送するときに使います。捨てずに保管してください。 

[Til -各種ユーティリティやプリンタの便利な機能を説明したユーザーズマニュアル（応用編）は、プリンタソフトウェア CD-ROM 
の [ManualJ フオルダに格納されています。そちらも合せてご覧ください。 

本書 91ぺージ でも応用編の内容を紹介しています。 


I お客様登録と製品の保証について 

本製品には「保証書」は添付されていません。お客様登録をしていただくことにより、製品保証書を発行させていただきます。 「 CORE 円 DO (コ 
アフィード)」シリーズの5年間無償保証を受けるには、お客様登録が必要です。詳しくは、ユーザーサポートサービス （86 ページ） をご覧 
ください。 




























1. プリンタを設置します 


〔◄前へ J 〔►次へ jC © 戻る jC 


M 設置条件 



動作環境 

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置して<ださい。 


周囲温度 

: 10-32° C 

周囲湿度 

: 20 - 8096 RH (相対湿度) 

最大湿球温度 

: 2巳で 


• 結露しないようにミ主意してください。 

• 周囲湿度が3096 iU 下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マツトなどを使用して<ださい。 


設置に関するま意 


A 言 口. 

-高温になる場戸斤や义気の近くには設置しないでくださし、。 

•化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。 

• アルコール、 シン ナー などの引义性溶液の近くには設置しないでください。 
•小さなお子さまの手の届く巧には設置しないでください。 

-不安定な場戸斤（ぐらついた台や傾いた戸斤など）には設置しないでください。 

-湿気やほこりの多い場戸斤、直射日光の当たる場戸斤には設置しないでくださし、。 
-潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

-振動が多い場戸斤には設置しないでください。 

-プリンタの通気口をふさぐような場戸斤には設置しないでくださし、。 


A 江思 

-毛足の長いジュータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでください。 
-密室などの通気性、換気性の悪い場戸斤には設置しないでください。 

-強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

. モニタやテレビから離して設置してください。 

-プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 


設置スペース 


• プリンタの足が乗る大きさの平6な机の上に置いてください。 

• プリンタの周り(こ十分なスペースを取って < ださい。 

平面図 側面図 
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前へ ） C ►次へ J t 〇 戻る）検索する j 

1. プ U ンタを 設置しまで 


プリンタ各部の名前 

B 430 dn (前面） 


「 OPEN 」 ボタン 


B 41 Odn (前面） 


「 OPEN 」 ボタン 



操作パネル 

マルチパーパストレイ 


電源スイ 


用紙サポータ 電源スイッチ 


用紙残量表示 




プリンタ内部 


プリンタ後部 


〈インタ フエー ス部〉 



手差しトレイ 


用紙残量表示 




プッシュスイッチ 
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プリンタを設置します 


〔◄前へ J 〔►次へ jC © 戻る jC 


」 イ寸属品を取りかけます 

f ま/) 電源コードを接続する前に、本項の手順を実施してください。 


保護具を取り外します。 



プリンタ前部の保護テープ （3 力所）とプリンタ後部の 
保護テープに力所）をはがします。 

B 430 dn では、プリンタ前面の紙もはがします。 


2 イメージドラ厶カートリッジとスタータートナーカートリッジをセツトします。 



([まろ 


必ずプリンタに添付されていたイメージドラムカー 
トリ ッジと トナーカートリッジ（スタータトナー 
力ートリッジ）をセットしてくださし、。化のプリン 
夕で使用していたイメージドラムカートリッジや 
トナーカートリッジを使用すると、プリンタに添付 
されていたイメージドラムカートリッジとスタータ 
トナーカートリッジは、ご使用できなくなります。 


〇操作パネル左側のボタンを押し、トップカバーを開 
きます。 



@イメージドラムカートリッジの手前側を少し持ち上 
げ、そのまま静か(こ上方に取り化します。 

@イメージドラムカートリッジか6フィルムを抜き取 
ります。 

0イメージドラムカートリッジを静かに戻します。左 
ちのガイドポストを本体のガイド溝に合わせ、@と 
逆の手順でイメージドラムカートリッジの手前側を 
少し上向きにしてはめ込みます。次に手前側を下向 
きに回転させ、プリンタ本体にしっかりとはまるよ 
うに両手で押してセットします。 

0トナーカバー(オレンジ色)を、突起部を矢印方向に押 
し、取りかします。 

[ Tin トナーカバーは不燃物として処理してくだ 
さし、。 

トナーカバーの裏面にトナーが付いていま 
心ゾ すので、トナーカバーを外すときによごれ 
ることがあります。 

@プリンタに添付されているトナーカートリッジ（ス 
タータートナーカートリッジ）を包装袋か6取り出 
します。 


0縦と横(こ数回振ります。 

@トナーカートリッジを水平にして、テープをゆつく 
りはがします。 










































r ◄前へ)►次へ ） 0 O 戻る) 検索する ^ 

1. フつ >i ンタを し fT 



© トナーカートリッジをテープをはがした面を下(こし 
て、ノブ(青色)がち側(こなるようじして持ちます。 

^トナーカートリッジ左側面を、イメージドラムカー 
トリ、ソジの左側じある2つの奕起の下(こなるようじ 
挿入します。 

0トナーカートリッジち側の溝をイメージドラムカート 
リッジのち側にあるカートリッジガイドの突起にあわ 
せてしっかりと押し込みます。 

©トナーカートリッジが浮き上が6ないように上の面 
を手で支えなが6、ち側のノブを、トナーカートリッ 
ジ本体の〇とノブのづが合うところまで矢印の方 
向にまわします。 

0トップカバーを閉じます。 


イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取り扱いには+分を意してください。 

イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光（約1500ルクスに Lb ) に当てないでください。室内の照明の下でも5分間必 
上放置する場合は、イメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせてください。 

また、黒い紙をかぶせた状態においても、1時間に Lb は放置しないでください。 

トナーカートリッジが正しく固をされていないと、印刷品質が低下することがあります。 

トナーカートリッジを取り付けた後に、操作パネルの[トナーフソク]の表示がいつまでも消えないときは、トナーカートリッ 
ジをセットし直してください。 

通常のトナーカートリッジを使用した後は、スタータートナーカートリッジ（プリンタ購入時に添付されているトナーカートリッ 
ジ）は使用できなくなります。 

最初にスタータートナーカートリッジを使用し、[トナーフソク]になってから、通常のトナーをご使用ください。 



」 オプション品を取りかけます 

セカンドトレイユニット 

プリンタじセツトできる用紙量を増やすトレイです。連量日 5 kg 紙の場合日30枚セツトでき、標準用紙カセツトと合わせて780枚を連続して 
使用できるようじなります。 


メモセカンドトレイ ユニッ トは、拡張給紙 ユニッ トまたはトレイ2と表示される場合があります。 



型を： TRY - M 4 B 1 


7プリンタの電源を OFF ( O ) にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外します。 

電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 
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1. プリンタを設置します 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


4 メニユーマップ印刷を巧し， 
ことを確認します。 

(サンプルは目430 dn の例） 


セカンドトレイユニットが正しく取りがけられている 


〇メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「メニューマップ印刷をします」 （16 ページ） をご覧く 
ださい。 

@「メディアメニュー」（こ「トレイ2」が表示されていることを確認 
します。 


5 プリンタドライバでセカンドトレイユニット（拡張給紙ユニット）を設定します。 

-コンピュータの管理者の権限が必要です。 

^ • MacOSXPCL プリンタドライバは常に[拡張給紙ユニット]が[あり]の状態になっています。 

下の説明は Windows XP を例(こしています 。 Windows Vista/Server 2003/2000, Macintosh , Mac OS X をお使いの方は、応用編 
「セカンドトレイユニットか6給紙できないとき」をご覧ください。 

Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇 [スタート] - [コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プ 
リンタと FAX ] を選択します。 


@ [OKI B 430( PS )] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

@[デバイスの設定]タブの[インストール可能なオプション]で[プリンタの 
情報を取得する]を選択し、[セットアップ]をクリックします。 US 目接続 
の場合は[拡張給紙ユニット]で[搭載している]を選択します。 


0[ OK ] をクリックします。 




2 プリンタをセカンドトレイユニットに載せます。 

0プリンタ底面の穴とセカンドトレイユニットの奕起を合わせます。 
@プリンタをセカンドトレイユニット(こ載せます。 



取りかしは、取り付けの逆の手順で巧います。 


3 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取りがけ、電源を ON ( I ) にします C 


ズ ズ 


ル tT 
トメメ 


サが巧 t 通通‘ 繫 n 

M 普普 M を昔 M 普普ミ 。 W 


ズプズプズプ 
イイイイ VV さ 
けが贈けが原サタ厚幅長 

嘛糖暖11^紙紙紙 00 

丹片巧 JT 司用用用ち 

•イイ位ムム 

レレ単タタ 

.トト示スス 

W W 秦カカ 


メ VV 

アレレ 
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("◄前へ ） c ►次へ ） C 〇 戻る) c 検索する j 

1. ブ ii ンタを しまで 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

0 [スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウェア]-[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 

@ [ OKIB 430( PCL )] または [ OKI 目 410] アイコンをマウスのちボタンでクリッ 
クし、[プ□パティ]を選択します。 

@[デバイスオプション]タブの巧り用可能な装置]で[拡張給紙ユニット]に 
チェックを付け、 [ OK ] をクリックします。 

TCP / IP でネットワーク接続している場合、[プリンタの情報を取得す 
- る]をクリックすると、自動的に設をされます。 



増設メモリ （128 MB 増設メモリ型名： MEM 128 D ) 


主 •ク） 化ず沖データ純正品を使用してくださし、。沖データ純正品必外を使用した場合、動作の保証はできません。 


1 プリンタの電源を OFF ( O ) にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外します。 

主.; > 電源を ON のまま取り付けると、プリンタまたは増設メモリが故障するおそれがあります。 


2 メモリカバーのツマミを矢印の方向へ押して、メモリカバーを取り外します。 



3 メモリを袋から取り出す前に、袋を金属部に接触させて静電気を除去します。 


4 メモリをスロットに斜めに押し込み、プリンタ側に押して固定します。 



( T まろ； 


電子部品やコネクタ端子には触らないでください。 

メモリの向きにごを意ください。メモリの端子部には切り夕き部分があり、スロットのコネクタと勘合するようになっています。 
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プリンタを設置します 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


52 と逆の手順でメモリカバーを矢印の方向に押して、メモリカバーのツマミが力 
チッとはまるように取りがけます。 



6 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取りがけ、電源を ON ( I ) にします。 


/ メニューマップ印刷 （16 ぺ ージ） を巧い、増設メモリが正しく取り付けられてし， 
ることを確認します。 



P モ I 増設メモリの容量は、左図の例とは異なる場合があります。 


プリンタシリ了 J レ番号：プリンタ管理番ち 
CU version:D0. 89 [ 101.18 U00. 51 S3.1. 
PU version:。。. 00. 92 [ PI02. 08 ] ET : ル 
PCL Program version:04. 35 [ 04. 30 X03. 
i I ^ ィ 1:A4 
[Total Memory Size:192 MB J 


PCL プリンタドライバをお使いの方は、ここで完了です。 

PS プリンタドライバをお使いの方は、6の手順へ進みます。 


8 プリンタドライバにメモリ量を設定します。 

Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択し 、 [OKI B 430( PS )] アイコ 
ンをマウスのちボタンでクリックし、[プ□パティ]を選択します。 

@[デバイスの設定]タブの[インストール可能なオプション]で[メモリ容量]に該当する値を選択し [ OK ] をクリックします。 

Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 

^ [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設定]-[構成]をクリックします。 

@[メモリ容量]で該当する値を選択し [ OK ] をクリックし[セレクタ]を閉じます。 

USB 接続の場合は、デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、ゴミ箱を空にします。 

-^ デスクトップ.プリンタ Utility を使用し、デスクトッププリンタを再度作成すると、[メモリ容量]の設をが更新されます。 

Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 

• Mac OS X 10. 己では、[プリントとファクス]で [ OKI 目 430] を選択し、[オプションとサプライ]をクリックします。[ドライバ]夕 
ブを選択し、[メモリ容量]に該当する値を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

• Mac OS X 10.5 U かでは、[プリンタ設定ユーティリティ (Mac OS X 10.2では[プリントセンター])]をダブルクリックし 、 [OKI 
目 430] を選択し、[情報を見る]をクリックし[プリンタ情漸を開きます。[インストール可能なオプション]を選択し、[メモリ容量] 
に該当する値を選択し、[変更を適用]をクリックし、[プリンタ情漸を閉じます。 
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("◄前へ ） c ►次へ J C 〇 戻る)検索する J 

1. ブ II ンタを しまで 


I 電源を入れます 


電源の条件 

• じ(下の条件を守って < ださい。 

交流 （ AC ) : 100 V ± 1096 
電源周波数： 50 Hz または 60 Hz ±2 Hz 
• 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用して<ださい。 

• 本プリンタの最大消費電力は800 W です。電源容量に十分余裕があることを確認して<ださい。 

• UPS (無停電電源)およびインバータを使用した場合の動作は保証していません。無停電電源およびインバータは使用しないでください。 



A 警告 


义災や感電のおそれがあります。 


A A 


• 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを OFF にしてから行ってください。 

• アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針などには絶が 
に接続しないでください。アースが取れなし、場合はお買し、求めの販売店にご相談くださし、。 

• アース端子の接続は必ず、電源プラグに電源を繫ぐ前に行ってください。また、アース端子を外す場合は、必ず 
電源プラグを電源から切り離してから行ってください。 

• 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。 

• 電源プラグは確実にコンセントの奧まで差し込んでください。 

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

• 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。 

• 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しないでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 本プリンタとイ也の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダなど 
と同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続す 
るときは、巿販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。 

• 添付の電源コードを使用し、直接コンセントに差し込んでください。 

• イ也の製品用の電源コードを本プリンタに使用しないでください。 

• 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、走:格 15 A じ Lb のものを使用してください。 

• 延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合があります。 

• 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。 

• 連イ木や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。 

• 添付の電源コードをイ也の製品に使用しないでください。 



電源コードを接続します。 


•ク 電源スイッチが OFF (〇)になっていることを確認してくださし、。 



0電源コードをプリンタに差し} A みます。 

@電源プラグをコンセント(こ差し} A みます。 

コンセントが3極の場合 

0電源プラグをコンセントに差し} A みます。 



コンセントが2極の場合 

0付属の電源プラグを使用し、アース線をコン 
セントのアース端子に接続します。 

0 主. ク） 必ずアース線を接続してください。 



( D 電源プラグをコンセントに 
差し込みます。 
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1. プリンタを設置します 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 



操作パネルに次のように表示され、完全に起動すると「オンライン」表示になります。 


INITIAUZING 


RAM CHECK 


INITIALIZING 


オンライン 

**************** 

— ► 

**************** 

— ► 


— ► 



(電源の切りかた 


B410dn の場合 

電源スイッチの OFF ( O ) を押すと、電源が切れます。 



B430dn の場合 


いきなり電源スイ、ソチの OFF ( O ) を押さずに、下記の手順で電源を切ります。 

(ま/) いきなり電源スイッチを OFF して電源を切ってしまうと、プリンタに損傷を与え、使用不能になることがあります。 




「戻る」スイッチを4秒] U 上押し、[シャットダウン 


スター ト]を 


运 71^ しま 9 〇 


@© 「設定」スイ、ソチを押します。 

[シャツトダウンチュウ]と表示され、シャツトダウン処理が開始されます。 

@ [PLEASE POW OFF / SHUTDOWN COMP ] が表示された6、電源ス 
イッチの OFF (〇)を押します。 


長期間使用しないとき 


連休や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードを抜いて<ださい。 

〈3極の場合〉 〈2極の場合〉 

® 電源プラグを抜きます。 




②アース 線をかします。 

負ろ 


アース線を外す場合 
は、かず電源プラグを 
電源から切り離してか 
ら行ってください。 


メモ本プリンタは長期間 （4 週間に Lb ) 電源プラグを抜いておいても、機能障害を生じません。 
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r ◄前へ)►次へ ） 0 O 戻る)検索する j 

1. ブ li ンタを し fT 


I 用紙をセツトします 





@用紙の上下左ちをそろえます。 


0巧刷面を下(こ向けて、用紙をセットします。 


尚; 


用紙は用紙カセットの手前によせて置きます。 

用紙ストッパ(後ろ）は用紙が曲がるほど強く押し付け 
ないでください。 

用紙ガイドの「▼ ▼ ▼」マークを越えないようにセッ 
卜します。（連量 55 kg 紙で250枚目安として総厚 
25 mm 切下） 


0用紙カセツトをプリンタに挿入します。 


貧ろ 


用紙の下の金属板が上がっている場合、カチッとロック 
するまで押し下げてからプリンタに挿入してくださし、。金 


属板が上がったまま挿入すると故障の原因になります。 



Til A 4, リーガル （13 インチ），リーガル （14 インチ）を使用する 
ときはロックレバーをち印の方向に動かし、ロックを外し 
た状態で用紙カセットの後部を後ろ側に引き出します。縮 
めるときもロックを外し、カセット後部を手前に押して収 
納します。 
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プリンタを設置します 


〔◄前へ) し ►次へ ） ( 〇 戻る^ 【 検索す る） 


B41 

〇 




OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


-ユ 


-マップ印刷 




プリンタシリアル番号： プリンタ管理番号： 

CU version ; A 0. 89 [ 101.18 U 00. 51 S 3.1 .If BOO . 50 PPC 405 PS 297 MH 2 000 00000000 00000000 00000000 F 50 JO ] 
PU version ;00. 00, 92 [ PI 02. 08 ] ET : 10200000 
PCL Program version ;04. 35 [ 04. 30 X 03.18 ] 

巧面印刷 ： instal led トレイ1:44 

Language format :!. 2 
Language version ;1. 2 
Language:JAPANESE 


Flash Memory ：? MB [ F 50 ] 

Network vers ion ; tO . 06 Web Remote : 00.06 
ENGINE :281 T :0, 1:0 



メニューマップ印刷をします 

プリンタが正常(こ動作することを確認します。 

B430dn 

0トレイに A 4 用紙をセットします。 

f 注ゾ） A 4 用紙杉外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことがあります。 
ボタンを押し、[インフォメーシヨンメニュ ー] を表示します。 

設定ボタンを押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を表示します。 
©@設定ボタンを押します。 

メニューマップが印刷されます。 

B41Odn 

0トレイに A 4 用紙をセットします。 

A 4 用紙に(外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことがあります。 

@〇 オンラインボタンを押し、オフラインとします。 

@〇 オンラインボタンを約2秒押して離します。 

メニューマップとデモページが印刷されます。 


〈サンプル： B 430か1〉 


〈サンプル：巨410か1〉 


OKJ 

PRINTING SOLUTIONS 


B430 - DIGITAL LED 


：! ー マップ EP 刷 



プリンタシリアル番号：プリンタ管理番号： 

CU version : D 0, 89 [ 101. 18 U 00. 51 S 3 - 1 .If BOO . 50 
PU version :00. 00. 92 [ PI 02. 08 ] ET : 11400000 
PCL Program version :04. 35 [ 04. 30 X 03.18 ] PSE 
両面印則： installed トレイ 1: A 4 
Total Memory Size :64 MB 
Flash Memory :4 MB [ F 50 ] 

JPl LCD ; T 1 DPR :1. 5 58 

Network version : tO . 06 Web Remote :00. 06 

ENGINE : 6047 T : 日， 1:0 


PPC 405 PS 297 MH 2 000 00000000 00000000 00000000 F 50 JO ] 
Program vers i on : 3015, PSEIO 01. 00 

Language format ;1. 2 
Language version :1. 2 
Language:JAPANESE 


PCL フオ 
PSE フォ 
ESC / 口 
DEM 01 
エラーログ印话リ 
集計結果印刷 


/ヨンメニユ ー 

?ップ E 口則 

-ク 

J スト印則 
卜印則 
卜前則 


1200 DPi 

靈効 

託行 

力七ットサイズ 


印刷メニュ ー 

コピーおな 1 

両面即削 オフ 

給組トレイ トレイ1 

自勤トレイ切り替え オン 

トレイ選択顺序 下方向 

MP トレイの使いち 巧用し7 

離 S ェック 靴。— 

トナーセーブモ- 
巧測方向 
1ベージ巧数 
編集サイズ 
メディアメニュ ー 

トレイ1用組サイズ A 4 

[： だ I 艦^ 7 111 

MP トレイ用級サイズ A 4 

離! I ィプ難_ぃレ 

カスタム用紙指 210ミリメートル 

カスタム用紙長さ 297ミリメートル 

システム宿成メニュ ー 

パワーセーブを巧時間 10か 

動作モード 自動 

七ントロ PS - プロトコル ASCII 

USB PS - プロトコル RAW 

NET PS - プ□トコル RAW 

アラーム解除 オンライン 

エラー自助解除 オフ 

マニュアルタイムアウト オフ 

タイムアウト E [] 刷 40巧 

タイムアウトローカル 40巧 

タイムアウトネットワーク 90巧 
トナー不足印則摧続 お続 

ジャムリカバー オン 

エラーレポート即刷 オフ 

スタートアップ オフ 

PCL エミュレーシヨン 

使用フォント 巧窟フォント2 

フォント No . Cl 

フォントサイズ 12.00ポイント 

シンボルセット WIN 3.1 J 


A 4 印字幅 
白巧ページ除外 

II n 

EP 刷領域 
ペンお補正 
h レイ ID # 

トレイ0指定 
トレイ1指を 

ESC/P エミュレーション 
まぎフォント 
ANK フォント 
シンボルセット 
ZERO CHARACTER 

離！ 置 

右マージン 

智蟲 巧改纖 

SELECT IN 
AUTOFEED 
密度変お 

七ントロ メニュ ー 
七ントロ 
巧ち向セントロ 
ECP 
ACK 幅 

ACK / BUSY タイミング 
1 -PRIME 

オフラインを信 
USB メニュ ー 
USB 

ソフトリ七ット 
SPEED 

オフライン受信 
シリアルナンパ' 

ネットワークメニュ ー 
TCP/IP 
IP バージョン 
NETBEUI 
NETWARE 
ETHERTALK 
フレームタイプ 
IP アドレス設定 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイアドレス 


ネットワークの規模 
ハブとのを続 
工場出巧時設定 

巧則集計 


自動 

自勤 

カタカナ 
ノーマル 
等倍 

8.5 ミリメートル 
0. 0ミリメートル 
0.0 ミリメートル 
用が指 
CR のみ 
CR+LF 
巧巧 
無劾 
巧常 


有効 
無効 
480 Mbps 
無な 
ち効 

有効 
IP v 4 
有な 
ち効 
ち巧 


0 . 0 , 0 , 0 
有効 
巧効 
無効 
有効 

謂 




み力かマミミミ幅 IF ^ 4 

? だ譜 soraiil 能|誠 g ：： 摘識能間觀 I 謂靜郎能 ill 謂輔勵 


定定ョ 

指指シ ト W 

01 -トトも トト 能 

イイレンン七 W 置'ソツン傑 

レレユオオル W 刷位七セジ乍改 一 

トトミフフボ C 印しフフ -W 度I 


r 誠 

-巧時 


トタ 

ッン更 




1 ぉ器 iik JylK ? 

"liii 獄 il 隱 iiliy 
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("◄前へ ） c ►次へ ） C 〇 戻る)検索する J 

1. ブ II ンタを しまで 


扇ネッ トワークの設定情報 (Network Information) を印刷します 





@先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイ、ソチ 
を3秒間 iU 上押し続けてか6、離します。 


み 

回= 

LAN 



プッシュスイッチ 

ネットワークの設定情報 (Network Information ) が2枚目 p 刷さ 


れます。 


(ィ列） MAC アドレス 
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. コンピュータと接続しまず 


■ケー ブルを接続します 


〇 戻る ； （ 検索する J 


7プリンタの電源を OFF ( O ) にします。 


2 ケーブルを接続します。 

ネットワークで接続する場合 


0イーサネ、ソトケーブルと八ブを準備します。 


騎 


プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イーサネットケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケー 
ブル、ストレート）とハブを別途用意してください。 


〈イーサネットケーブル〉 〈ハブ〉 



@プリンタをネットワークに接続します。 



①イー サネ、ソ トケーブルをプリンタのネットワークインタ 
フェースコネクタに差し込みます。 


0イーサネ、ソトケーブルを八ブ(こ差し込みます。 


Windows Vista : 19ぺージ へ進みます。 [7¥] その他の 0 S については、応用編をご 

Windows XP / 2000 /Server 2003:24 ぺージ へ進みます。 K 〈ださし、。 

Mac OS X : 31ぺージ へ進みます。 


USB で接続する場合 


0 USB ケーブルを準備します。 



プリンタのケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様のケーブルを別途用意してください。 



@ USB ケーブルを接続します。 


USB インタ フエー スコネクタ 



① USB ケーブルをプリンタの USB インタフェースコネク 
夕に差し込みます。 




US 巳ケーブルをネットワークインタフエースコ 
ネクタに差し込まないようを意してください。 
故障の原因となります。 


② USB ケーブルをコンピュータの USB インタフエースコ 
ネクタ(こ差し} A みます。 


Windows Vista / XP / 2000 /Server 2003 

: 29 ページへ 進みます。 
Mac OS X : 41 ページへ 進みます。 


[ Tin そのイ也の OS については、応用編をご 
— 覧ください。 
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(◄前へ） 广 ►次へ） o 戻る ) C 検索す る） 

2. コン ピ"ュー タと しをで 

I ネットワーク接続で Windows Vista にセツトアップします 


動作環境 


Windows Vista/Vista (x64 版） 

Windows Vista 日本語版の動作する〕ンピユータ 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエースを搭載している機種 
(ま•づ プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 



セツトアップの流れ 



7 T ) B 430 dn では、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2種類があります。 PCL プリンタドライバは、ビジネス文書の印刷 
- に適しています。 PS プリンタドライバは、 PostScript フオントや EPS データを含んだ文書の印刷に適しています。 


セットアップします 

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サー 
パ 、もしくは目 OOTP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタ(こ IP アドレスを設定する必要があります。 

また、社内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカーよリタめ6れた固有の IP アドレスを設定するよう(こ指示された場合も、手動 
でコンピュータやプリンタ(こ IP アドレスを設定する必要があります。 

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されていますので、確認してくださ 
い。ネットワークの設定情報 (Network Information) を巧刷するには、 17 ぺージ をご覧ください。 


ろ 


G モ ] 


IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたりインターネットに接続できなくなることがあります。社内のネッ 
トワーク管理者や、インターネット接続しているプロバイダに、プリンタに設をできる IP アドレス等を確認してください。 
ネットワーク上に存在するサーバ （ DHCP など）は、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管 
理者や、インターネット接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。 

セットアップには管理者の権限が必要です。 


プリンタはネットワーク円 ug & Play にが応しています。接続しているコンピユータがすべて WindowsVista / XP / 2000 / Server 2003 
の場合や、接続しているルータがネットワーク Plug & Play に対応している場合は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自 
動的に IP アドレスを設をします。コンピユータとプリンタに IP アドレスを手動で設をする必要はありませんので、 「手順4 プ 
リンタドライバをインストールします」 （22 ぺージ） からセットアップしてください。 

コンピュータ 1 台とプリンタ 1 台を接続するような小規模ネットワークでは、々のように設をしてください （ rRFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネ、ソトマスク 
ゲートウェイ 
DNS 


192.168 .0.1 〜 254 のいずれか 

255.255 .255.0 

0.0 .0.0 り吏用しません） 

使用しません 


プリンタ 

IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲートウェイ 


:192.168 .0.1 〜 254 のいずれか（コンピユータと異なるもの） 
: 255.255 .255.0 
: 0 . 0 . 0.0 


DHCP/BOOTP を使用する ：チェックしない 

RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解ま：チェックしない 


LAN 


: SMALL 
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2 . 


コンピュータと接続します 


〔◄前へ) し ►次へ ） ( 〇 戻る^ 【 検索す る） 


下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 
サブネ、ソトマスク 
ゲートウェイアドレス 


Windows Vista Home Premium Edition 
B 430 dn 

192.168 .0.3 (コンピュータ）、192.168 .0.2 (プリンタ) 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 



1 プリンタとコンピュータの電源を ON 
(I ) にします。 


@ [ インターネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / IP )] を選択し、 
[プ□パティ]をクリックします。 

@ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ 、 DNS 
サーバを入力し、 [ OK ] をクリックします。 


2 Windows に IP アドレス等を設定し 
ます。 

^^ すでに Windows に IP アドレス等を設定:したり、自動取 
V ノ 得している場合は、手順 3 「プリンタに IP アドレス等を 
設をします」へ進みます。 

〇 Windows を起動します。 

@[スタート]-[コント□ールパネル]を選択し、[ネットワーク 
の状態とタスクの表示]を選択します。 




[ Til - DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合 
^—^ は、 「 IP アドレスを自動的に取得する」を還択し 、 IP 

アドレスは入力しません。 

. デフォルトゲートウエイや DNS サーバを使用しない 
場合は、入力しません。 


0にーカルエリア接続]を閉じます。 


@[ネットワーク接続の管理]を選択します。 



0 [□—カルエリア接続]をダブルクリックし、「□一カルエリア接 
続の状態」画面の[プ□パティ]をクリックします。「ユーザア 
カウント制御」画面が表示された6 [続行]をクリックします。 



@にーカルエリア接続のプ□パティ]で [0 K ] をクリックします。 
@ m - カルエリア接続の状態」画面で[閉じる]をクリックします。 


3 プリンタに IP アドレス等を設定します。 

すでにプリンタに IP アドレス等を設をしたり、自動取得 
している場合は、 手順4 「プリンタドライバをインストー 
ルします」 へ進みます。 

B430dn の場合 

〇電源スイ、ソチが ON で、操作パネルに[オンライン]と表示して 
いることを確認します。 

み^ボタンまたは iiyJ \ ボタンを押して[ネットワークメ 
ニュー]を選択し、 （( d )) 設定ボタンを押します。 

@ lly \ ボタンを数回押して [ IP アドレス]を選択し、0設定ボ 
タンを押します。 

ボタンまたはボタンを押し、 IP アドレスの1巧目 
を設定します。 

ボタンを2秒] U 上押すと、早送りします。 
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◄前へ j c ►次へ ） o 戻る ) C 検索す る） 

- コン ピ！ L - 夕と接続します 


2 . 


@0設定ボタンを押します。 


@「インストールせず(こ、直接起動する」を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


@©〜©を繰り返し、全ての巧を設定します。 

04巧目を設定すると設定した値の左側(こネがつきます。 



戻るボタンを押します。 


@ [ IP アドレス]と同様に、「サブネットマスク」、「ゲートウェイア 
ドレス」を設定します。 


AdminManager が起動します。 


辟. 


「 Windows セキュリティの重要な警告」が表示され 
た場合は、[ブロックを解除する]をクリックしてく 


ださい0 

初期設をでは IP ァドレス取得方法がに HCP / 
BOOTP 」 になっています。ネットワーク上に 
DHCP / BOOTP サーバがある場合はサーバから取得 
した IP アドレスが表示されます。 



⑩〇 オンラインボタンを押します。 

プリンタじ設定値が保ちされ、ネットワーク機能が再起動します。 
[オンライン]と表示された6完了です。 


IP アドレスを自動取得している場合は？ 
1^ 手順4 に進みます。 


B410dn の場合 

0プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセッ 
卜します。 

@[自動再生]が表示された6、にね rtup . exe の実行]をクリック 
します。 

@ [ ユーザアカウント制御]が表示された6、[続行]をクリックし 
ます。 

© B 410 dn の画像をクリックします。 



@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
メモ) 画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 

@ r ソフトウェアセットアップ」をクリックし、 「 N にセットアップ 
ユーティリティの起動」をクリックします。 



巧）[設定]メニューの [ IP アドレス設定]を選択します。 

茜ち (S) |^すブシ E_>(0) -ヘルプが） 

OKI Device の設定〔百)… 

HTTP による t 妄定 〔H) 

リセツトが） I 

テスト印刷の 



のネットワークの設定情報 (Network Information ) (17 ぺージ) 
の Mac Address を参照して 「 Ethernet アドレス」を人力し 、 [IP 
アドレス]を変更して [ OK ] をクリックします。 



ろ 


Ethernet アドレスは、ネットワークの設を情報 （Network 
Information ) に MAC Address として表示されています。 


0 [パスワード入力](こパスワード（初期設定では 「 MAC アドレス」 
の英数字下6巧）を入力し、 [ OK ] をクリックします。 



-初期設をではパスワードは手順®で参照した 「MAC 
、ノ Address 」 の英数字下6巧を入力してください。この 
例の場合は、 「849 C 9 B 」 となります。 

. パスワードを入力すると、画面上では r ****** j と表 
示されます。 

. パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小 
文字を正しく入力してください。 


©新しい設定値を有効(こするため、[はい]をクリックします。 


⑩ AdminManager を終了します。 


^ rOKI Printing Solutions 」 画面のち上の x をクリ、ソクします。 


0 [日本語]をクリックします。 

@ [OKI Device Standard Setup ] をクリ、ソクします。 


21 

























































2. コンピュータと接続します 


〔◄前へ) し ►次へ ） ( 〇 戻る^ 【 検索す る） 


4 プリンタドライバをインストールし 
ます。 



プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセッ 
卜します。 

@[自動再生]が表示された6、にね rtup . exe の実行]をクリック 
します。 

@[ユーザアカウント制御]が表示された6、[続行]をクリックし 
ます。 

0お使いのプリンタの画像をクリックします。 



@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

7 T ) 画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 
@[ドライバのインス!-ール]をクリックします。 



0 [ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

@ [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 

© 手順 3(20 ぺージ) で設定したプリンタの IP アドレスを入力し、[次 
へ]をクリックします。 



プリンタの IP アドレスが自動取得の場合や、 IP アドレスがわか 
6ない場合は、[お索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 



©手順®でプリンタの IP アドレスを入力した場合、お使いのプリ 
ンタの機種をとセットアップしたいプリンタドライバの種類を選 
択し、[次へ]をクリックします。 



B 410 dn の場合には、プリンタドライバの種類を選択す 
る必要はありません。 


Tin -複数のプリンタドライバの種類を還択し、同時にイン 
— ^ス トールすることができます。 

- PostScript フォントや、 EPS データを含んだ文書を印 
刷する場合は、 PS プリンタドライバをインストールし 
ます。 

モテ J レと エミユレーシヨンのまが 


OKI 


f ブ J シタ如料 まさ志涅巧して ください。 

1 

1 

OKI 目410 1 






中ま巧するブリンタドライバの巧頭を进巧してください。： 



達ザ.でプリ:>1巧尸溝ぎ巧すれはいいかわからねい巧合は、 


) i 々へ(が> J 


キャン柳 J ヘルプ I 


手順©でけ矣索するサブネット]を選択した場合、お索されたプ 
リンタリスト画面が表示されるので、お使いのプリンタの機種を 
とセツトアップしたいプリンタドライバの種類を選択し、[次へ] 
をクリックします。 



0—覧中のチェックボックス(こチェックを付け、[次へ]をクリッ 
クします。プリンタをの変更や、共有設定を行う場合は、[プリ 
ンタをの変更/共有設定]をクリックします。 


プリンタ名の入力 @ 



「巧巧使うプリンタ」に設定する巧合は、わッウボックスにわ如を巧けてください。 
リシタを \ 丄共ち設定 i 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


プリンタるのをを/共有設定」 


可 ]> リ- 


キヤン iz ル J ヘルプ I 
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◄前へ j I ►次へ ） o 戻る ) C 検索す る） 

2. コンピ:夕と接続します 


©プリンタをを入力し、[共有しない]を選択し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 



0プリンタドライバと S ね ndard TCP/IP Port と Network Exten ¬ 
sion がインストールされます。 


^ ® か6の続き 


©[完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、 
セツトアップは終了です。 




()1 }で| 强"プリンタ 



お気に入りリンク 

名前 ドキュゾント 

■ ド キユゾ >卜 

/ OKI B430[PCL] 

0 

El ピウチで 

華宿完了 



B 410 dn の場合には、プリンタメニューセットアップツー 
ルもインス 卜ールされます。 


[ Windows セキュリティ]画面が表示された6、[このドライバ 
ソフトウェアをインストールします]をクリックします。 


r コンピュータの再起動」画面が表示された6? 


腐= ® へ進みます。 


0[完了]をクリックします。 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、 
セツトアップは終了です。 


()X H 朝"プリンタ 



お気に入りリンク 
B ドキユゾ>卜 
El ピクチで 


名前 



ドキユゾント 

OKI B430{PCL] 

0 

華お完了 
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2. コンピュータと接続します 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


J ネットワーク接続で WindowsXP / 2000 / Server 2003にセツトアップします 


動作環境 



Windows Server 2003/2003 ( x 64 版） 

Windows Server 2003日本語版の動作する〕ンピユータ 

IBM PC / AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエースを搭載している機種 

Windows XP/XP ( x 64 版） 

Windows XP 日本語版の動作するコンピユータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエースを搭載している機種 


Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作する〕ンピユータ 

I 目 M PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエースを搭載している機種 
【ま/) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 


セツトアップの流れ 



Til B 430 dn では、 PS プリンタドライバ、 PCL プリンタドライバの2種類があります。 PCL プリンタドライバは、ビジネス文書の印刷 
- に適しています。 PS プリンタドライバは、 PostScript フォントや EPS データを含んだ文書の印刷に適しています。 


セットアップします 

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタ(こ IP アドレスを設定する必要があります。ネットワーク上(こ DHCP サー 
バ、もしくは目 OOTP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。 

また、社内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカーよりまめ6れた固有の IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動 
でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。 

現在のプリンタ(こ設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information ) (こ表示されていますので、確認してくださ 
い。ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷する(こは、 17ぺージ をご覧ください。 

- IP アドレスの設定:を間違えると、ネットワークがダウンしたりインターネットに接続できなくなることがあります。社内のネッ 
^ゾ トワーク管理者や、インターネット接続しているプロバイダに、プリンタに設をできる IP アドレス等を確認してください。 

. ネットワーク上に存在するサーバ （ DHCP など）は、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管 
理者や、インターネット接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。 

.セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必、要です。 

fTTI * プリンタはネットワーク Plug & Play にが応しています。接続しているコンピュータがすべて Windows XP / 2000 /Server 2003の 

^-^ 場合や、接続しているルータがネットワーク Plug & Play にが応している場合は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自 

動的に IP アドレスを設定:します。コンピュータとプリンタに IP アドレスを手動で設をする必要はありませんので、 「手順4 
プリンタドライバをインストールします」 （27 ぺージ） からセットアップしてください。 
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("◄前へ ） c ►次へ ） C 〇 戻る) I 検索する j 

2. コン ピュ ータと 揉^し ま T 



コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、々のように設をしてください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネ、ソトマスク 
ゲートウェイ 
DNS 


:192.168 .0.1 〜 254 のいずれか 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 


プリンタ 

IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 

DHCP/BOOTP を使用する 
RARP を使用する 
サーバを使用しないアドレス解ミま 
LAN 


192.168 .0.1 〜 254 のいずれか（コンピユータと異なるもの） 
255.255 .255.0 
0.0 .0.0 

チェックしない 
チェックしない 
チェックしない 
SMALL 



下の説明は、下記の環境を例(こしています。 


Windows 
プリンタ 
IP アドレス 
サ ブネ、ソ トマスク 
ゲートウェイアドレス 


Windows XP Home Edition 
B 430 dn 

192.168 .0.3 (コンピュータ）、 192.168 .0.2 (プリンタ) 
255.255 .255.0 
192.168 .0.1 


1 プリンタとコンピュータの電源を ON 
(I ) にします。 


2 Windows に IP アドレス等を設定し 
ます。 

^^ すでに Windows に IP アドレス等を設定:したり、自動取 
乂‘ソ 得している場合は、 手順3 「プリンタに IP アドレス等を 
設をします」へ進みます。 

〇 Windows を起動します。 

@[スタート]-[コント□-ルパネル]-[ネットワークとインター 
ネ、ソト接続]- [ネットワーク接続]を選択します。 

(Windows Server 2003 では[スタート]-[コント□—ルパネル] 
-[ネットワーク接続]を選択します。 Windows 2000 では[ス 
タート]-[設定]-[ネットワークとダイアルアップ接続]を選 
択します。） 



@[口ーカルエリア接続]をダブルクリックし、[プ□パティ]をク 
リックします。 



0 [インターネットプ □ トコル ( TCP / IP )] を選択し、[プ□パティ] 
をクリックします。 
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2. コンピュータと接続します 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


@ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ 、 DNS 
サーバを入力し、 [0 K ] をクリックします。 



- DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 

' - 「 IP アドレスを自動的に取得する」を還がし、 IP ア 

ドレスは入力しません。 

. デフォルトゲートウエイや DNS サーバを使用しない 
場合は、入力しません。 

@にーカルエリア接続]を閉じます。 


3 プリンタに IP アドレス等を設定します。 

すでにプリンタに IP アドレス等を設定:したり、自動取得 
している場合は、 手順 4 「プリンタドライバをインストー 
ルします」 へ進みます。 

B430dn の場合 

〇電源スイ、ソチが ON で、操作パネルに[オンライン]と表示して 
いることを確認します。 


B410dn の場合 

0プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセッ 
卜します。セットアッププ□グラムが起動します。 

@目410 dn の画像をクリックします。 



@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
メモ) 画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 

0 r ソフトウェアセットアップ」をクリックし、 「 N にセットアップ 
ユーティリティの起動」をクリックします。 



ボタンまたは l[y \ ボタンを押して[ネットワークメ 
ニュー]を選択し、(<^))設定ボタンを押します。 

ボタンを数回押して [ IP アドレス]を選択し、心）設定ボ 
タンを押します。 


@[日本語]をクリックします。 

@ [OKI Device Standard Setup ] をクリ、ソクします。 

0 r インストールせず(こ、直接 CD - ROM か6起動する」を選択し、[次 
へ]をクリックします。 

AdminManager が起動します。 


0^ク^ >ボタンまたは!;〜^、ボタンを押し、 IP アドレスの1巧目 
を設定します。 

ボタンを2秒じ(上押すと、早送りします。 


@@設定ボタンを押します。 

@0〜©を繰り返し、全ての巧を設定します。 

04巧目を設定すると設定した値の左側(こネがつきます。 

戻るボタンを押します。 

@ [ IP アドレス]と同様に、「サブネットマスク」、「ゲートウェイア 
ドレス」を設定します。 


⑩〇 オンラインボタンを押します。 

プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 
[オンライン]と表示されたら完了です。 


•「 Windows セキュリティの重要な警告」が表示され 
、ノ る場合は、[ブロックを解除する]をクリックしてく 
ださい。 

. 初期設をでは IP アドレス取得方まがに HCP / 
BOOTP 」 になっています。ネットワーク上に 
DHCP / BOOTP サーバがある場合はサーバから取得 
した IP アドレスが表示されます。 

IP アドレスを自動取得している場合は？ 

手順4 に進みます。 


® [ 設定]メニューの [ IP アドレス設定]を選択します。 




オプシヨシ(が AJ レプ（ 
OKI Dev ice の設定を)... K 

HTTP じよる設ミ(吐 
TELNETI こよる記走の 


I 比ット啞 
テス师刷を） 


IP アドレス設走の 
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("◄前へ ） c ►次へ ） C 〇 戻る) c 検索する j 

2. コン ピュ ータと 揉^し ま T 


@ネットワークの設定情報 (Network Information ) (17 ぺージ ) 
の Mac Address を参照して 「 Ethernet アドレス」を入力し 、 [IP 
アドレス]を変更して [0 K ] をクリックします。 



⑩[パスワード入力](こパスワード（初期設定では 「 MAC アドレス」 
の英数字下6巧）を入力し、 [0 K ] をクリックします。 



/ T 、 . 初期設をではパスワードは手順®で参照した 「MAC 
V :*■ソ Address 」 の英数字下6巧を入力してください。こ 

の例の場合は、 r 849 C 9 Bj となります。 

. パスワードを入力すると、画面上では「******」と表 
示されます。 

-パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小 
文字を正しく入力してください。 

® 新しい設定値を有効(こするため、[はい]をクリックします。 

® AdminManager を終了します。 

@ rOKI Printing Solutions 」 画面のち上の x をクリ、ソクします。 


4プリンタドライバをインストールし 
ます。 

〇プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを確認 
し、プリンタ添がの「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセツ 
卜します。 

^お使いのプリンタの画像をクリックします。 



@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

7 T ) 画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 
0 [ドライバのインストール]をクリックします。 



@[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

@ [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 

0 手順3に6ページ） で設定したプリンタの IP アドレスを入力し、 
[次へ]をクリックします。 
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2. コンピュータと接続します 


〔◄前へ) し ►次へ ） ( 〇 戻る^ 【 検索す る） 


プリンタの IP アドレスが自動取得の場合や、 IP アドレスがわか 
6ない場合は、け矣索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 

敵で總もこ賠敬擺親に入力して下さい。狐瞧議をク 


@一覧中のチェックボックス(こチェックを付け、[次へ]をクリッ 
クします。プリンタをの変更や、共有設定を行う場合は、[プリ 
ンタをの変更/共有設定]をクリックします。 


ブリン》をの入力 


摇 i 遵だ巧涙戴裂鑛®?鐵产ンかールする 



r IP ァドレふ_ 

If ? がをおサが J 卜 


な:デフォルトの"255.25 5.2 妨255"は、 □ 一カルサプネットにあるすぺてのプリンタを巧まし 

豁ま為財管サ! ミ 鷄潜源凝 t ます。リトトサブネ，卜腸ない巧 


厂巧刷方;ち- 

プリンタ A 巧刷データを送信するが去を进巧して下さい。 



f メモ]- プリンタの IP アドレスを自動取得にした場合には、 

- [印刷方ま]で OKI LPR ユーティリティを還択して 

ください。 

. プリンタドライバインス トール 後 、 OKI LPR ユーティ 
リティを起動し、[オプション]-[設を]を還がし、[自 
動的に IP アドレスを再設をする]をチェックしてく 
ださい。（詳細はユーザーズ マニュアル （応用編）を 
参照してさい。） 


® 手順©でプリンタの IP アドレスを入力した場合、お使いのプリ 
ンタの機種をとセットアップしたいプリンタドライバの種類を選 
択し、[次へ]をクリックします。 


負ろ 


巳 410 dn の場合には、プリンタドライバの種類を還ネ尺す 
る必要はありません。 


Tin -複数のプリンタドライバの種類を還ネ尺し、同時にイン 
— ^ス トールすることができます。 

- PostScript フォントや、 EPS データを含んだ文書を印 
刷する場合は、 PS プリンタドライバをインストールし 
ます。 


己ユレーシ 3 ンの巧巧 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 

プリシタの视をを进巧してください。： 
fjoKIB410 H 


ドライバの括頭を迭巧してくださぃ。： 

罔 

遵ザ.の扩タド规潑折すれはぃぃかねからねぃ巧合は、 

く戻る(段 || みへ(が> J キサンたル I ヘルプ I 


「巧ちほうプリシタ」じ設定する場合は、チェ》ウボ》クスにチェ》。を巧けてくださ U 


I 三リン姑 y [共ち設定 I 

I 囚の徑曲 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


プリンタ名のをを/み馬ミミ」 


，卜汝へ(が > 卜 


キャンたル」 ヘルプ^ 


⑩プリンタドライバと Standard TCP/IP Po けと Network 
Extension がインストールされます。 


$ろ 


B 410 dn の場合には、プリンタメニューセットアップツー 
ルもインス 卜ールされます。 


r 八ードウエアのインストール」画面が表示された6、[続巧]を 
クリックします。 


r コンピュータの再起動」画面が表示された6? 
防 ■ ® へ進みます。 


©[完了]をクリックします。 


[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダじプリンタ 
アイコンが表示されると、セットアップは終了です。 



手順©でけ矣索するサブネット]を選択した場合、お索された 
プリンタリスト画面が表示されるので、お使いのプリンタの機種 
をとセットアップしたいプリンタドライバの種類を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



豚⑩か6の続き 

©[完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。 

[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタ 
アイコンが表示されると、セットアップは終了です。 
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◄前へ j I ►次へ ） o 戻る ) C 検索す る） 

2. コン ピ！ L - 夕と接続します 


」 USB 接続で Windows にセットアップします 


動作環境 

Windows Vis ね/ XP / 2000 /Server 2003日本語版 、 IBM PC/AT 互 
換機で、 USB インタフェースを搭載している機種 

( ky ) コンピュータの管理者の権限が必要です。 


7コンピュータの電源を ON ( I ) にし、 
Windows を起動します。 

プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハード 
ウェアの追加ウィザード」が表示されます。その場合には、 
[キャンセル]をクリックし、プリンタの電源を OFF に 
してから次に進んでください。 


0 [□—カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 



ネットワークで接続する場合は、「ネットワーク接続で 
Windows Vis ねにセットアップします」 （19 ぺージ）、 「ネッ 
トワーク接続で Windows XP/Server 2003/2000にセット 
アップします」 に4ページ） をご覧ください。 


2たッ トアッププログラムを起動します。 

〇「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 を〕ンピユータ(こセットします。 

@[自動再生]が表示された6、にね rtup . exe の実行]をクリック 
します。 

@ [ ユーザアカウント制御]が表示された6、[続行]をクリックし 
ます。 


3プリンタドライバをインストールし 
ます。 

〇お使いのプリンタの画像をクリックします。 



@ポートで [ USB ] を選択し、[次へ]をクリックします。 



@お使いのプリンタの機種をとセットアップしたいプリンタドライ 
バの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 




@「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

メモ) 画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 
@[ドライバのインス!-ール]をクリックします。 



B 410 dn の場合には、プリンタドライバの種類を選択す 
る必要はありません。 

7 F | * 複数のプリンタドライバの種類を還巧し、同時にイン 
— ^ス トールすることができます。 

- PostScript フォントや、 EPS データを含んだ文書を印 
刷する場合は、 PS プリンタドライバをインストールし 
ます。 


ファイルのコピーが 行われます。 

[ Windows セキュリティ]画面が表示された6、[このドライバ 
ソフトウェアをインストールします]をクリックします。 
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コンピュータと接続します 


〔◄前へ) し ►次へ ） ( 〇 戻る^ 【 検索す る） 


4 USB ドライバをインストールします。 

Or ケーブル接続」の画面が表示された6、画面の指示(こ従い USB 
ドライバのインストールを完了させます。 



防〇か6の続き 

@[再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。 

Windows が再起動されます。 

0 Windows が完全(こ起動した6、 0 ( こ戻ります。 


r コンピュータの再起動」画面が表示された6? 
陪=@へ進みます。 


@「インストール完了」の画面が表示された6、[完了]をクリック 
します。 



[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタアイ 
コンが表示されると、セットアップは終了です。 


( K 卜 I 驶"プリン々 



お気に入りリンク 
瞧 ドキユ;^>卜 
El ピウチで 


名前 



ドキユゾント 
OKI B430[PCL] 

0 

華借完了 
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C ◄前へ) 广 ►次へ ） ( 〇 戻る) 検索す る） 

2. コンビ;！一 夕と しまで 

」 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 

f をゾ ） Mac OS X . プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 


B 430 dn PS プリンタドライバの動作環境 

Mac OS X 10.2 〜10.52日本語版が動作する Macintosh で EtherTalk 対応のネットワークインタフエースを搭載している機種 

-日本語に(外の OS には対応していません。 

V ノ. ハーフトーン調整機能は使用できません。 

. OCF や CID ビットマップフォントは使用することができません。 

. MacOSX のアプリケーシヨンで表示される、細明朝 （ SaiMincho )、 中ゴシック （ ChuGothic ) はビットマップで印刷されます。 
.MicrolinePS Utility は Mac OS X では動作しません。 



B 430 dn PCL / B 410 dn プリンタドライバの動作環境 

Mac OS X 10.2 〜10.5 .2 日本語版が動作する Macintosh でネットワークインタフエースを搭載している機種 


. 日本語に(外の OS には対応していません。 

.MacOSX 10.2.3 必前では、カスタム用紙はサポートされません。 

.Mac OS 用のプリンタドライバでサポートされている、々の機能は使用できません。 

- A 3 一 A 4 用紙、 B 4 一 A 4 用紙 
-往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷 
-用紙設をダイアログのオプションパネルの設を 
-レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設を 
-フリーサイズの登録 
- ウオ ーターマー ク 

•同一機種のフリンタを棱数台接続すると、フリンタブフウザし「***」、「***1」、「*** 2」（***は機種名）と表 W されます。 
この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。 


ネットワーク接続のセツトアップについて 


7印刷する方法をミ夫めます。 

Mac OS X か6目 P 刷するためには、 EtherTalk を使用する方法、 TCP / IP を使用する方ま 、 Bonjour (Mac OS X 10.3 iU 前では 
Rendezvous ) を使用する方法の 3 種類があります。 

まず、どち6を利用するかみめます。 

PS プリンタドライバでは、 [ TCP / IP ] は使用できません。目430 PCL プリンタドライバでは、 [ EtherTalk ] は使用できません。 


印刷する方法 

特長 

EtherTalk 旧 430 PS 、 目 410 PCL ドライバ） 

Mac OS X が標準で持っている機能を使用します。 

TCP/IP ( PCL ドライバのみ） 

沖データ製の TCP / IP を使用します。 

Bonjour (ボンジュール） 

Rendezvous (ランデブー） 

Mac OS X 10.4 〜 (Mac OS X 10.3 lU 前では Rendezvous ) が標準で持っている機 
能を使用します。 EtherTalk が使用できないネットワークでは、こち6を使用します。 


2セッ トアップの流れ 


EtherTalk 


TCP/IP 


Bonjour (Rendezvous; 




「 EtherTalk プロトコルを利用します」 
(32 ページ） へ進みます。 




プリンタドライバをインストールし 
ます。 



ネットワークプリンタを作成します。 



「Bonjour ( Rendezvous ) を利用し 
ます」 （36 ページ） へ進みます。 


「 TCP / IP プロトコルを利用します」 
(33 ページ） へ進みます。 
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2. コンピュータと接続します 


〔◄前へ) し ►次へ ） ( 〇 戻る^ 【 検索す る） 


Mac 08 X 10,2 — 10 A 11 をお使いの方 


EtherTalk プロトコルを利用します 

]：> (下の説明は 、 Mac OS X 10.411を例にしています。 

_ (まゾ) B 430 PCL プリンタドライバでは利用できません。 

by プリンタの電源を ON にします。 

オンライン 

完全(こ起動すると操作パネル(こ 
「オンライン」と表示されます。 





3 プリンタドライバをインストールします。 

ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh にセツトします。 

^追加するプリンタドライバの [ Driver ] フォルダを開きます。 

@に river ] フォルダ内の [Installerfor Mac OS X ] をダブルクリツ 
クします。 

Installer for MacOSX 



2 Macintosh を設定します。 

0 Macintosh を起動します。 

り[システム環境設定]-[ネツトワーク]を選択します。 

900 _ システム巧巧設定 ' 

I ィ ► I I すべてを巧示] わ J 

«—ソナル 

四 H 〇 湿 盗 g 阿 

Dashboard と Dock Spotlight アピアランスセキュリティデスクトツプと S 居 S 境 
Expose スクりーンセーパ 

A— ドウェア 

みを ’ A H « 9 

CD と DVD 年ーポードと サウンド デイスフレイ フリントと 省エネルギー 



0管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


■Installer for MacOSX" に巧 S を加えるには、营巧者の 
を的とバスワードまたはバスフレースがか要です。 


を前： M7553J/A 
パスワード： r . 


] 


こキャンセル、 


画面に従い、インストールを行ないます。 



@[表示]-[ネットワークポート設定]を選択し、的蔵 Ethernet ] 
じチェックがついていることを確認します。 

SSO ネットヮ—ク ， 

〔^ィ ► I 〔すべて在巧示1 ろ 

ネットワーク巧巧：「旨面 

■ « 示：广ネットワークポート巧定 

巧巧ずるポート巧定にチェックマークを入れて、«能を有巧にします， 

ポート没定をドラッグして、ネットワーク接巧時に巧用する沒定の«先 
«ぬを指定してください， 



4 プリンタ設定ユーティリティで設定をし 
ます。 

プリンタ設定:ユーティリティ （Mac 0 S X 10.2 ではプリ 
、ノン ト センター)が起動している場合は、メニューから終 
了を還巧して終了させてください。 

〇ハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォルタ' 
内の[プリンタ設定ユーティリティ ] (Mac 0 S X 10.2では[アプリ 
ケーシヨン]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリントセンター]) 
をダブルクリックします。 

プリンタ設定ユーテイリテイ 


⑤ 


ol まちできないよラにするにはカギをクリックします， 


(アシスタント…)广今すぐ*用 ） 


0 廣示]-[内蔵 EthernetHAppleTalk ] タブを選択し 、 [AppleTalk 
使用]にチェックがついていることを確認します。 


► I〔すぺ了を巧示1 


ネットワーク珊巧：'自動 


-—巧 


表示：巧蔵 Ethernet 


1 留 AppleTalk 巧用 J 


AppleTalk ソーン： 

お定：I 


⑤ 


of 巧巧できないよラにするにはカギをクリツ 


アシスタント… ）( ろすぐ遍巧 


@[追加]をクリックします。 



I 巧巧可能なプリンタがちりません。 

リストにフリンタモちぶしますか？ 

^キャン 七 儿 ，卜追な]… ろ I 
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③ 


卒ヤン七化) ^ 0 K 


TCP / IP プロトコルを利用します 

( k ?) PS プリンタドライバでは利用できません。 
iU 下の説明は、 Mac OS X 10.4 .4 を例にしています。 


プリンタの電源を ON にします。 


に 




完全(こ起動すると操作パネルに 
「オンライン」と表示されます。 


? Macintosh を設定します。 

0 Macintosh を起動します。 

@[システム環境設定]-[ネットワーク]を選択します。 


«0〇 

[ すべてを*示 j 


システム巧巧設定 


四 n 〇 强渔 《 阿 

Dashboard と Dock Spotlight アピアランスセキュリティデスクトッフと 奋居巧境 

Expose スクリーンセーバ 

八ードウエア 

み哈 A 團 同 9 

CD と DVD キーポードと サウンド ディスプレイ ブリントと 省エネルギー 

マクス フ7クス 

インターネットとネットワー 

が Q fe 1 

.Mac QuickTime I ネットワ—ク J 巧巧 

システム 

给 11 f 的 @ 塾 I 適 


ユニバーサル租«ディスク 日付と時巧 


a 

Stufflt AVR 


前へ ） C ►次へ J 〇 戻る） I 検索する j 

2. コンヒ，ュータと|1^しま"？ 


設定を確認します。 

テキストエディットなどのアプリケーションを起動します。 
[ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

[対象プリンタ]で追加したプリンタをを選択します。 


[対象プリンタ]メニューの下の巧にプリンタをが正し<表示さ 
れていることを確認します。 



設定： ( ぺージ《性 




巧をプリンタ： [ B 430 

1;)， 

、 OKI B 430( PS ) 


用巧サイズ： A 4 

で 


20.99 cm X 29.70 c 


圆临 I 回 


拉大巧か：100 X 


@PCL プリンタドライバの場合は、[ほかのプリンタ]をクリック 
します。 


eee 

プリンタブラウザ 


口 1 

这 

1^ ホ 

々’ 



デフオルトブラウヴ 

• 1 ： IP プリンタ 


巧巧 



B430 

OKI-B430-EB64BE 


—— A I 接 a 

AppleTalk 

Bonjour 


を前 
巧巧 

巧用するドライバ 


a 巧されていません 


a がされていません 


か ほかのプリンタ…こ)|(^ 

0 [ AppleTalk ] を選択します。 



@プリンタ名を選択し、[追加]をクリックします。 

0 e e _ブリンタブラウザ_ 


デフオルトブラウヴ IP ブリンタ 


み 


名前 
巧巧 

巧用するドライバ 


③ 


ほかのプリンタ. 


© [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確 
認し、[プリンタ設定ユーティリティ]を閉じます。 

0 0 0 プリンタリスト 01 

白 © お > 〇 


オンライン 


夕〇 @ @ G 
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2. コンピュータと接続します 


〔◄前へ) し ►次へ ） ( 〇 戻る^ 【 検索す る） 



@ [表示]-[ネットヮークポート設定]を選択し、的蔵 Ethernet ] 
じチェックがついていることを確認します。 


I ■* ► I [ すべてを1{示] 

み 

う 

ネットワーク * 境：；自曲 



f 表示：（ネットワークポート設定 



巧用するポートお定にチェックマークを入れて、 

巧能を有巧にします。 



ポートお定をドラッグして、ネットワーク巧抗時に巧巧する設定の*巧 
頭ぬを指定してください。 



ol 変更できないよラにするにはカギをクリックします， 


f アシスタント.. .)（' 今すぐ追用 i 


01：表示]-的蔵日 hernet ] - [ TCP / IP ] タブを選択し、 IP アドレス、 
サブネ、ソトマスク、必要に応じてルーター、 DNS サーバを入力し、 
[今すぐ適用]をクリックします。 


► II すべてを«示] 


3 


表示：内篇 Ethernet 



oJP $巧できないよラにするにはカギをクリックします. (アシスタン h... 1 (今すぐ追巧\ 

Til DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、設 
-^ をで l ； DHCP サーバを参照]を還ネ尺します。 


Til コンピユータ1台とプリンタ1台を接続するような小 
— 規模ネットワークでは、々のように設定:してください 
( rRFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲートウェイ 
DNS 


192.168 .0.1 〜254のいずれか 
255.25525 5.0 
0.0 .0.0 (使用しません） 
使用しません 


プリンタ 

IP アドレス ：192.168 .0.1 〜254のいずれか 

(コンピュータと異なるもの） 
サブネットマスク： 2日日2日日255.0 
ゲートウェイ ：0.0.0.0 

DHCP / B 00 TP を使用する：チェックしない 
RARP を使用する：チェックしない 
サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 


IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダ 
ウンしたり Internet に接続できなくなることがあり 
ます。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続し 
ているプロバイダに、プリンタに設をできる IP アド 
レス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバ （DHCP など）は、 
ご使用のネットワーク環境によって異なります。社 
内のネットワーク管理者や、 Internet 接続しているプ 
ロバイダや ルータメーカー に確認してくださし、。 
セットアップにはコンピュ ータ の管理者の権限が必 
要です。 


3 プリンタに IP アドレス等を設定します。 

すでにプリンタに IP アドレス等を設定:したり、自動取得 
、ノ している場合は、 手順4 「プリンタドライバをインストー 
ル します」 (35 ぺージ） へ進みます。 

B430dn の場合 

〇電源スイッチが ON で、操作パネルに[オンライン]と表示して 
いることを確認します。 

/ボタンまたはゾ^ボタンを数回押し、[ネットワーク 
メニュー] を表示し、(<^))設定ボタンを押します。 

@ €み^ボタンまたは/^ \ボタンを数回押し、 [ TCP/IP /ユウ 
コウ]を表示します。 

[ムコウ]と表示されている場合、 0) 設定ボタンを押して、 
W j > ボタンまたは 『み ボタンを押して[ユウコウ]を表示 
し、（<^))設定ボタンを押し、値のち端(こ [ネ] をがけます。 

みろ 戻るボタンを押し、ボタンまたはボタンを押 

して [IP アドレス/ XXX . XXX . XXX . XXX ] を表示し、（(<1:^1》設定ボタ 
ンを押します。 

ボタンまたは/^\ボタンを押し、 IP アドレスの1巧目 
を設定します。 

@0) 設定ボタンを押し、同様(こ2〜3巧の値をいれ、 0) 設定 
ボタンを押しち端に [ネ] を付けます。 

iU 後、 0 〜©を繰り返し、[サブネットマスク/ xxx . xxx . xxx . xxx ] 
と[ゲートウてイアドレス/ xxx . xxx . xxx . xxx ] を設定します。 

オンラインボタンを押し、[オンライン]にします。 

B410dn の場合 

〇プリンタの電源が ON で、 Macintosh が起動していることを確 
認し、プリンタ添がの「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセッ 
卜します。 

を 「 Utility 」 フォルダを開きます。 

@ 「 Network 」 フォルダを開きます。 


0 [Mac OS XJ フォルダを開きます。 


0 Installer をダブルクリ、ソクします。 


@インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 
初期設定では、□グインユーザのホームディレクトリの [Oki 
Tools ] フォルダにインストールされます。 
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◄前へ j c ►次へ ） o 戻る ) C 検索す る） 

2. コンピ:夕と接続します 


0 [Setup Utility を起動しますか？]で[はい]を選択し、[完了]をク 
リックします。 

0 0 〇 _ Installer ___ 

Setup Utility のインス I -- ルの完了 


引きおき 、 Setup Utility を起かすることができます。 


Setup Utility を 起 巧しますか？ 
©はい 

0ぃぃぇ_ 



、 

こ < ちる 1 

^ . 完了 I •• 1 f キャンセル ) 

' \ 




@一覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を巧うプリンタを 
選択します。 

機種名(こは、目 410 dn の代わり(こ OkLAN 845 Oe と表示されます。 




初期設をでは IP アドレス取得方法がに HCP / 
BOOTP 」 になっています。ネットワーク上に 
DHCP / BOOTP サーバがある場合はサーバから取得 
した IP アドレスが表示されます。 

Ethernet アドレスは、ネットワークの設を情報 
(Network Information ) に MAC Address として表示 


されています。 


4 プリンタドライバをインストールします。 

ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh にセツトします。 
@ [ Driver ] フォルダを開きます。 

@に river ] フォルダ内の [Installerfor Mac OS X ] をダブルクリツ 
クします。 

容 

Installer for MacOSX 


0管理者のを前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


誤証 


••Installer for MacOSX " に変 K を加えるには、管巧者の 
をのとバスワードまたはパスフレーズが必要です。 


を前： M 7 S 53 J/A 
パスワード： . 


9キャンセ,。 f ^( 


S 



画面に従い、インストールを巧ないます。 


IP アドレスを自動取得している場合は？ 
手順4(こ進みます。 


@ネットワークの設定情報 (Network Information ) (17 ぺージ ） 
の Mac アドレスを参照して [ Ethernet アドレス]を入力し、[設 
定]メニューの [ IP アドレス設定]を選択します。 


オプションヘルプ 


Oki Device の設を . 
HTTP じよる設ま 


リセブト 
テスト印刷 


IP アドレス設お… 


巧） [ IP アドレス]を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

IP アドレス設定 


5 プリンタ設定ユーティリティで設定をし 
ます。 



プリンタ設定:ユーティリティ （Mac 0 S X 10.2 ではプリ 
ントセンター)が起動している場合は、メニューから終 
了を還択して終了させてください。 


0ハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォルダ 
内の[プリンタ設定ユーティリティ ] (Mac 0 S X 10.2では[アプリ 
ケーシヨン]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリントセンター]) 
を夕'ブルクリックしまず。 


わ 

ブリンブ設定ユーテイリテイ 


Ethernet アドレス [00:80:87:84:9C:9B 】 

レ 7 ドレ :^ [ 



0 [パスワード人力]にパスワード（初期時は MAC Address の奥 
数字下6巧）を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

バスワード入力 

バスつ 一 K 人力： に ] 



キャンセル 



メモ] 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタ 
- がありません」画面で、[追加]をクリックします。 


® 新しい設定値を有効にするため、 [0 K ] をクリックします。 
主.〉 > リブート後、プリンタは新しい設を値で動作します。 


I 巧用巧化なプリンタがあ 0 ません。 

hbAh リストにフリンタモ追化しまずか？ 

( キャン七ル 追加… う 1 


@ NIC Setup Utility を終了します。 
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2. コンピュータと接続します 


〔◄前へ) し ►次へ ） ( 〇 戻る^ 【 検索す る） 


の t キヤン七ル^ ( 0K ， 



Bonjour ( Rendezvous ) を利用します 

(ミ 主ゾ ) Mac OS X 10.3 〜10.3 .8 では使用できません。 


7プリンタの電源を ON にします。 


完全(こ起動すると操作パネル(こ 
「オンライン」と表示されます。 


2 Macintosh を設定します。 

0 Macintosh を起動します。 

@ [システム環境設定]-[ネットワーク]を選択します。 

@[表示]-[ネットワークポート設定]を選択し、的蔵 Ethernet ] 
にチェックがついていることを確認します。 （34 ページ 参照） 


3 プリンタドライバをインストールします。 

ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh にセツトします。 
@ [ Driver ] フォルダを開きます。 

@に river ] フォルダ内の [Installerfor Mac OS X ] をダブルクリツ 
クします。 

を 

Installer for MacOSX 


オンライン 



設定を確認します。 

テキストエディットなどのアプリケーションを起動します。 

[ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

[対象プリンタ]で追加したプリンタをを選択します。 

[対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタをが正し<表示さ 
れていることを確認します。 

設定：ぺ-ジ《せ rri 



画画回 
100% 


©[ほかのプリンタ]をクリックします。 



000 

プリンタブラウヴ 


ゴ 

ぶ 

デフオルトブラウザ 


ミ 、 

IP プリンタ 巧巧 



る前 
ち巧 

巧用するドライバ 


ドうイバさたはフリンタのわ**を片巧 


③ 


■([ほかのプリンタ… ）1 


0 [OKI TCP / IP ] を選択します。 

、. 0 0 


③ 


([ほかのプリンタ... 





@機種をのリストの中か6使用するプリンタをを選択します。プリ 
ンタの IP アドレスを入力し、[追加]をクリックします。 


厂 OKITCP/IP 




プリンタのアドレス：192.168 .0.3 1 


インタ 
DNS る 


ををで正しいアドレスです， 


««を 


キVン七ル >1* お加 


@ [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確 
認し、[プリンタ設定ユーティリティ]を閉じます。 


を ® 背、 〇 


晴 OKI-B430-EB64BE 


3 @ 〇 
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0 管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


巧站 


■Installer for MacOSX " に夏 K を加えるには、营理者の 
をのとバスワードまたはパスフレーズがか要です。 


を前： M 7553 J/A 
パスワード ： r . 


J 


キャンセルや A 言 J ゴ j 

画面に従い、インストールを巧ないます。 


4 プリンタ設定ユーティリティで設定をし 
ます。 

ろ プリンタ設定:ユーティリティ （Mac 0 S X 10.2 ではプリ 
、 ^ント センター)が起動している場合は、メニューから終 
了を還択して終了させてください。 

0八ードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォ 
ルダ内の[プリンタ設定:!ーティリティ ] (Mac 0 SX 10.2 では 
[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリン 
トセンター])をダブルクリックします。 




プリジブ設定ユーテイ U テイ 


@[追加]をクリックします。 


0 00 


食 


取 


ゴ 


背 > 〇 


メモ 


新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタ 
がありません」画面で、[追加]をクリックします。 


わ 


巧用可化なプリンタがあ0ません。 

リストにブリンタモち加しますか？ 


C ン t 化 追加… う， 

@ Mac 0 S X 10.3 前では [ Rendezvous ] を選択します。 



前へ ） C ►次へ J 〇 戻る） C 検索する j 

2. コンヒ，ュータと|1^します 


プリンタをを選択し （Mac 0 SX 10.3 前では、[プリンタの種 
類]で [0 川を選択し、機種をのリストか6使用するプリンタを 
を選択します）、[追加]をクリックします。 

© 巧 _プリンタブラウヴ_ C コ、 


这：這 


反 


デフオルトブラウザ IP プリンタ 




名前 
巧巧 

巧用するドライバ 


OKI - B 430- EB 64 BE 


③ 


( ほかのプリンタ... 追な ]) j 


〔メモ j 


プリンタ名は「 OKI - B 430 ( B 41 Odn では「 OKI - B 41 0」）」 
+ 「MAC Address の英数字下6巧」です。 

MAC Address は、ネットワークの設定:情報 (Network 
Information ) に表示されています。 （17 ぺージ） 


[プリンタリスト]に追加したプリンタをが表示されたことを確 
認し、[プリンタ設定ユーティリティ]を閉じます。 


000 


写 り お、 〇 


mtm - 

- 巧巧 

mm 


，〇 KI-B430-EB64BE 


OKI B430(PCL) 



A 


設定を確認します。 

テキストエディツトなどのアプリケーションを起動します。 
[ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

[対象プリンタ]で追加したプリンタをを選択します。 


[対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタをが正し<表示さ 
れていることを確認します。 


設定： r ぺージ S 性 


用巧サイズ： A 4 


21.00 cm X 29.69 c 


圆 I お回 


化大巧か：100 % 


③ 


〔キヤン七ル) ( OK > 



巧をプリンタ： OKI - B 430- EB 64 BE 


〇 


0 


夕〇 @ @ 0 
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2. コンピュータと接続します 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


Mac OS X 10.5をお使いの方 


プリンタの電源を ON にします。 


臣 





オンライン 


完全に起動すると操作パネルに 
「オンライン」と表示されます。 


クプリンタドライバをインストールします。 

[7 T ) Mac OS X 10.2〜10.4 .11 をお使いの方は、「セットアッ 
プします （Mac OSX 10.2 〜10.4 .11 をお使いの方)」 （32 
ぺージ） をご覧くださし、。 


【注 •ク ウィルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださ 


し、。 


〇「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 を Macintosh にセットします。 

@ [ OKI ] アイコンをダブルクリックします。 

@ [ Driver ] フォルダ内の [Installer for MacOSX ] をダブルクリツ 
クします。 




Installer for MacOSX 


0 管理者の名前とパスワードを人力し、 [0 K ] をクリックします。 


な 


"Installer for MacOSX" を操作するには、バスヮ- 
ドを入力して < ださい。 


名前： IM7553J/A 

バスワード：「• . 

巧畑な请報 


I 


@ (キヤンセル） OK _)| 

画面(こ従い、インストールを行ないます。 


EtherTalk プロトコルを利用してプリ 
ンタの設定をします 

[メ f ] Bonjour をご利用の方は、 「 Bonjour を利用してプリンタ 
の設ををします」 （40 ぺージ） をご實くださし、0 


負ろ 


[プリンタとファクス]が既に開いている場合は、 X をク 
リックして閉じてくださし、。 


〇 [アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択します。 


この Mac について 1 

ソフトウェア-アップ デー ト ... 1 

MacOSX ソフトウェア... 1 

Dock 

► 

最近使った項目 

► 

強制お了... 

\ お 3 

スリープ 


再起巧... 


システムが了... 



@ [ プリントとファクス]をクリックします。 


バーソナ化 


n 田 〇 圈渔 g 陶 

Dock Expos ろと Spotlight アピアランスセキュリティデスクトツプと S 居 S 境 

— スクりーン七ーバ 

@ を巧 A 單 f — 19 

■ウンド ディスプレイIプリントとI巧エネルギー 


インター ネットとネプ トワーク 

0 Q © a 


システム 

I# it 

Time Machine アカウント 


(巧 返） 

ソフトウェアペアレンタル 
アツブデートコントロール 


魯） 国燈 


@ [+] をクリックします。 

[みり っ 

I ^ |V I すべてを表示 




プリンタまたは 
ファクスを追な] 
するには" +" を 
クリックします 


プリンタが選巧されていません 


© 


デフオルトのプリンタ： I 最後に巧用したプリンタ im 

ま"のデフオルトの巧巧サイズ： IA 4 


をちできないよろにするにはカギをクリックします。 


〇 [ AppleTalk ] をクリックします。最初(こ設定する場合、プリンタ 
が表示されるまで(こしば6 く時間がかかります。 

r デフオルト'フアクス IP Windows BluetoothlAppleTalkf まかのプリンタ I 


名前： 
巧巧： 
ドライバ： 


进巧されていません 


巧巧されていません 
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◄前へ j I ►次へ） o 戻る ) C 検索す る） 

-コンピ 三_ -夕と接続します 


2 . 


@プリンタを選択し、[ドライバ]メニュー(こ正しい機種をが表示 
された6、[追加]をクリックします。 


^デフオルトフバスが Windows Bluetooth かが eTalk ほか夕 



@[プリントとファクス]をクリックします。 



@プリンタリスト(こ追加したプリンタをが表示されたことを確認し、 
[プリントとファクス]を閉じます。 




I □このプリンタを共有 


(430(PS) 

tS デフォルト 


.) オプションとサプライ…） 


1 +円 


デフオルトのプリンタ： [ B 430 
"ベージ没定"のデフオルトの巧巧サイズ ：I A 4 


巧ちできないよラにするにはカギをクリックします, 


0 [種類](こ、追加したプリンタをが正しく表示されていることを 
確認します。 

/ r ^> v プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まない 
、 ノと プリンタ名が正しく表示されません。この場合は、プ 
リンタを一旦削除し、再度プリンタを登録してくださし、。 


@ [+] をクリックします。 



0 [ほかのプリンタ]をクリックします。 

A — 〇 

を質 

バス Windows B 



; a 巧されていません 
:> U 3 されていません 




TCP / IP プロトコルを利用してプリ 
ンタの設定をします 

(ま PS プリンタドライバでは利用できません。 

口；] IP アドレスの設を方法については 「 TCP / IP プロトコル 
^-^ を利用します」 （33 ぺージ） をご覽ください。 


0 [OKI TCP / IP ] を選択します。 



H 品 ▲ 巧 巧 


( 年 V ン七ル) 节饰 


〇 [アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択します。 

この Mac につし、て 
ソフトウエア-アップデート ... 

Mac OS X ソフトウェア... 



虽巧使った項目 ► 

強制が了... X 說の 

スリーブ 
再起巧... 

システム終了... 


@機種をのリストの中か6旧43 0] を選択します。プリンタの IP 
アドレスを入力し、[追加]をクリックします。 


「 OKI TCP/IP 


プリンタのアドレス：1192.168 .0.3 

インターネットアドレスまたは 

DNS る - 

巧をで正しいアドレスでず。 


f 湿し [ : 

( キャンセル )lf 追如 )■ 
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2. コンピュータと接続します 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


〇プリンタリストに追加したプリンタをが表示されたことを確認し、 
[プリンタとファックス]を閉じます。 




己このプリンタを共有 


.) 〔オプションとサプライ…） 


I+I-I 


デフオルトのプリンタ：〔8430(192.168.0.3) 


••ベージ巧定"のデフオルトの用巧サイズ： Qa 


uT 巧史できないよラにするにはカギをクリックします, 


Bonjour を利用してプリンタの設定を 
します 


[Til EtherTalk プロトコル接続の方は、 「 EtherTalk プロトコル 

- を利用してプリンタの設ををします」 （38 ぺージ） をご 

覧くださぃ。 

^主ゾ 、[プリントと ファクス]が開ぃてぃる場合は、 X をクリッ 
、ノ クして閉じてくださぃ。 

〇 [アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択します。 

この Mac について , 

ソフトウェア•アップデート ... \ 

Mac 0 SX ソフトウェア... [ 



@[プリントとファクス]をクリックします。 


システム巧境巧を 


@ [+] をクリックします。 

:90 つ 

^◄1► 1ずべてを表示 i 


斬 


プリンタカ巧!巧されていません 


デフオルトのプリンタ：最後に巧用したプリンタ 


••ベージ巧定"のデフオルトの巧巧サイズ： ( a < 


of まちできないよラにするにはカギをクリックしまず， 


0 [デフオルト]をクリックします。 


■デフオルト>フアクス IP Windows 



名巧； 
巧巧： 
ドライバ： 


巧巧されていません 


進巧されていません 


@プリンタをが表示された6、[種類](こ接続したいポートをが表 
示されていることを確認します。 

@プリンタを選択し、[ドライバ]メニュー(こ正しい機種をが表示 
された6、[追加]をクリックします。 

[ Til - Bonjour 接続の場合、プリンタ名は [ OKI - B 430 

- ( B 410 dn では rOKI-B410j)] + [MAC Address の英 

数字下6巧]です。 

.MAC Address は、ネットワークの設定:情報 （Network 
Information ) に表示されています。 （17 ぺージ） 



foKI-B430-EB64BE 


0プリンタリストに追加したプリンタをが表示されたことを確認し、 
[プリンタとファクス]を閉じます。 



プリントキューを M<".) (オプションとサブライ…， 


i+f-i 


デフオルトのプリンタ：I OKI-B430-EB64BE 


"ぺージな定"のデフォルトの巧巧サイズ： [ a 4 
ol 巧ちできないよラにするにはカギをクリックします， 


® [種類](こ、追加したプリンタをが正しく表示されていることを 
確認します。 




プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まない 
とプリンタ名が正しく表示されません。この場合は、プ 
リンタを一旦削除し、再度プリンタを登録してくださし、。 


プリンタまたは 
ファクスを追ぶ 
するには" +" を 
クリックします 


バーソナル 

むち 

〇 

spotlight 

圈 

アピアランス 

渔 

セキュリティ 

な 

• デスクトツブと 
スクりーンセーパ 

阿 

言励境 


A— ドゥエつ 

0 

Bluetooth 

ィンターネ^ 

巧 

.Mac 

7 

ん 

CD と DVD 

y 卜とネットヮ 

を 

キーポードと 
マクス 

—ク 

み 

サウンド 

單 

ディスプレイ 

问 

い可 

9 

核エネルギー 


Q 

QuickTime 

© 

ネットヮーク 






システム 

Time Machine 

iL 

7カウン仁 

f 

スピーチ 

的 

ソフトクエア 
アップデート 

忠） 

ベアレンタ JI 
コントロー JI 

* ユニバーサル j 

/ アク七ス 

国 

反*!ディスク 

蜡 

日付と時が 
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("◄前へ ） c ►次へ ） C 〇 戻る) 検索する J 

2. コン ピュ ータと 揉^し ま T 


」 USB 接続で Mac OSX にセットアップします 

【ま/) Mac OS X . プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 


B 430 dn PS プリンタドライバの動作環境 

Mac OS X 10.2 〜10.5 .2 日本語版が動作する Macintosh で曰 herTalk 対応のネットワークインタフエースを搭載している機種 

•ろ- 日本語に(外の OS にはが応していません。 

^ノ. ハーフトーン調整機能は使用できません。 

. OCF や CID ビットマップフォントは使用することができません。 

. MacOSX のアプリケーシヨンで表示される、細明朝 （ SaiMincho )、 中ゴシック （ ChuGothic ) はビットマップで印刷されます。 
.MicrolinePS Utility は Mac OS X では動作しません。 



B 430 dn PCL / B 410 dn プリンタドライバの動作環境 


Mac OS X 102 〜10.5 .2 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフエースを搭載している機種 



日本語に(外の OS にはが応していません。 

MacOSX 10.2.3 必前では、カスタム用紙はサポートされません。 

Mac OS 用のプリンタドライバでサポートされている、々の機能は使用できません。 


- A 3 一 A 4 用紙、 B 4 一 A 4 用紙 


-往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷 
-用紙設をダイアログのオプションパネルの設を 
-レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設を 
-フリーサイズの登まま 
- ウオ ーターマー ク 

Classic 環境が動作しているときは 、 Mac OS X からの印刷ができません。 Classic 環境を終了させてから印刷してくださし、。 


メモ USB インタフエースケーブルは、 USB 2.0 仕様で長さ 5 m 必内 （2 m じ TF を推奨）のものをお使いくださし、。 


Mac 08 X 10,2 — 10 A 11 をお使いの方 


プリンタの電源を ON にします。 


臣 


オンライン 


完全(こ起動すると操作パネル(こ 
「オンライン」と表示されます。 


? Macintosh を起動します。 


3 プリンタドライバをインストールします。 

主ゾ） ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh にセツトします。 
@ [ Driver ] フォルダを開きます。 

@に river ] フォルダ内の [Installerfor Mac OS X ] をダブルクリツ 
クします。 


警 


In Staler for MacOSX 


0 管理者のを前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

思証 


•■Installer for MacOSX " に変 K を加えるには、管理者の 
を的とバスワードまたはパスフレーズがあ要です。 


を前： M 7553 J/A 
パスワード： . 


r キャンセル _ OK 

画面(こ従い、インストールを巧ないます。 
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2. コンピュータと接続します 


〔◄前へ) し ►次へ ） ( 〇 戻る^ 【 検索す る） 


4 プリンタ設定ユーティリティで設定をし 
ます。 

信〉 J プリンタ設定:ユーティリティ (Mac OS X 10.2 ではプリ 
ソン トセンター)が起動している場合は、メニューから終 
了を還択して終了させてください。 

B 0 八ードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォルダ 
内の[プリンタ設定ユーティリティ ] (Mac OS X 10.2では[アプリ 
ケーシヨン]-[ユーテイリテイ]フォルダ内の[プリントセンター]) 
を夕'ブルクリックします。 



プリンタ該定ユーティリティ 

@[追加]をクリックします。 



〇 


PCL プリンタドライバの場合は 、 [OKI USB ] を選択します。 



( キャンセル） おか 


@ PS プリンタドライバの場合は、照続](こ [ USB ] と表示され 
ているプリンタをを選択し、[使用するドライバ]メニュー(こ正 
しい機種をが表示された6、[追加]をクリックします。 

PCL プリンタドライバの場合は、帽親（こ[沖データ US 目プ 
リンタ]と表示されているプリンタをを選択し[追加]をクリツ 
クします。 


互 


ホデータ USB プリンタ 1 


I 巧巧巧おなプリンタがあ0ません。 

リストにフリンタモ追ぶしますか？ 

C 丰ヤン 七 J レ ) 1 f 追化… う • 


インスト-ルしようとしているプリンタの名前がすでに 
、ソ 表示されている場合は、プリンタ名を選巧して[削除] 
をクリックします。 


0 00 

.白、 

デフオルトにずる 

^ - 


igiffl I 削除 J - 


> 〇 

ColorSync 巧報を見る 

巧巧 看顆 




〔キ V ン七ル)！ 卜 追な] 3) 

@ [プリンタリスト]じ追加したプリンタをが表示されたことを確 
認し、[プリンタ設定ユーティリティ]を閉じます。 

V>0 0 プリンタリスト CD 

さ':貨 ® が、 〇 

，'っ • I . : :追ぶ ‘…-^ い ...' ColorSync 

を夕_ A ザ巧 _««__ 

つ B430 OKI B430(PCL) 


@ PCL プリンタドライバの場合は、[ほかのプリンタ]をクリック 
します。 


"000 

プリンタブラウザ 


口、 

'ぶ 

け 

デフオルトブラウヴ 


:至 ん 、 

] IP プリンタ 

巧巧 



ブ IJ ンタ名 

B430 AppleTalk 


名前： 

巧所： 

巧用するドライバ：ドライバまたはフリンタのに' ’ J お r 

巧^ 1(ほかのプリンタ...) J 追な]； 
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◄前へ j c ►次へ ） o 戻る ) C 検索す る） 

2. コンピ 三_ -夕と接続します 


Mac OS X 10.5をお使いの方 


7プリンタの電源を ON にします。 



オンライン 


完全に起動すると操作パネルに 
「オンライン」と表示されます。 


2 プリンタドライバをインストールします 

Mac os X 10.2 〜 10.4 .11 をお使いの方は、「セットアッ 

- プします （Mac OSX 10.2 〜10.4 .11 をお使いの方)」 （41 

ぺージ） をご覧くださし、。 

主ゾ） ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 

〇「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 を Macintosh (こセットします。 

fSk [ OKI ] アイコンをダブルクリックします。 

@ [ Driver ] フォルダ内の [Installer for MacOSX ] をダブルクリッ 
クします。 

Installer for MacOSX 


@[ プリントとファクス]をクリックします。 



@ [+] をクリックします。 




0管理者の名前とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 



画面(こ従い、インストールを行ないます。 


3 USB 接続でプリンタの設定をします 


負ろ 


[プリントとファクス]が開いている場合は、 X をクリッ 
クして閉じてください。 


〇 [アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択します。 


この Mac について 
ソフトウエア-アップデート ... 
Mac OSX ソフトウェア." 



Dock ► 


巧 近使った項目 ► 

強制が了... \お S 

スリープ 
巧おか… 

システムが了... 


0 PS プリンタドライバの場合は[デフォルト]をクリックします。 
PCL プリンタドライバの場合は[ほかのプリンタ]をクリック 
します。 



PCL プリンタドライバをお使いの方は、@へ進みます。 
PS プリンタドライバをお使いの方は、 へ進みます。 


@ PCL プリンタドライバの場合は [OKI USB ] を選択します。 



I »品 バ麻 


B430 ホデータ USB プリンタ 


( キャンセル）’ 1加 
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2. コンピュータと接続します 


@ PS プリンタドライバの場合は、[種類（こ [ USB ] と表示され 
ているプリンタをを選択し、[ドライバ]メニューじ正しい機種 
さ)が表示された6 [追加]をクリックします。 

PCL プリンタドライバの場合は、[種類に[沖データ US 目プ 
リンタ]と表示されているプリンタをを選択し、[追加]をクリツ 
クします。 


巧鸟贷 た 

ファクス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかの^^■^夕 巧巧 

フ y ンタを 

る 前 

OKI DATA CORP B430 

巧巧 

ドライバ 

ホ データの MacBook 

1 OKI B430(PS) 144 


PCL プリンタドライバをお使いの方は 
©へ進みます。 


0 PS プリンタドライバの場合は、インストール可能なオプション 
の取得画面で、[構成...]をクリックしてプリンタオプションを 
選択します。 

@プリンタリストに追加したプリンタをが表示されたことを確認し、 
[プリンタとファクス]を閉じます。 



PCL プリンタドライバをお使いの方は、ここで終了です。 

© PS プリンタドライバの場合は、コンピュータを再起動します。 
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. 印用 IJ します 


■ I 使用できる用紙 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


高品質な巧刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要があります。本機の性能を発揮するため 
(こ、弊社推奨紙をご使用<ださい。その他の用紙では、満足する巧刷品質が得6れない場合があります。弊社推奨紙] U 外で巧刷される場合(こは、 
印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してか6使用してください。 


用紙の種類、サイズ、厚さについて 


([まろ 


用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方まや排出方法に制限があったり、操作パネルやプリンタドライバで設をする内容が異な 
ります。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」 （47 ぺージ） をご覧くださし、。 


種類 

サイズ単位 ： mm ( インチ） 

厚さ 

普通紙 

A4 

210 X 297 

連量55〜 105kg(64 〜に Og/nf) 

A5 

148X210 

両面巧刷の場合、連量55〜 90kg(64 〜1 05g/m 2 ) 

*1 :トレイ1は、幅100〜215.9、長さ210〜355.6です。 
*2: トレイ2は、幅148〜215.9、長さ210〜355.6でず。 

A6 

105 X 148 

B 己 

182 X 257 

レター 

215.9 X 279.4旧.己 X 11) 

リーガル （13 インチ） 

215.9 X 3302旧.日 X 13) 

リーガル （14 インチ） 

215.9 X 355.6(8 .己 X 14) 

ステートメント 

139.7 X 215.9(5.5X8 .己） 

エグゼクティブ 

184.15 X 266.7(7.25 X 10.5) 

カスタム* 1 が 

幅 86〜215.9 長さ140〜355.6 

はがき 

はがき 

100 X 148 

郵便はがき 

往復はがき 

148 X 200 

封筒 

封筒1(長お3号） 

120 X 235 

85g/m 2 の紙を使用したもので、長お封筒はフラ、ソプ部が折 
れていないもの、洋お封筒はフラップ部がきちんと折れてい 
るちの 

封筒2(長お4号） 

90 X 205 

封筒3(洋お4号） 

105 X 235 

Com-9 

98.4 X 225.4(3.875 X 8.875) 

24lb の紙を使用したもので、フラップ部がきちんと折れてい 
るちの 

Com- 10 

104.78X241.3(4 .に 5X9.5) 

DL 

110 X220(4.33X8.66) 

C 己 

162X 229(6.4X 9) 

C6 

114 X 162(4.49 X 6.38) 

Monarch 

98.4 X 190.5 (3.875X7.5) 

カスタム 

幅 86〜215.9 長さ140〜355.6 

ラベル紙 

A4 

210 X 297 

0.1 〜0.15 mm 

レター 

215.9 X 279.4(8.5 X 11) 

OHP シート 

A4 

210 X 297 

0.1 〜0.15 mm 

レター 

215.9 X 279.4(8.5 X 11) 

部分巧刷用紙 

- 

- 

連量55〜 105kg(64 〜に Og/nf) 

カラー用紙 

- 

- 

連量妨〜 105kg(64 〜に Og/m う 



普通紙 

次の条件に合った用紙を使用して<ださい。 

• 推奨紙：エクセレントホワイト A 4 

上記の推奨紙での用紙厚の設を値 
プリンタドライバ ：[普通紙] 

操作パネル ( B 430 dn ) :[フツウシ] 

プリンタ メニュ ーセットアップツール ( B 410 dn ) 

:[普通紙] 

両面印刷の場合は、エクセレントホワイト A 4 (厚 □) 
上記の推奨紙での用紙厚の設を値 
プリンタドライバ ：幅い紙] 

操作パネル ( B 430 dn ) :[アツイカミ] 

プリンタ メニュ ーセットアップツール ( B 410 dn ) 

:幅い紙] 

• 用紙の厚さが連量55〜 105 kg (64 〜に Og / m うの用紙 

• 電子写真プリンタ用紙（トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

• 電子写真コピー用紙（トナーを用いる一般の複写機などで使用す 
る用紙です） 

. 連量76〜 105 k 9(89 -に Og / m うの用紙では、必ず試し印刷を 
して、支障がないことを確認してください。 

• 電子写真プリンタ再生紙（トナーを用いるプリンタで使用する再 
生紙です） 

再生紙では、用紙全体に薄< トナーが付着したり、巧刷が薄いこ 
とがあります。再生紙には、巧刷品質を低下させる添力叫勿が含ま 
れているものもあります。必ず電子写真プリンタ再生紙であるこ 
とを確認の上、使巧して<ださい。 


下の用紙は使用しないで < ださい。 

• 表面が平滑（すべすベ）ずぎる用紙や、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、 
表と裏の粗さが大きく異なる用紙 
• 薄ずぎる用紙、厚ずぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙佣紙走行ち向に対し縦目の用紙を使用してください。） 
• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目力□エ（シボ）、浮き出し力□エ（エンボス）、コーティ 
ングカ□エをした用紙（コート紙） 

• 表面に、のり-薬品などで特殊力日エ、耐熱性(230で)の無い特殊化工を 
した用紙 

• バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸や、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙や、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の折れ曲がリ、波打ち、折リ目、玻れなどがある用紙 
• ホチキス、 クリップ、リボン、 テー プ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
• 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、 
複写紙、和紙など 

• 種類の異なる用紙を継ぎ合わせて作った紙 
• 用紙の厚さが上下左ちで一定ではない用紙 
• 包装紙ののりなど粘着物のが着した用紙 

-厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が 
薄いことがあります。 

. 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した 
用紙は使用しないでください。 

-用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が 
印刷面となるようにセットしてくださし、。 

-用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後 
は早めに使用してください。 
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印刷します 


〔◄前へ) し ►次へ ） ( 〇 戻る^ 【 検索す る） 


はがき 

次の条件(こ合ったはがきを使用して < ださい。 

• 郵便はがき、およびおっていない郵便往復はがき 
下のはがきは使用しないで < ださい。 

• インクジェット用はがき 

• 2 mm U 上反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 

• 写真力□エしてあるはがき 

-印刷後は反りが発生することがあります。 

. 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

• トナーのを着が低下することがあります。 

-'必ず手差し口またはマルチパーパストレイから給紙してくだ 
さし、。 

封筒 

次の条件に合った封筒を使用して<ださい。 

• クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作 
6れた封筒 

• 長形封筒は坪量 85 g / m 2 の紙でフラップ部がおれていない封筒 
• 洋形封筒は坪量 85 g / m 2 の紙でフラップ部がきちんとおれている 
封筒 

• Conn -9、 Com - IO 、 Monarch 、 C 5、 C 6 、DL は、 241 b の紙でフラッ 
プ部がきちんと折れている封筒 

]：> (下の封筒は使用しないで < ださい。 

• 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 内袋のあるこ重封筒 
• とめ金、ボタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
• シワや反りのある封筒 
• 切手の貼ってある封筒 

• 表面に絹目力□エ（シボ）や浮き出し力□エ（エンボス）のある封筒 
• 接着部に粘着剤がはみ化している封筒 

-印刷後は反りやシワが発生することがあります。 
v?V -用紙全体に薄くトナーがか着したり印刷が薄いことがあります。 

• トナーのを着が低下することがあります。 

-お筒の貼り合わせ部み(厚さに段差のある部み）のまわり約 
5 mm は印刷品位が低下することがあります。 

-化ず試し印刷をして支障がないことを確認してくださし、。 

ラベル紙 

次の条件(こ合ったラベル紙を使用してください。 

• 推奨紙： LBP - A 693 ( コクヨ製） 

上記の推奨紙での用紙厚の設を値 

プリンタドライバ ：[ラベル紙] 

操作パネル ( B 430 dn ) :なし 
プリンタメニューセットアップツール ( B 410 dn ) :なし 
• 用紙サイズは A 4、 レターの み 


• 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用ま 
たは乾式 PPC 用のラベル紙 

• プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙か6剥がれない構造のラ 
ベル紙 

• 用紙の走行で、表面紙が台紙か6剥がれない構造のラベル紙 
• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 〜0.15 mm のラベル紙 
• 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ化していないラベル紙 

* 用紙全体に薄くトナ-が付着したり印刷が薄いことがあります。 
v?V -トナーの定着が低下することがあります。 

-必ず手差し口またはマルチパーパストレイから給紙してくだ 
さし、。 

OHP シート 

次の条件に合った OHP シートを使用してください。 

• 用紙サイズは A 4、 レターの み 

. 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作6れた OHP シート 
• プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きな 
い OHP シート 

• 用紙の厚さが 0.1 〜0.15 mm の OHP シート 

• PPC 用またはレーザプリンタ用 OHP シートじ(外は使用できま 

-印刷後はうねりが発生することがあります。 

-用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

• トナーの定着が低下することがあります。 

-表面に滑りやすいコーティングをした OHP シートは滑って 
吸入できないことがあります。 

. OHP シートは透明なプラスチックでできているため、印刷 
品質が低下することがあります。 

• 必ず手差し口またはマルチパーパストレイから給紙してくだ 
さし、。 

部分印刷用紙 

次の条件(こ合った部分印刷用紙を使用して < ださい。 

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で230でに耐えるもの 

印刷枠を設ける場合、 iiTF の印刷位置のバラツキを十み考慮に 
入れて設計してください。 

書き出し位置精度：± 2 mm 、 用紙の斜行：±1 mm /100 mm 、 画 
像伸縮：± 1 mm /100 mm (連量 55 kg (64 g / m 2) の場合） 

カラー 用紙 

次の条件(こ合ったカラー用紙を使用してください。 

• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230でに耐えるもの 
• 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙 


I 用紙の保管方法 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどじ悪い影響を与えま 
すのでミ主意が必要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。 

次のような場所に保管してください 

• 暗<、湿気の少ない平6な書棚の中のような場所 
• 平6な台の上 

• 温度20で、湿度5096 RH の環境 

次のような場所はさけてください 

• 床の上に直接置< • 直射日光が当たる場所 

• 外壁の内側のお< • 段差や曲がりのある場所 

• 静電気が発生する場所 • 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 

• 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 

(ま/) 長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。 
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("◄前へ ） c ►次へ ） C 〇 戻る)検索する J 

3. 巧厢 r し 巧 


扇 給紙方法と排出方法を決めます 


用紙の種類、サイズ、厚さ(こよって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で全ての条件を満足する方法を確認して<ださい。 
用紙の仕様(こついては、「使用できる用紙」 （4 己ぺージ） をご覧ください。 


7用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。 

〇:使用できます 

X :使用できません 

A :—部のサイズで使用できます。 


種類 

サイズ 

厚さ 

健量： Kg ) 

給紙方法 

排紙方法 

両面印刷 

用紙カセット 

マルチ 

パーパス 

トレイ*' 

テサシ 
(手差し） 

フェイス 
ァップ 
康排出) 

フェイス 

ダウン 
慮排出) 

自動両面印刷* 2 

手動両面印刷 

トレイ 

1 

トレイ 

2 

ネ 4 

トレイ 

1 

トレイ 

2 

ネ 4 

マルチ 

パーパス 
トレイ*1 

テサシ 
(手差し） 

トレイ 

1 

トレイ 

2 

ネ 4 

マルチ 

パーパス 
トレイ*1 

テサシ 
(手差し） 

普通紙 

A5*5 

B5 

エグゼクティブ 

連量 

5己〜105 kg 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

ステートメント 

連量 

5己〜105 kg 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

A4 

レター 

リーガル （13 インチ） 
リーガル （14 インチ） 

連量 

己己〜 90kg 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

連量 

91〜105 kg 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

A6*5 

連量 

55〜105 kg 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

カスタム* 3 
幅86〜215.9 mm 
長さ140〜355.6 mm 

連量 

己5〜 90kg 

A 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

A 

A 

X 

A 

A 

〇 

〇 

連量 

91〜 105kg 

A 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

A 

A 

〇 

〇 

はがき 

半 己 

はがき/往復はがき 

46ページ 

参照 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

封筒 

封筒1(長お3号） 

封筒2 ( 長お4号） 

封筒3 ( 洋お4号） 
Com-9 

Com- 10 

DL 

C 己 

C6 

Monarch 
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X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

カスタム 

幅 86 〜215.9 mm 
長さ14日〜355.6 mm 
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参照 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ラベル 

紙 

A4 /レター 

0.1〜0.5 mm 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

OHP 

A4 /レター 

0.1 〜 0.5mm 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


:マルチパーパストレイは目 430 dn のみ使用できます。 

が：自動両面目 P 刷でのフェイスアップ排出はできません。 

*3: トレイ1は幅100〜2巧. 9 mm 、 長さ210〜355.6 mm です。トレイ2は幅148〜215.9 mm 、 長さ210〜355.6 mm です。 

*4: トレイ2 (セカンドトレイユニット/扳;張給紙ユニット）はオプションです。 

* 5 : A 5、 A 6、 はがき、封筒の用紙サイズを設定した場合、用紙厚を厚い紙、より厚い紙(こ設定した場合は、印刷速度が遅くなります。 
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印刷します 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


」 用紙厚（ウェイト）を設定します 

プリンタの操作パネルで用紙厚（ウェイト）を設定します。 

/ - 用紙厚（ウェイト）を適切な値に設をしないと印刷品質が低下したり、を着器ユニットを傷めるおそれがあります。 
^ノ. 用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。 


7用紙の種類と厚さから、用紙厚（ウェイト）の設定値を確認します。 


種類 

厚さ 

用紙厚の設定値* 1 

プリンタドライバ 

操作パネル （ B 430 dn ) 

プリンタメニューセット 
アップツール ( B 410 dn ) 

普通紙* 3 

連量 55 kg (64 g / m う 

薄い紙が 

ウスイカミが 

薄い紙が 

連量 55 〜 64 kg (64 〜 74 g / m ") 

普通紙 

フ、ソウシ 

普通紙 

連量 65 〜 75 kg (75 - 87 g / m ^) 

やや厚い紙 

ヤヤアツィヵミ 

やや厚い紙 

連量 76 〜 89 kg (88 〜 104 g / m 2 ) 

厚い紙 

アツィヵミ 

厚い紙 

連量 90 〜 105 kg (105 〜に Og / m う 

より厚い紙 

3リアツィヵミ 

より厚い紙 

はがき 

— 

より厚い紙 

3リアツィヵミ 

より厚い紙 

封筒 

— 

より厚い紙 

3リアツィヵミ 

よリ厚し"'紙 

ラベル紙 

— 

ラペル紙 

— 

ラベル紙 

OHP シート 

— 

OHP シート 

— 

OHP シート 


:用紙厚は操作パネル旧 430 dn 旧410 dn ではプリンタメニューセットアップツール)）とプリンタドライバの拥紙圍で設定するこ 
とができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバ設定が優先されます。プリンタドライバの拥紙圍で[プリ 
ンタ設定]が選択されている場合は、操作パネルの設定またはプリンタメニューセットアップツールで印刷します。 

が：普通紙でシワがでるとき(こ設定します。 

が：両面目 P 刷できる用紙の厚さは連量巧〜 90 kg (64 〜 105 g / m うです。 
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("◄前へ ） c ►次へ ） C 〇 戻る)検索する J 

3. 巧丽 r し 巧 


(印 風!します 


給紙方法は、トレイ1、トレイ2 (オプション）、マルチパーパストレイ旧 430 dn )、 手差しトレイ旧 410 dn ) の4通りあります。 
普通紙は、トレイ1、トレイ2 (オプション）、マルチパーパストレイ旧 430 dn )、 手差しトレイ旧 410 dn ) か6目 P 刷します。 
はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シートはマルチパーパストレイ旧430 dn )、 手差しトレイ旧410 dn ) か6目 P 刷します。 

B 430 dn はマルチパーパストレイ、目 410 dn は手差しトレイで手差し目 P 刷ができます。 



B 430 dn 


トレイ2 

(セカンドトレイユニット/ 拡張給紙 ユニット） 



B 41 Odn 


マルチパーパストレイ 




トレイ 


トレイ1 


用紙をセツトします。 
トレイ1の場合 



用紙ストッパ 


用紙のセット方向 

用紙に上下がある場合 



用紙の下の金属板が上がっている場合、カチッとロック 
するまで押し下げてからプリンタに挿入してくださし、。金 
属板が上がったまま挿入すると故障の原因になります。 


A 4, リーガル （13 インチ），リーガル （14 インチ）を使用する 
ときはロックレバーをち印の方向に動かし、ロックを外し 
た状態で用紙カセットの後部を後ろ側に引き出します。縮 
めるときもロックを外し、カセット後部を手前に押して収 
納します。 
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3. 印刷します 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


マルチパーパストレイの場合 ( B 430 dn ) 手差しトレイの場合 （ B 410 dn ) 


B 


マルチパーパストレイ 





[Tn B 430 dn は、マルチパーパストレイで手差し印刷をする 
^-^ こともできます。 

手差し印刷の場合は、コンピュータから印刷を実行した 
後にプリンタに用紙をセットし、1枚ずつ確認してから 
「オンライン」ボタンを押して印刷します。 


I メモ I B 410 dn は、用紙をセットするだけで印刷します。 
f ; 主ゾ） 手差しトレイには一度に1枚だけ用紙をセットできます。 


用紙のセット方向 


はがき 




往復はがき お筒1,2,フリー 


お筒3 


Com -9, Com -10, 
DL , C 5, C 6, Monarch 


用紙に上下がある場合 


4 


A 


/ 

/ 

/ 

/ 

夺 

§ 1 

□ 


T 


■ 、 

、 

□ 

□ 


1_ 1 

、 / 


1_[、 


\ 

\ 

今 

/ 

/ 


ABC 

今 




-適切な温度•湿度に保管した用紙を使用してください。湿度により力ールや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。（用 
紙にシワが発生することがあります。） 

-用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がるほど強く押しつけ 
ないでください。 

. 用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてくださし、。連量 55 kg 紙で、トレイ1では250枚、トレイ2 (オプション） 
では530枚、マルチパーパストレイ （ B 430 dn ) では50枚セットできます。 

. 用紙は縦送りでセットしてください。 

. サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。 

-用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。 

. 用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。 

. 印刷中の用紙カセットやトレイ2 (オプション）からの印刷時のトレイ1の用紙カセットは引き出さないでください。 

. 用紙カセットでは、はがき、封筒を使用できません。 

-はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してください。反りは 2 mm 必内に修正してください。 
. 封筒は縦送りでセットしてください。 

-封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。折れ曲がりを修正してから使用して 
ください。 

. マルチ パーパス トレイ、手差しトレイの上に印刷する用紙に(外のものを置いたり、上から押したり、無理な力を加えたりしな 
いでください。 
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("◄前へ ） c ►次へ ） C 〇 戻る)検索する J 

3. 巧丽 r し 巧 


2 操作パネルで用紙サイズを設定します。 

プリンタの操作パネル旧 430 dn ) で行う設定項目です。 

目41 Odn での変更方まじついては、「プリンタメニューセットアップツール」 旧4ぺージ） をご覧ください。 

プリンタ出荷時(こはトレイ1、トレイ2(オプション）、マルチパーパストレイ旧 430 dn )、 手差しトレイ旧 410 dn ) の用紙サイズが [ A 4] で 
設定されています。 A 41 U 外の用紙で印刷する場合じは、下記の手順に従ってユーザメニューの用紙サイズを変更する必要があります。 

用紙サイズは、 Web ぺージからも設をできます。詳しくは、 「 Web ブラウザ」（応用編）をご覧くださし、。 

ここでは、トレイ1で B 5 用紙に印刷するときの設を手順（[トレイ1ヨウシサイズ]を[巳 5] に設をします）を説明します。 

〇€み> またはゾ^ボタンを数回押し、[メディアメニュー]を表示し、 pi 設定ボタンを押します。 

户または!!〜^\ボタンを数回押し、[トレイ1ヨウシサイズ / A 4] を表示し、設定ボタンを押します。 

@€へ> または£^^ボタンを押し、[目引を表示します。 

©@設定ボタンを押し、設定值のち端に[ネ]を付けます。 

戻るボタンを押し、ボタンまたは!^、^^ボタンを数回押し、[トレイ1メディアウェイト/フ、ソウ]を表示し、設定 
ボタンを押します。 

または!^〜 A ボタンを押し、[フツウシ]を表示します。 

0(：^)) 設定ボタンを押し、設定值のち端(こ [*] を付けます。 

@〇 オンラインボタンを押し、[オンライン]にします。 

[ tfi rn ウェイト」の設をは、プリンタドライバの[用紙厚]でも設をすることができます。プリンタドライバで設をした場合は、プ 
^—^ リンタドライバの設定:が優先されます。 



3 用紙の排出先をセツトします。 


フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


用紙はトップカバー上(こ排出され、巧刷した順(こ重なります。 
連量日 5 kg 紙で約1日0枚をためることができます。 



〇プリンタ後面のフェイスアップカバーが閉じていることを確認し 
ます。 

Til 排出された用紙がトップカバーから滑り落ちなぃよう、 
用紙サポータを開きます。 


フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 


用紙はフェイスアップスタッカ上(こ排出され、目 P 刷した順と逆(こ重なります。 
連量日 5 kg 紙で約50枚ためることができます。 



换 


印刷中にフェイスアップスタッカを脱着しないでください。紙づまりの原因になります。 
自動両面印刷では、フェイスアップ排出はできません。 
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3. 印刷します 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


4 アプリケーシヨンを起動します。 

巧刷したいファイルを開きます。 



5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。 

• Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [ SimpleText]、Mac OS X では[テキストェディット]を使い、トレイ1で 
B 5 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。 

. プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディアタイプと同等の設ををすることができます。[用紙厚]の初期 
値の[プリンタ設を]では、プリンタの操作パネルで設をした値で印刷されますので、通常は設をする必要はありません。 
プリンタドライバで設をを変更する場合は、印刷するたびに設をする必要があります。 

-アプリケーシヨンにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場合は、「いろいろな印刷について」の「プ 
リンタドライバの初期設をを変更したい」（応用編）をご覧くださし、。 

. Windows プリンタドライバの画面や説明は Windows XP Home Edition を例にしています。 


[ Til [給紙方ま]で[自動還ネ尺トレイ]を還択すると、指をした用紙が入っているトレイを自動的に選択します。 （ Macintosh プリンタ 
- ドライバ、 MacOSX プリンタドライバでは使用できません。）詳しくは、「トレイを自動的に選択したい」（応用編）をご覽くださし、。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 （ B 430 dn のみ） 



巧刷の向き 

@圓 

〇 巧(ろ） 


条白が） 

左くし)'' 医 I . 8 ] ちお)：131.8 ] 

上の ： I 下®: 质^ ] 


0 K I [ ネサンセル ] I プリンタの設ミ(凹'' 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 

@ [サイズ]で旧 5] 、卸刷の向き]で[縱]または[樹を選択し、 [0K] 
をクリックします。 

@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

& [詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。） 


トレイの进巧 
給紙ち;'去を)： 


I かレイ 1 


回 因 


3 


I [} な B 設定が… I 


み0口 B430(PS) 註細ねドキュメントの設定 
攻巧化/化力 

用紙サイ?:.: M 
画ヴラフィ，。ス 

TrueType フォント: デバイスつォVトト代背 
お キュブントのオプション 

詳細な E(1 刷碟ぉ:麵 
田'え Pos に cript オプシヨシ 

白法) ブリン蜘碟お 


I ロリシ徽定 


マルか’-がストレイをキ差しとしてあク凶ぶ 
1孤* : 邮な a . 


0 [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[トレイ 1] を選択します。 


@ [ 詳細設定]をクリックし、[用紙厚]で[プリンタ設定]を選択し、 
[OK] をクリックします。 

み [OK] をクリックします。 

(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。） 

@「巧刷」画面で[巧刷]をクリ、ソクし、印刷します。 


[ 0K J [ キサンセル] 
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r ◄前へ)►次へ ） 0 O 戻る) C 検索する j 

3. 印刷します 


Windows PCL プリンタドライバ (B430dn)/Windows プリンタドライバ (B410dn ) をお使いの方 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 

@ [サイズ]で旧5]、[印刷の向き]で[縱]または[横]を選択し、 
[ OK ] をクリックします。 



@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

0 [詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。) 


@[設定]タブの[給紙方法]で[トレイ1(標準カセット)]を選 
択します。 


@[用紙厚]で[プリンタ設定]を選択します。 

0[ OK ] をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。) 


@「巧刷」画面で [ OK ] または[巧刷]をクリックし、印刷します。 



Macintosh PS プリンタドライバをお使いの方 （ B 430 dn のみ) 



0 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。 

@ [用綱で[目日]、[方创で適切な方向を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 


@[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
0 [給紙元]で[トレイ 1] を選択します。 


0 [ジョブオプション]パネルの[用紙厚]で[プリンタ設定]を選択 
します。 


@ I：プリント]をクリックし、巧刷します。 
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3. 印刷します 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 



Macintosh PCL プリンタドライバ (B430dn)/Macintosh(B410dn ) プリンタドライバをお使いの方 

0 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。 

@[用紙]で[目引、[プリント方向]で適切な方向を選択し、 [0 K ] 
をクリックします。 


@[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

0 [給紙方法]で[トレイ1(標準カセット)]を選択します。 


@[オプション]パネルの[用紙厚]で[普通紙]を選択します。 
@[巧刷]をクリックし、印刷します。 



Mac OSXPS プリンタドライバをお使いの方 （ B 430 dn のみ) 


設定： [ ぺージ属巧 




がまプリンタ： ( B 430 


OKI B 430( PS ) 


f 用化サイズ： [ B 5 りの 

LLll 


方向： 


圆图回) 


化大巧ル：100 X 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 

@ [用紙サイズ]で[目日]、[方向]で適切な方向を選択し、 [0 K ] を 
クリックします。 


③ 




プリンタ： I B 430 
プリセット：〔擁ホ 

-!^拾ぉ 

I 「卜 W1 

巳票頭ぺ 一2? のみ：なが.■か W 

巧〇のぺ ージ：な州’ •スト W 


3 

哥 

3 —— 

互 


@[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 


0 [給綱パネルで[トレイ 1] を選択します。 


(?) ( PDFt ) りレビユ ー) 


( キャンセル) ト プリント) 


r 6430 



[權華 



!プリンタの機能 



檐能セット：こ給巧オプション >4^ 


ヴ巧巧チェック 

I 用巧度；プリンタ_ 

ST レイミ ?? L ておず 


@广 PDF ，) (プレビュ ー) 


キャンセル i f ヴ りント j I 


0 [プリンタの機能]パネルの[給紙オプション]機能セツトの[用紙 
厚]で[プリンタ設定]を選択します。 


@ I ：プリント]をクリックし、目 P 刷します。 
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r ◄前へ)►次へ ） 0 O 戻る)検索する j 

3. 印刷します 


Mac OS X PCL プリンタドライバ (B430dn) / Mac OS X プリンタドライバ (B41 Odn ) をお使いの方 


設定： 

:ぺージ巧性 

;) 




巧をプリンタ： 

[ B 430 



OKI B 430( PCL ) 


[ 巧がサイズ： 

[ B 5 

]\ 





方向： 


画回画) 


化大巧か：100 X 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 

@ [用紙サイズ]で[目日]、[方向]で適切な方向を選択し、 [ OK ] を 
クリックします。 


③ 


:キャンセル: )|( 


プリンタ： 〔B430 
プリセット：（樣ホ 




@[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
0 [給綱パネルで[トレイ 1] を選択します。 



(?) ( TOFt ) わレビユ ー) 


( キャンセル) ト ブリント 3 


プリンタ：〔 B430 14^ 

プリセット：[樣ホ Hi) 

-〔プリンタオプション Mi 


印巧な度： 

f 酱适 （ 0 ) 


r 巧お巧： 

普通紙 

で) 




トナーセーブ 

しなレ 

; 1 


巧自曲トレイ切0替え 
用巧サイスチェック 

□ マルチパーバストレイモ手«しとして抜5 


(?)rPDF,) (プレビュ ー) 


@[プリンタオプション]パネルの[用紙厚]で[普通紙]を選択 
します。 


@ [ プリント]をクリックし、巧刷します。 
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ンテナンスをします 



前へ j ( ►次へ ） （ 〇 戻る ^ ^ 検索す る^ 



M トナーカートリッジを交換します 


トナーカートリッジの交換の目ま 

トナーが少なくなると操作パネル(こ[トナーフソク]のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。 
そのまま目 P 刷を続けると[トナーヲコウカンシテクダサイ/ 413: トナーガアリマセン]を表示して巧刷を停止しますので、トナーカートリツ 
ジをを換してください。 


— ► 


トナーヲコウカンシテクタ''サイ 
413 :トナーカ''アリマセン 


オンライン 
トナーフソク 


お使いの環境(こよっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。このようなときは、トナーカートリッジをかして、イメー 
ジ ドラムカートリッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジ(こ交換してください。 

トナーカートリッジを換の目安は、に 0/ EC 19752 の標準印刷パターンで A 4 用紙で標準力ートリッジで約 3, 日 00 枚、大容量力ートリッジで 
約ス 000 枚です。ただし、交換後の新しいドラムカートリッジに 1 本目のトナーカートリッジを取りつけたときには標準力ートリッジで約 1,700 
枚、大容量力ートリッジで約 5,300 枚になります。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内に卜少一がはいっていないので、 1 本目のトナー 
力ー トリ ッジか 6 トナーを充填するためです。 

また、[チェックトナーカートリッジ/ 547 : □、ソクレバーノイチガタダシクアリマセン]のメッセージが表示された場合、トナーカー 
トリッジ(こトナーが残っている可能性があります。トナーカートリッジのノブが水平(こなっている（トナーカートリッジ本体の〇とノブのづ 
が合っている）ことを確認し、イメージドラム(こトナーカートリッジを取りがけた状態で、トナーカートリッジを軽くたたいてください。 


《に 0/ EC 19752 について 

に 0/ EC 19752 は、トナーカートリツジの巧刷可能枚数の測定方法の 
標準化を目的とした規格です。本規格によるトナーカートリツジの巧 
刷可能枚数およびランニングコストは、に 0/ EC 19752 で規定された 
標準データを A 4 サイズで連続印刷した場合の測定値となります。 


に 0/ EC 197 日 2 標準データ ► 


[トナ-フソク]を表示してから[トナーヲコウカンシテ 

^-^ クダサイ]になるまでの目安は約 150 枚です。（標準印刷 パター 

ンでの印刷密度の場合） 



/ -開封後1年に(上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。 

‘ノ. [トナーヲコウカンシテクダサイ]表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷を続けることができますが、約 
100枚（標準印刷パターンでの印刷密度の場合）印刷するとプリンタはイメージドラムカートリッジとプリンタを保護するため 
印刷を完全に停止します。[トナーヲコウカンシテクダサイ]表示後の印刷はイメージドラムカートリッジの故障の原因とな 
りますので、トナーカートリッジを交換してください。 

-商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 

純正品必外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品]^ソ外の消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無僧保障期間中あるいは保ず契約期間中であっても有僧となり 
ます。（純正品]^ソ外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては+分にご留意ください。） 


トナーカートリッジを交換します 


1 トップカバーを開け、使用済みのトナーカートリツジを取り出します。 


么警告 


使用済みトナーカートリッジは絶がに义の中に入れないでください。中に 
入っているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。 


[7¥1 使用済みトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは「使用済み消耗品の回収について」 （88 ぺージ） をご覽くださし、。 
— やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 



0トナーカートリツジのノブ清色）を矢印の方向にカチ、ソと 
音がして止まるまで回します。 

@トナーカートリッジを取り化します。 
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("◄前へ ） c ►次へ ） C 〇 戻る)検索する J 

4. メンテナンスをしま" r 


2 新しいトナーカートリツジをセツトします。 




0新しいトナーカートリッジを包装袋か6取り化します。 

@縦と横(こ数回振ります。 

@トナーカートリッジを水平にして、テープをゆっくりはがし 
ます。 

0トナーカートリッジをテープをはがした面を下にして、ノブ 
(青色）がち側になるようじして持ちます。 

0トナーカートリッジ左側面を、イメージドラムカートリッジ 
の左側じある2つの突起の下(こなるようじ挿入します。 


@トナーカートリッジち側の溝をイメージドラムカートリッジの 
ち側じあるカートリッジガイドの奕起(こあわせてしっかりと 
押し込みます。 

み トナーカートリッジが浮き上が6ないように上の面を手で支 
えなが6、ち側のノブ（青色）を、トナーカートリッジ本体 
の〇とノブのづが合うところまで、矢印の方向に回します。 

トナーカートリッジが正しく固をされていないと、印 
^ ノ刷 品質が低下することがあります。 



3 


LED ヘッドの清掃を巧う前に、アルミ道フィル厶部分に手を触れて、静電気を逃が 



A 注意 


プリンタが故障するおそれがあります。 


必ず、静電気を逃がしてから LED へッドを清掃してくださし、。 


4 柔らかいテイッシュぺーパーまたは柔らかい布で LED へッド全体を軽く拭きます。 



([主ろ 


メチルアルコール やシン ナー などの溶剤は、 LED へッ 
ドを傷めますので使用しないでください。 


5 トップカバーを閉じます。 
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4. 


メンテナンスをします 


〔◄前へ） し ►次へ ） ( 〇 戻る^ 【 検索す る） 


」 イメージドラムカートリッジを交換します 
イメージドラムカートリッジ交換の目安 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づくと操作パネルに[ドラムコウカンジュンビ]のメッセージが表示され、イメージドラムカートリッ 
ジが寿命になると操作パネルに[ドラムジュミョウ]のメッセージが表示されますので、新しいイメージドラムカートリッジに巧換してくださ 
い。そのまま巧刷を続けてトナーが少なくなると巧刷を停止します。 

イメージドラムカートリッジを換の目安は、 A 4 サイズの用紙で約20,000枚です。ただし、これは一般的な使用状ミ兄（一度(こ3枚ずつ）で巧 
刷した場合の枚数です。1枚ずつ巧刷する場合(こは、約半分でドラム寿命(こなります。逸続印刷で約25,000枚(こ相当します。） 


オンライン 

卜''ラムコウカンシ''ュンヒ 


オンライン 
卜''ラムシ''ュミヨウ 



-開封後1年必上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメージドラムカートリッジを準備してください。 

ノ. 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 

純正品必外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品必外の消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無僧保障期間中あるいは保ず契約期間中であっても有僧となり 
ます。（純正品]^ソ外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては+分にご留意ください。） 

. イメージドラムカートリッジ交換直後は一時的に印刷が薄くなることがあります。しばらく印刷をすると回復します。 

-長期間使用すると、ごくまれに印刷濃度が濃くなってくることがあります。プリンタのメンテナンスメニユーで[インサツノウド] 
を [-1] または [-2] に設定してください。または、プリンタドライバの[印刷濃度]を[やや薄い]または[薄い]に設定し 
て濃度を調整してください。イメージドラムカートリッジを交換したときは設定を元に戻してください。 

-イメージドラムカートリッジの交換と同時にトナーカートリッジも交換します。 

. [ドラムジユミヨウ]表示の後も、トップカバーを開閉することにより印刷動作を継続することができますが、イメージドラム 
力ートリッジ内のトナーが無くなった時点で、それに(降の印刷動作ができなくなります。この場合、新しいトナーカートリッジ 
に交換すれば印刷動作を継続できますが、祈走の印刷品質•動作確保巧び商品の故障防止のため、すみやかにイメージドラムカー 
トリ ツジを交換して くださし、。 


イメージドラムカートリツジを交換します 


7トップカバーを開け、使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。 

イメージドラムカートリッジの手前（トナーカートリッジ側）を軽 < 持ち上げ、そのまま上方に引き抜きます。 

イメージドラムカートリッジを取り化すと、トナーカートリッジも一緖に取り化されます。 



A 警告 


Til 使用済みイメージドラムカートリッジとトナーカートリッジ 
— の回収を行っています。詳しくは「使用済み消耗品の回収に 
ついて」 （88 ぺージ） をご覧くださし、。やむを得ず処分され 
る場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の 
指示に従って廃棄してください。 

使用済みイメージドラムカートリッジとトナーカートリッ 
ジは絶がに义の中に入れないでください。中に入っている 
トナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。 


2 新しいイメージドラ厶カートリッジをセツトします。 



〇新しいイメージドラムカートリッジを包装袋か6取り出しま 
す。フィルムを抜き取ります。 

必ず新しいイメ ージドラムカートリッジ(型名：1 D - M 4 D ) 
^ゾ を使用してください。イ也のプリンタに添付されていた 
り、使用していたイメージドラムカートリッジはご使 
用になれません。 

@イメージドラムカートリッジを静かにプリンタじセットします。 
左ちのガイドポストを本体のガイド溝に合わせ、イメージドラ 
ムカートリッジの手前側を少し上向きじしてはめ込みまず。次 
じ手前側を下向きに回転させ、プリンタ本体にしっかりとはま 
るようじ両手でセツトします。 
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r ◄前へ)►次へ ） 0 O 戻る)検索する j 

4. メンテナンスをしま" r 



@トナーカバー(オレンジ色)を、奕起部を矢印方向に押し、取り外 
しまず。 

Til トナーカバーは不燃物として処理してください。 

トナーカバーの裏面にトナーが付いていますので、トナー 
^ カバーを外すときによごれることがあります。 

•イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきや 
'^ノ すいため取り扱いには+分を意してください。 

. イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光（約 
1500ルクスに Lb) に当てないでください。室内の照明 
の下でも5分間必上放置する場合は、イメージドラム 
力ートリッジに黒し、紙をかぶせてください。 

また、黒い紙をかぶせた状態においても、1時間に(上 
は放置しないでください。 


3 新しいトナーカートリッジをセットします。 

詳細は「トナーカートリッジを交換します」 巧6ページ） をご覧ください。 



4 トップカバーを閉じます。 


I クリーニンクぺージをします 

イメージドラムに付着したミちれを取り除きます。周期的な黒-白巧点が人る場合に行って<ださい。 

B430dn 

八^またはボタンを数回押し、[メンテナンス 
メニュー]を表示します。 

@@設定ボタンを押します。 

または l [ y \ ボタンを数回押し、[クリーニング/ 

インサツ]を表示します。 

0マルチパーパストレイに A 4 用紙をセットします。 

^ 1〉） A4 用紙をセットしないと正しくクリーニング印刷で 
、 J きないことがあります。 

設定ボタンを押します。 

クリーニング印刷が開始されます。 

/ r ^ y \ - クリーニングぺージは、イメージドラムに付着した巧れを用紙に転写して取り除くため、巧れが付着したような印刷になります。 
^ノ. クリーニングぺージを行った後、通常の印刷を行っても周期的な黒.白斑点がなくならない場合は、イメージドラム内にのり 
などの異物付着、イメージドラム表面のキズなどが考えられます。この場合は、イメージドラムカートリッジの交換が必要です。 


B410dn 

© O オンラインボタンを押して[オフライン]じします。 

¢1手差しトレイ(こ A4 用紙をセツトします。 

A 4 用紙をセットしないと正しくクリーニング印刷で 
^ / きないことがあります。 

@〇オンラインボタンを日秒じ(上押して離します。 


クリーニング印刷が開始されます。 
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("◄前へ）►次へ j C 〇 戻る)検索する j 

4. メンテナンスをします 

」 紙粉受けの紙粉を拭き取ります 

用紙走行路の紙粉受け(こ紙粉が溜まった場合に巧って < ださい。 

イメージドラムカートリツジを換の周期が目安です。 


7プリンタの電源を OFF (〇)にします。 



2 トップカバーを開け、イメージドラ厶力ートリッジを取り出します。 

-イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分を意してください。 

V ノ. イ メージ ドラム カー ト リッジは 直射日光 や 強い光（約1500ルクスに Lb) に 当てないでください。室内の照明の下でも5分間に ( 
上放置する場合は、イ メージ ドラム カー ト リッジに 黒い紙をかぶせてください。 

また、黒い紙をかぶせた状態においても、1時間に Lb は放置しないでください。 


3 


水を含ませて固く絞った布で紙粉受けに溜まった紙粉を拭き取ります。 


紙粉受け 


紙粉取りフィルム 転写ローフ 



-紙粉を用紙走行路や転写口ーラに付着させないよう軽く 
V ノ T 寧に拭き取ってください。 

. 紙粉取りフィルムは変形させないようを意してください。 

. 転写口ーラはさわらないようを意してください。 


4 イメージドラ厶力ートリツジをプリンタに戻し、トップカバーを閉じます。 


」 LED へッドを清掃します 

し— 

巧刷時にかすれや白いすじが人ったり、文字がにじんだりする場合に巧って<ださい。 

7 トップカバーを開け、アルミ道フィル厶部分に手を触れて静電気を逃がします。 



ク 


柔らかいティッシュぺーパーまたは柔らかい布で LED へッド全体を軽く拭きます。 



メチルアルコールやシンナーなどの溶剤は、 LED へッドを傷 
ノ めますので使用しないでください。 


3 トップカバーを閉じます。 
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(◄前へ j 广 ►次へ） 〇 戻る ) C 検索す る） 

4. メンテナンスを します- 

」 給紙ローラを清掃します 

紙づまりが頻発する場合(こ巧ってください。 

トレイ1、トレイ2 (オプション）の場合 

ここでは、トレイ1を例にしています。トレイ2 (オプション）も同様の手順で行います。 


7プリンタの電源を OFF (〇)にします。 


2 用紙カセツトをプリンタから引き出し、用紙を取り出します。 



3 水を含ませてかたく絞った布で、用紙カセツトの取りがけ口から給紙ローラ （2 個) 


を拭きます。 



-水必外は使用しないでください。 

^ -本プリンタは油をさす必要はありません。ま油しないで 
ください。 



5 用紙カセットに用紙を入れ、プリンタに挿入します。 

ム 用紙の下の金属板が上がっている場合、カチッとロックするまで押し下げてからプリンタに挿入してくださし、。金属板が上がった 
ノ まま挿入すると故障の原因になります。 
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4. メンテナンスをします 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


マルチパーパストレイの場合 ( B 430 dn のみ) 


7プリンタの電源を OFF (〇)にします。 


2 マルチパーパストレイを開き、用紙サポータを広げます。 


3 マルチパーパストレイの給紙口ーラカバーを上方向に開き、給紙口ーラを手前に 
回しながら取り出します。 



4 水を含ませてかたく絞った布で給紙ローラを拭きます。 


5 給紙ローラをセツトし、口ーラが固定されているか確認します。 



6 給紙口ーラカバーを閉じ、用紙サポータをたたみ、マルチパーパストレイを閉じます。 


I プリンタ表面を清掃します 


プリンタの表面を拭きます。 



〇水または中性洗剤を含ませて、かたく殺った布でがきます。 
@柔6かい乾いた布でおきます。 


-水または中性就剤杉外は使用しないでください。 

ノ. 本プリンタは油をさす必要はありません。を油しない 
でください。 
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困ったときには . 


ここで説明する処置をしても良くな6ない場合は、お客様相談センター 旧6ペー 


〔◄前へ) し ►次へ j 〔 〇 戻る) 【 検索する J 


ジ） へご連絡<ださい。 


塵 操作パネル 


B430dn 



B410dn 


オンライン 

On Line 

い 

点お 

Attention 

@薩 

_ 



オンライン 

0 


On Line 




J 



番号 

名称 

説明 

番号 

名称 

説明 

〇 

表示部 

プリンタの状態や、障害が発生したときの 
内容を表示します。 


「メニユー八」ボタン 
「メニユ ー V 」ボタン 

メニューモードに入ります。 

メニューモード中は、メニューの表示内容 
を先に進めたり戻したりします。2秒]:又上 
押すと早送りまたは早戻しします。 

0 

「オンライン」ラン 
プ（緑） 

点灯：データを受信できる状態でず。（才 
ンライン） 

点滅：受信したデータを処理しています。 
消灯：データを受信できない状態です。（才 
フライン） 


「設定」ボタン 

オンライン中またはオフライン中はメ 
ニューモードに入りまず。 

メニューモード中は、選択した値を確定し 
まず。 


「点橫」ランプ（ホ） 

点灯：ワーニングが発生していますが、目口 
刷は巧能です。 

点滅：エラーが発生したので目 P 刷ができま 
せん。 

消灯：通常状態です。 

み 

「戻る」ボタン 

メニューモードのカテゴリ表示中に押ずと 
オンラインにな LJ ます。メニューモード中 
は前の表示に戻ります。 

4秒 U 上押すと、システムシャットダウン 
確認メニューが表示されまず。 

〇 

「オンライン」ボタ 

オンラインとオフラインを切り替えます。 
メニューモード中に押すと、メニューを抜 
けてオンラインにな LJ ます。 

「ヨウシガチガイマス」、「サイズガチガ 
イマス」を表示中に押ずと、現在セットさ 
れている用紙で強制的に目 P 刷を実行します。 

© 

「キャンセル」ボタ 
ン 

目口刷または受信中のデータを削除します。 
「サイズガチガイマス」、「ヨウシガアリ 
マセン」、「トレイ1ガアイテイマス」、「 
トレイ1ガアリマセン」を表示中に2秒 
J ：_ i 上押すとデータを削除します。 


B410dn 「オンライン」ボタン機能 



短押下 

2秒押下 

5秒押下 

オンライン時 

オフラインとなります。 

- 

- 

オフライン時 

オンラインとなリまず。 

メニューマップを巧刷します。 

クリーニング巧刷をします。 

オンライン時（プリンタデータ受信済） 

オフラインとなります。 

受信データを削除します。 

- 

オフライン時（プリンタデータ受信済） 

オンラインとなります。 

受信データを削除します。 

- 

トレイ用紙なしアラーム時 

アラームを解除します。 

受信データを削除します。 

- 

編集バッファオーバーフ□ーアラーム時 

アラームを解除します。 

受信データを削除します。 

- 

トレイの用紙サイズまたはメディアタイプの不一致アラーム時 

アラームを解除します。 

受信データを削除します。 

- 

無効データ受信アラーム時 

アラームを解除します。 

受信データを削除します。 

- 
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困ったときには 


〔◄前へ) し ►次へ ） ( 〇 戻る^ 【 検索す る） 


_I プリンタの ユーザメニュ-費 

プリンタの操作パネル （B 430 dn) で巧う設定項目です。 

B410dn での変更方法(こつい口ま、「プリンタメニューセットアップツール」 旧3ぺージ） をご覧ください。 


変更方法 


〇 \八) または p \ ボタンを押し、 
@ \八^またはボタンを押し、 
@ \八) またはボタンを押し、 
設定ボタンを押し、値のち側に 


目的のカテゴリを表示し、 0) 設定ボタンを押します。 
設定する項目を表示し、設定ボタンを押します。 
目的の値を表示し、 0) 設定ボタンを押します。 

[ネ]を付けます。 


@〇 オンラインボタンを押し、[印刷できます]にします。 

む 主ゾ) 「セントロメニユー 」、 「USB メニユー」、「メモリメニユー」カテゴリの設を値を変更したときは、電源を OFF / ON してくださし、。 

「設定値」の網かけは初期の値です。 

◎:プリンタドライバの設定が優先 

〇：プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要 

一：プリンタドライバ使用時は無効 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設を項目（上段） 

設を項目（下段） 

インフォメ-シヨンメニユ- 

メニュ -7 リアインサツ 

シ''ッ]ウ 

メニューリストを巧刷します。 

- 

- 


ネットワ-ク 

シ''ッ]ウ 

ネットワークリストを目 P 刷します。 

- 

- 


ファイルリストインサツ 

シ''ッ]ウ 

ファイルリストを印刷します。 

- 

- 


PCL フォントインサツ 

シ''ッ]ウ 

PCL のフォントリストを巧刷します。 

- 

- 


PSE フォントインサツ 

シ''ッ]ウ 

PS のフォントリストを目 P 刷します。 

目430 dn のみ表示されます。 

— 

— 


ESC / P フォントイン 
サジ 

シ''ッ]ウ 

ESC / P のフォントリストを印刷します。 

— 

— 


DEM 01 

シ''ッ]ウ 

デモ巧刷をします。 

- 

- 


巧-□ゲインサツ 

シ''ッ]ウ 

エラー □グの巧刷をします。 

- 

- 


シュウケイケッカインサツ 

シ''ッ]ウ 

巧刷集計の巧刷をします。 

- 

- 

外、 ルタ''ウン む- 

外、ルタ''ウンスタ-卜 

シ''ッ]ウ 

シャットダウンします。 

- 

- 

パスワード 

PASSWORD 

つ、つ、でつ、 

パスワード番号を入力します。正しいパスワード番号を入力するこ 
とで、各種メニューの設定変更が巧能となります。パスワード番号 
のデフォルトは " aaaa " です。 

【表示 条件】 OP MENU の MENU LOCKOUT を ENABLE に設定する 
と表示しま弓。 

〇 

〇 

インサツメニユ- 

] ピ- 7イスウ 

1 

コピー枚数を設定します。 

◎ 

◎ 



1 

999 





リョウメンインサツ 

オン 

両面印刷を設定します。 

◎ 

◎ 



オフ 





トシ'' カタ 

ヨ] トシ、、 

両面印刷の綴じ方を設定します。 

◎ 

◎ 



タテトグ 

【表示 条件】 インサツメニューのリョウメンインサツをオン(こ設定 
弓ると表示しまで。 




テサシインサジ 

オン 

手差しトレイか6巧刷するかどうか設定します。 

◎ 

◎ 



オフ 

目410 dn のみ表示されます。 




わウシトレイ 

トレイ1 

給紙トレイを指定します。 

◎ 

◎ 



トレイ2 

MP トレイ 

装着したトレイのみ表示します。 




グト'、ウトレイキリカエ 

オン 

自動トレイ切り替えをするか設定します。 

◎ 

◎ 



オフ 

オプションのセカンドトレイユニットまたはマルチパーパストレイ 
装着時(こ機能（「オン」が選択可能）します。これ6が未装着時は「才 
フ」設定が固定となります。 
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("◄前へ ） c ►次へ ） C 〇 戻る)検索する J 

5. 困っ言には 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設を項目（上段） 

設を項目（下段） 

インサツメニュ- 

トレイセンタクシ'' 1 ングヨ 

シタホウ〕ウ 
ウエホウ〕ウ 
わウシトレイ 

自動トレイ選択/自動トレイ切り替え時の選択順序を指定します。 

〇 

〇 

MP トレイノ、ソカイカタ 

ヨウシチカ''イノトキ 
シヨウシナイ 

目 430 dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

ヨウシチェック 

ユウ]ウ 

ム〕ウ 

用紙サイズのチェックをするかどうか設定します。 

◎ 

〇 

カイソ、、ウド 

600 DPI 

1200 DPI 

解像度を設定します。 

B 430 dn のみ表示されます。 

◎ 

◎ 

カイソ、、ウド 

600 DPI 

600x1200DPI 
600x2400DPI 

解像度を設定します。 

目 410 dn のみ表示されます。 

◎ 

◎ 

トナ-セ -7 トト'' 

ユウ]ウ 

ム]ウ 

トナー使用量を節約するかしないか設定します。 

◎ 

◎ 

インサツホウ]ウ 

タテ 

リ 

巧刷方向を設定します。 

◎ 

◎ 

1 へ。-シ '' キ''ヨウスウ 

5 キ、、ヨウ 

1 

60 キ、、ヨウ 
\ 

64 キ、、ヨウ 

1 

128 キ、、ヨウ 

1 ページあたりの行数を設定します。この数値は巧刷方向が変更さ 
れた場合、行間を保つために自動的に調整されます。 

設定変更値を電源投入中は保持しますが、電源 OFF/ON によりデ 
フォルト值(こ戻ります。 



ヘンシュウサイス'' 

カセットサイス、、 

レタ- 

エゲ セ、、 クティフ、、 

ステ-トメ外 
リ-力''ル 14 
リ-力''ル 13 

A4 

A 己 

A6 

B 己 
カスタム 

C0M-9 
ENVELOPE 
COM- 10 
ENVELOPE 
MONARCH 

ENV 

DL ENVELOPE 
C 己 ENVELOPE 
C6 ENVELOPE 
ハカ、、キ 

オウフかけ''キ 
フウトウ 1 
フウトウ 2 

フウトウ 3 

フウトウフリ- 

コンピュータか 6 用紙サイズを指定しなかつた場合の用紙編集サイ 
ズを設定します。 

「カセットサイズ」を選択すると現在選択されているトレイの用紙サ 
イズを編集サイズとします。 



メテ''ィアメニュ- 

トレイ 13 ウシサイス'、 

A4 

A 己 

B 己 

リ-力''ル 14 
リ-がル 13 
レタ- 

エゲ セ、、 クティフ、、 

ステ-トメ外 
カスタム 

トレイ 1 の用紙サイズを設定します。 

〇 

〇 
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困ったときには 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設を項目（上段） 

設を項目（下段） 

メテ''ィアメニユ- 

トレイ1 がィ了タイフ。 

フツウシ 
レタ-ヘッド 
ホ''ント''シ 
サイセイシ 
アツがミ 
アライカミ 

トレイ 1 の用紙種類を設定します。 



トレイ1メテ''イアウエイト 

ウスイカミ 
フツウシ 
中仍ツイカミ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 

トレイ 1 の用紙厚を設定します。 

◎ 

◎ 

トレイ2 3ウシサイス'' 

A 4 

A 己 

B 5 

リ-がル14 
リ-力''ル13 
レタ- 

エゲ セ、、 クティ 7 
カスタム 

トレイ 2 の用紙サイズを設定します。 

オプションのセカンドトレイユニット装着時のみ表示します。 

〇 

〇 

トレイ2 メテ''イアタイア 

フツウシ 
レタ-ヘッド 
ホ''ント''シ 
サイセイシ 
アツがミ 
アライカミ 

トレイ 2 の用紙種類を設定します。 

オプションのセカンドトレイユニット装着時のみ表示します。 



トレイ2 メテ''イアウエイト 

ウスイカミ 
フツウシ 
作アツイカミ 
アツイお 
ヨリアツイカミ 

トレイ 2 の用紙厚を設定します。 

オプションのセカンドトレイユニット装着時のみ表示します。 

◎ 

◎ 

MP トレイヨウシサイス、、 

A 4 

A 己 

A 6 

B 5 

リ-がル14 
リ-がル13 
レタ- 

エゲ セ、、 クティ 7 
ステ-トメ外 
カスタム 

COM -9 ENVELOPE 
COM - 10 ENVELOPE 
MONARCH ENV 
DL ENVELOPE 
C 己 ENVELOPE 
C 6 ENVELOPE 
ハカ、、 キ 

オウフか \ がキ 
フウトウ1 
フウトウ2 

フウトウ3 

フウトウフリ- 

マルチパーパストレイの用紙サイズを設定します。 

B 430 dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

MP トレイメテ'、イアタ 
イフ。 

フツウシ 
レタ-ヘッド 

OHP 
ラへ、、ルシ 
ホ''ント''シ 
サイセイシ 
アツがミ 
アライカミ 

マルチパーパストレイの用紙種類を設定します。 

B 430 dn のみ表示されます。 

◎ 

◎ 
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("◄前へ ） c ►次へ ） C 〇 戻る)検索する J 

5. 困っ言には 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設を項目（上段） 

設を項目（下段） 

メテ''ィアメニュ- 

MP トレイメテ''ィアウ 
エ仆 

ウスイカミ 
フツウシ 
七切ツイカミ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 

マルチパーパストレイの用紙厚を設定します。 

目 430 dn のみ表示されます。 

◎ 

◎ 

テサシがシサイス'' 

A 4 

A 己 

A 6 

B 5 

リ-がル14 
リ-がル13 
レタ- 

エゲ セ、、 クティ 7 
ステ-トメ外 
カスタム 

COM -9 ENVELOPE 
COM - 10 ENVELOPE 
MONARCH ENV 
DL ENVELOPE 
C 己 ENVELOPE 
C 6 ENVELOPE 
ハカ、、キ 

才のかけ''キ 
フウトウ1 
フウトウ2 

フウトウ3 

フウトウフリ- 

手差しトレイの用紙サイズを設定します。 

目 410 dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

テサシメ r がタイフ° 

フツウシ 
レタ-ヘッド 

OHP 
ラへ、、ルシ 
ホ''ント''シ 
サイセイシ 
アツがミ 
アライカミ 

手差しトレイの用紙種別を設定します。 

B 410 dn のみ表示されます。 

◎ 

◎ 

テサシメテ''ィ巧エ仆 

ウスイカミ 
フツウシ 
卜仍ツイカミ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 

手差しトレイの用紙厚を設定します。 

B 410 dn のみ表示されます。 

◎ 

◎ 

カスタムヨウシ サイス'' 

インチ 

ミリメ-トル 

カスタム用紙を設定するときの単位を設定します。 

◎ 

◎ 

ヨウシ M '' サイス'' 

86ミリメ-トル 
\ 

210ミリメ-トル 
\ 

216ミリメ-トル 

カスタム用紙の用紙長さを設定します。 

「カスタムヨウシサイズ」で[インチ]を選択するとインチに換算 
した値になります。 

◎ 

◎ 

ヨウシナがササイス'' 

140ミリメ-トル 
\ 

279ミリメ-トル 

1 

297ミリメ-トル 
\ 

356ミリメ-トル 

カスタム用紙の用紙長さを設定します。 

「カスタムヨウシサイズ」で[インチ]を選択するとインチ(こ換算 
した値になります。 

◎ 

◎ 

システム]ウセイメニュ- 

八。ワ- トフ、、 イ〕 ウシ、、 
カン 

1フン 
己フン 

10フン 

1己フン 

30フン 

60フン 

120フン 

240フン 

パワーセーブモード(こ移行するまでの時間を設定します。 

〇 

〇 
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困ったときには 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設を項目（上段） 

設を項目（下段） 

システム ] ウセイ む- 

ドウサモ-ド 

シ、、ドウ 

PCL 

ESC/P 

PS3 I ミュレ-シヨン 

プリンタ言語を選択します。 

PS3 エミュレーションは B 430 dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

セント □ PS- フ° □卜] 

ル 

ASCII 

RAW 

セント□か 6 のデータの PS 通信プロトコルのモードを指定します。 

B 430 dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

USB PS- 7 □卜] 

ル 

ASCII 

RAW 

USB か 6 のデータの PS 通信プロトコルのモードを指定します。 

B 430 dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

NET PS- 7 □卜] 

ル 

ASCII 

RAW 

NETWORK か 6 のデータの PS 通信プロトコルのモードを指定しま 
す。目 430 dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

アラ-ム j] イシ、、ョ 

オンライン 
シ''ヨ 7 

クリア巧能なワーニングの表示消去タイミングを設定します。 

〇 

〇 

巧-シ''ドウカイシ''ョ 

オン 

オフ 

メモリオーバフ□一や、用紙サイズやタイプが違うエラーなどの発 
生時、自動的にプリンタを復旧させるかどうかを設定します。 

目 410 dn での初期値は「オン」、目 430 dn での初期傾ま「オフ」です。 

〇 

〇 

にュアルタイムアウト 

オフ 

30 ヒ''ヨウ 

60 ヒ''ヨウ 

手差し巧刷時の用紙がセットされるのを待つ時間を設定します。こ 
の指定時間内(こ用紙がセットされない場合は、ジョブをキャンセル 
します。 

〇 

〇 

タイムアクトインサツ 

オフ 

5 ヒ''ヨウ 

10 ヒ''ヨウ 

20 ヒ''ヨウ 

30 ヒ''ヨウ 

40 ピヨウ 

50 ヒ''ヨウ 

60 ヒ''ヨウ 

90 ヒ''ヨウ 

120 ヒ''ヨウ 

150 ヒ''ヨウ 

180 ヒ''ヨウ 

210 ヒ''ヨウ 

240 ヒ''ヨウ 

270 ヒ''ヨウ 

300 ヒ''ヨウ 

ジョブデータを受信しな < なってか 6 強制印刷を行うまでの時間を 
設定します。 

〇 

〇 

タイムアウト日-カル 

0 ヒ''ヨウ 
己ヒ''ヨウ 
\ 

40 ヒ、、ヨウ 
\ 

290 ピヨウ 

29 己ヒ''ヨウ 

300 ピョゥ 

ジョブエンド後の、を□-カルポート（セント□， USB) の開放時 
間を言又定します。 

(ネットワークを除く） 

〇 

〇 

タイムアウトネリトワ-ク 

0 ヒ''ヨウ 

5 ヒ''ヨウ 
\ 

90 ピヨウ 
\ 

290 ピヨウ 

295 ピヨウ 

300 ピョウ 

ジョブエンド後の、ネットワークポートの開放時間を設定します。 

〇 

〇 

トナ-フソクインサンケイ 7' 

ク 

ケイ 7 、ク 
テイシ 

[トナーフソク]が表示されたときに巧刷を継続させるかどうかを 
設定します。[テイシ]にすると「オンライン」を押すまでオフライ 
ン状態になります。 

〇 

〇 

シ''中ムリか V'- 

オン 

オフ 

紙づまりの後、つまったページか 6 目 P 刷するかどうかを設定します。 

〇 

〇 

巧-レが-卜 

オン 

オフ 

内部エラー発生時にエラーレポートを印刷するかどうかを設定しま 
す。 

〇 

〇 

スタ-トアツフ° 

オン 

オフ 

Sxs/start の有効/無効かを設定します。 

B 430 dn のみ表示されます。 

〇 

〇 
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("◄前へ ） c ►次へ ） C 〇 戻る)検索する J 

5. 困っ言には 


カテゴリ 


操作パネル表示 


設を項目（上段) 


設を項目（下段) 


内 容 


Win 


Mac 


PCL エミル-シヨン 


シヨウフォント 


ナイソ''クフォント 
ナイ 7' クフォント2 
グウンロ-卜'、フォント 


使用するフォントの場所を設定します。[ダウン□ー ドフォント]は 
RAM にフォントがダウン□ー ドされている場合に表示されます。 


フォント No . 


C 1 

10 

S 1 


使用するフォントの番号を選択します。 


フォントピッチ 


0.44 CPI 


10.00 CPI 


99.99 CPI 


フォントの幅を設定します。 

禅位：饥 aracter / inch ) [フォント No .] で選択されたフォントが 
固定スペースのアウトラインフォントの場合のみ表示されます。 


フォントサイス'' 


4.00扩イ外 

\ 

12.00がイント 

\ 

999.7日がイント 


フォントの高さを設定します。 

(単位:ポイント）[フォント N 0.]で選択されたフォントが比例スペー 
シングのアウ トラインフォントの場合のみ表示されます。 


シンホ''ルセット 


WIN 3.1」 

PC -8 

PC -8 Dan/Nor 


PCL のシンボルセットを選択します。 

シヨウフォント、フォント No . の変更(こより、設定されたフォント 
No . のフォントが設定されているシンボルセットを使用化来ない場合 
は、シンボルセットをそのフォントのデフォルトのシンボルセット 
に変更します。 

デフォルトは、 Win 3.1 J です。 

その他のシンボルセツトを下に示します。 


A 4 イング JVV ' 


八クシへ°-グシ''ョカ 

イ_ 

CR ドウサ 


LF 卜、、ウサ 


PC -8 Grk 

VN Math 

PC -8 TK 

VN US 

PC -77 己 

Win 3.0 

PC -850 

Win 3.1 Arb 

PC -851 Grk 

Win 3.1 L/G 

PC -852 

Win 3.1 郎 

PC -855 

Win 3.1 Cyr 

PC -857 TK 

Win 3.1 Grk 

PC -858 

Win 3.1 Heb 

PC -862 Heb 

Win 3.1 L 1 

PC -864 L/A 

Win 3.1 L 2 

PC -866 

Win 3.1 L 己 

PC -866 Ukr 

Wingdings 

PC -869 

Dingbats MS 

PC -1004 

Symbol 

Pi Font 

OCR-A 

PIska Mazvia 

OCR - 目 

PS Math 

OKI-OCRB 

PS Text 

HP ZIP 

Roman -8 

USPSFIM 

Roman -9 

USPSSTP 

Roman Ext 

USPSZIP 

Serbo Croat 1 

Arabic -8 

Serbo Croat 2 

Bulgarian 

Spanish 

CWI Hung 

Ukrainian 

DeskTop 

VN Inti 

German 


Greek -437 

に O -10 S/F 

Greek -437 Cy 

に 0- 11 Sw 6 

Greek -737 

に 0-1 4 JASC 

Greek -8 

に 0-1 己 I ね 

Greek -928 

に 0-16 Por 

Hebrew NC 

に 0-1 7 Spa 

Hebrew OC 

に 0-21 Ger 

Hebrew -7 

に 0-2 日 Fre 

Hebrew -8 

に 0-57 Chi 

IBM -437 

に 0-60 Nor 

IBM -850 

に 0-61 Nor 

IBM -860 

に 0-69 Fre 

IBM -863 

に 0-84 Por 

IBM -865 

ISO -8 己 Spa 

に 0 Dutch 

に 0 -Cyr 

に OL 1 

に 0 -Grk 

に OL 2 

に 0 -Hebrew 

に OL 4 

Kamenicky 

に OL 己 

Legal 

に OL 6 

Math -8 

に OL 9 

MC Text 

ISO Swedish 1 

MS Publish 

に0 Swedish 2 

PC Ext D/N 

に0 SwedishS 

PC Ext US 

に 0-2 IRV 

PC Set 1 

に 0-4 UK 

PC Set 2 D/N 

に 0-6 ASC 

PC Set 2 US 


78ケタ 
80ケタ 

オン 

オフ 

CR ノミ 
CR+LF 

LF ノミ 
LF+CR 


A 4 用紙の自動改行するが数を設定します。 


空白ページを巧刷しないよう(こするか設定します。 


CR コード受信時の動作を設定します。 


LF コード受信時の動作を設定します。 


〇 〇 
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困ったときには 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設を項目（上段） 

設を項目（下段） 

PCL エミル-ション 

インサツリョウイキ 

ノ-マル 

1/5 インチ 

1/6 インチ 

用紙の巧刷不可能領域を設定します。[ノーマル]は 1/4 インチです。 



へ。ンハハ、、ホセィ 

オン 

オフ 

細い線が見えるように補正します。 

— 

— 

トレィ ID# 





テサシシテイ 

1 

2 

1 

59 

PCLSe エミュレーシヨンでの給紙先指定コマンド （ ESCSJ#H) (こお 
いて、マニュアル指定の#を設定します。 

B 410 dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

トレィ 0 シティ 

1 

1 

4 

\ 

59 

PCL5e エミュレーシヨンでの給紙先指定コマンド （ ESCSJ#H) にお 
いて、 TRAYO(MPTray) 指定の#を設定します。 

〇 

〇 

トレィ 1 シティ 

1 

\ 

59 

PCLSe エミュレーシヨンでの給紙先指定コマンド （ ESCSJ#H) (こお 
いて、 TRAY 1 指定の#を設定します。 

〇 

〇 

トレィ 2 シティ 

1 

1 

己 

1 

59 

PCLSe エミュレーシヨンでの給紙先指定コマンド （ ESCSJ#H) (こお 
いて、 TRAY2 指定の#を設定します。 

オプシヨンのセカンドトレイユニット装着時のみ表示します。 

〇 

〇 

ESC/P エミル-ション 

カンシ、、フォント 

シ、、ドウ 
ミンチョウ 
カク]''シック 

使用する漢字書体を選択します。 



ANK フォント 

シ、、卜、、ウ 

日-マン 
サンセリフ 

使用する ANK 書体を選択します。 



シンホ''ルセット 

力幼ナ 
ゲラフイツク 

ANK 文字コード表の拡張グラフィ、ソクス/カタカナコードを設定し 
ます。 

— 

— 

ZERO 

CHARACTER 

ノ-マル 

SLASHED 

ANK のゼ□をスラッシュ付きで目 P 刷するか設定します。 

— 

— 

シ1クショウ インサツ 

トウハ、、イ 

A4x2 ク A4 
目 4->A4 

1 己インチ ->A4 

10 インチ ->A4 

用紙の縮ル方法を設定します。 



アタ 7 グシイチ 

己ミリメ-トル 

8.5 ミリメ-トル 

22 ミリメ-トル 

頭化し位置を設定します。 

実際の印刷位置は± 2mm 程度の範囲で変化する場合があります。 



ヨ]オフセット 

-1.0 ミリメ-トル 
\ 

0.0 ミリメ-トル 
\ 

+20.0 ミリメ-トル 

編集方向に対し、全体の巧刷位置を O.Smm 単位で横方向(こ補正しま 
す。プラス方向に設定すると印刷位置をちじ補正します。 



タテオフセット 

-15.0 ミリメ-トル 
\ 

0.0 ミリメ-トル 
\ 

+ 15.0 ミリメ-トル 

編集方向に対し、全体の巧刷位置を 0.5mm 単位で縱方向(こ補正しま 
す。プラス方向に設定すると巧刷位置を上(こ補正します。 



ミキ、、トシ、、ン 

ヨウシハハ、、 

136 ケタ 

ちマージンを設定します。ちマージンを超える文字がある場合、オー 
トフ、ソカイキノウで設定した処理を巧います。 

— 

— 

CR 卜、、ウサ 

CR ノミ 

CR+LF 

CR コード受信時の動作を設定します。 

— 

— 

才-トフリカイキノウ 

CR+LF 
ム〕ウ 

ちマージンを越える文字がある場合の動作を設定します。 

— 

— 


《 PCL ェミュレーシヨンメニューは、設定変更値を電源投入中は保持しますが、電源 OFF/ON (こよりデフォルト値(こ戻ります。 
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("◄前へ ） c ►次へ ） C 〇 戻る)検索する J 

5. 困っ言には 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設を項目（上段） 

設を項目（下段） 

ESC/P エミル-シヨン 

SELECTIN 

ユウ]ウ 

ム〕ウ 

DC1 および DC3 コマンドに対する SELECT IN 信号の適用を設定し 
ます。 

— 

— 

AUTOFEED 

ユウ〕ウ 

ム〕ウ 

AUTO FEED XT 信号の適用を設定します。 

— 

— 

ミツドヘンカン 

ツウグヨウ 
外シン 

180DPI- 300 DPI 変換時の変換方法を設定します。 

— 

— 

セン阳メ ニ ユ- 

セント日 

ユウ]ウ 

ム〕ウ 

パラレルインタフェースの有効/無効を設定します。 

〇 

— 

ソウホウ]ウセント日 

ユウ]ウ 

ム〕ウ 

双方向通信の有効/無効を設定します。 

〇 

— 

ECP 

ユウ]ウ 

ム〕ウ 

ECP モードの有効/無効を設定します。 

〇 

— 

ACK ハハ、、 

セマイ 

7ソウ 
扣イ 

コンパチ受信時の ACK 幅を設定します。 

〇 


ACK/BUSY タイ 
ミンゲ 

ACK IN BUSY 
ACK WHILE BUSY 

コンパチ受信時の BUSY 信号と ACK 信号の出力順序を設定します。 

〇 

— 

I-PRIME 

3 7 イク□ヒ''ヨウ 

50 7イク□ヒ''ヨウ 
ム〕ウ 

I-PRIME 信号の有効時間/無効を設定します。 

目41 0dn での初期値は「3マイク□ビョウ丄 B430dn での初期値は「ム 
コウ」です。 

〇 


才乃イングユシン 

ユウ]ウ 

ム〕ウ 

アラームが発生しても I/F 信号を変化させず(こ、受信巧の状態を保つ 
機能の有効/無効を設定します。 

B 430 dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

USB メニュ- 

USB 

ユウ]ウ 

ム〕ウ 

USB インタフェースの有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

ソフトリセット 

ユウ]ウ 

ム〕ウ 

ソフトリセットコマンドの有効/無効を設定します。 

B410dn での初期値は「有効」、 B430dn での初期値は「ムコウ」です。 

〇 

〇 

SPEED 

480 Mbps 
12Mbps 

USBI/F の最大転送速度を設定する。 

〇 

〇 

才乃イングユシン 

ユウ]ウ 

ム]ウ 

アラームが発生しても I/F 信号を変化させず(こ、受信巧の状態を保つ 
機能の有効/無効を設定します。目 430dn のみ表示されます。 

〇 

〇 

シリアルナン JV' 

ユウ]ウ 

ム〕ウ 

USB シリアルナンバーの有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

ネットワ-クメ ニ ユ- 

TCP/IP 

ユウ]ウ 

ム〕ウ 

TCP/IP プロトコルの有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

IP ハ、、-シ、、ヨン 

IP v4 

IP v4+v6 

IP v6 

使用する IP バージョンを設定します。 

ただし、パネルか6 IPv6 ( こ設定することはできません。 

TCP/IP が[ムコウ]の場合は表示されません。 

〇 

〇 

NETBEUI 

ユウ]ウ 

ム〕ウ 

NETBEUI プロトコルの有効/無効を設定します。 

〇 

— 

NETWARE 

ユウ]ウ 

ム〕ウ 

NetWare プロトコルの有効/無効を設定します。 

〇 

— 

ETHERTALK 

ユウ]ウ 

ム〕ウ 

£か6「下311<プロトコルの有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

フレ-ムタイフ。 

シ、、卜、、ウ 

802.2 

802.3 

ETHERNET II 
SNAP 

フレームタイプを設定します。 

NETWARE が[ムコウ]の場合は表示されません。 

〇 


IP アドレスセッテイ 

シ、、ドウ 
シュト、、ウ 

IP アドレスの設定方まを設定します。 

TCP/IP が[ムコウ]の場合は表示されません。 

〇 

〇 

IP アドレス 

xxx.xxx.xxx.xxx 

IP アドレスを設定します。 

TCP/IP が[ムコウ]の場合は表示されません。 

〇 

〇 

サフ''ネットマスク 

xxx.xxx.xxx.xxx 

サブネットマスクを設定します。 

TCP/IP が[ムコウ]の場合は表示されません。 

〇 

〇 
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5. 困ったときには 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設を項目（上段） 

設を項目（下段） 

ネットワ-クメ ニ ユ- 

ケトウ I イアドレス 

xxx . xxx . xxx.xxx 

ゲートウェイアドレスを設定します。 

TCP / IP が[ムコウ]の場合は表示されません。 

〇 

〇 

WEB 

ユウ]ウ 

ム〕ウ 

WEB の有効/無効を設定します。 

TCP / IP が[ムコウ]の場合は表示されません。 

〇 

〇 

TELNET 

ユウ]ウ 

ム〕ウ 

TELNET の有効/無効を設定します。 

TCP / IP が[ムコウ]の場合は表示されません。 

〇 

〇 

FTP 

ユウ]ウ 

ム〕ウ 

FTP の有効/無効を設定します。 

TCP / IP が[ムコウ]の場合は表示されません。 

〇 

〇 

SNMP 

ユウ〕ウ 

ム〕ウ 

SNMP の有効/無効を設定します。 

TCP / IP と NETWARE の両方が[ムコウ]の場合は表示されません。 

〇 

〇 

ネットワ-クノキホ'' 

フツウ 
ショウキホ'' 

フツウ：一般にはこの設定を使用してください。スパニングツリー 
機能を持つ HUB (こ接続した場合でも効率よ<動作します。ただし、 
コンピュータが2, 3台のルさな LAN に接続するとプリンタが起 
動する時間が長くなるデメリ、ソトがあります。 

ショウキボ：コンピュータが2, 3台のルさな LAN か6大型の LAN 
まで対応しますが、スパニングツリー機能を持つ HUB (こ接続した 
場合に効率よく動作できない場合があります。 

〇 

〇 

AT トノセツソ、、ク 

シ、、ドウ 

100 BASE-TX FULL 
100 BASE-TX HALF 
10 BASE-T FULL 
10 BASE-T HALF 

HUB LINK SETTING を設定します。 

〇 

〇 

]ウグョウシユッカシ''セッ 
テイ 

シ''ツ]ウ 

ネットワークメニューの初期化を巧います。 

— 

— 

メモリメ ニ ユ- 

シ'、ユシン八、' ツフアサイ 
ス、、 

シ、、卜、、ウ 

0.1 MB 

0.2 MB 

0.5 MB 

1 MB 

2 MB 

受信バッファサイズを設定します。 

【表示 条件】 OP MENU の MEMORY MENU を ENABLE (こ設定する 
と表示しまで。 

〇 

〇 

リソ-スセ -7 エリア 

シ、、卜、、ウ 

オフ 

0.1 MB 

0.2 MB 

0.5 MB 

1 MB 

2 MB 

リソースセービングエリアサイズを設定します。 

目430 dn のみ表示されます。 

【表示 条件】 OP MENU の MEMORY MENU を ENABLE に設定する 
と表示しま弓。 

〇 

〇 

システムホセイ む- 

X ホセイ 

0.00ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 

1 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 
\ 

-0.25 ミリメ-トル 

片面印刷時の巧刷位置を 0.2 日 mm 単位で横方向(こ補正します。 

巧刷可能領域を超えたイメージは巧刷されません。 

ドライバ設定の[印刷オプション]タブの目 P 刷モードがイメージの 
場合、この設定は無効となります。 

【表示 条件】 OP MENU の SYS AD」UST MENU を ENABLE (こ設定 
すると表示します。 

〇 

〇 

Y ホセイ 

0.00ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 
\ 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 
\ 

-0.25 ミリメ-トル 

片面巧刷時の巧刷位置を 0.2 日 mm 単位で縦方向に補正します。 

巧刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 

ドライバ設定の[印刷オプション]タブの目 P 刷モードがイメージの 
場合、この設定は無効となります。 

【表示 条件】 OP MENU の SYS AD」UST MENU を ENABLE (こ設定 
弓ると表示しまで。 

〇 

〇 

リョウメンインサツ X ホセ 
イ 

0.00ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 
又 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 
又 

-0.25 ミリメ-トル 

両面巧刷時の巧刷位置を 0.2 日 mm 単位で横方向に補正します。 

巧刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 

ドライバ設定の[印刷オプション]タブの目 P 刷モードがイメージの 
場合、この設定は無効となります。 

【表示 条件】 OP MENU の SYS AD」UST MENU を ENABLE に設定 
すると表示します。 

〇 

〇 
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("◄前へ ） c ►次へ ） C 〇 戻る)検索する J 

5. 困っ言には 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内 容 

Win 

Mac 

設を項目（上段） 

設を項目（下段） 

システムホセイメニュ- 

リョウメンインサツ Y ホセ 

0.00ミリメ-トル 

両面巧刷時の巧刷位置を 0.25 mm 単位で縱方向(こ補正します。 

〇 

〇 


ィ 

+0.25 ミリメ-トル 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されません。 





又 

ドライバ設定の[印刷オプション]タブの目 P 刷モードがイメージの 





+2.00 ミリメ-トル 

場合、この設定は無効となります。 





-2.00 ミリメ-トル 

【表示条件】 0 P MENU の SYS AD」UST MENU を ENABLE (こ設定 





\ 

-0.25 ミリメ-トル 

V ると表示しま 弓。 




インサツイチ 

チュウが 

用紙セットの基準位置を設定します。通常[チュウオウ]で使用します。 

〇 

〇 



ヒタ''リヨセ 

【表示条件】 OP MENU の SYS AD」UST MENU を ENABLE に設定 
すると表示します。 




へキサグンフ° 

シ''ツ]ウ 

16進ダンプで巧刷します。16進ダンプの印刷を終了する(こは、電 
源を OFF にします。 

【表示条件】 OP MENU の SYS AD」UST MENU を ENABLE に設定 
すると表示します。 

〇 

〇 

インサツシュウケイ 

A ° スワ-ドこユウリヨク 

ネネネネ 

巧刷集計メニューに人るためのパスワードを入力します。 

パスワード番号のデフォルトは"0000"です。 

〇 

〇 


シュウケイケッカインサツ 

ユウ]ウ 

巧刷集計機能の有効/無効を切り替えます。 

〇 

〇 



ム〕ゥ 





カウンタリセット 

シ''ツ]ウ 

目口刷集計機能のセクションカウンタをクリアします。 

〇 

〇 


ゲル-フ''カウンタ 

ユウ]ウ 

"シュウケイケッカ"レポートにセクションカウンタを表示するかど 

〇 

〇 



ム〕ゥ 

うかを設定します。 




ハ。スワ-ドヘン]ウ 


" インサツシュウケイ"じ入るための新しいパスワードを設定します。 

〇 

〇 


ァタラシィ A 。 スワ-ド 

ネネネネ 

バスワード番号を変更できます。新しいパスワード番号を入力します。 

〇 

〇 


八。スワ-卜、、サィニュ 
ウリョク 

つ、'1、でつ、 

新しいパスワードを再度入力します。 

〇 

〇 

メンテナンスメニュ- 

メ ニ ュ-リセット 

シ''ツ]ウ 

メニューの設定値を初期化します。 

〇 

〇 


む- セッテイヲが/ン 

シ''ツ]ウ 

現在のメニュー設定を保をします。目430 dn のみ表示されます。 

〇 

〇 


が/ンメニユ-こモドス 

シ''ツ]ウ 

保をしているメニュー設定(こ変更します。目430 dn のみ表示されま 
す。 

〇 

〇 


ハ。ワ-セ-フ、、キノウ 

ユウ]ウ 

パワーセーブモードの有効/無効を設定します。有効時のパワーセー 

〇 

〇 



ム〕ゥ 

ブ移行時間はシステムコウセイメニューの[パワーセーブイコウ 
ジカン]か6変更してください。 




フツウシク日セリティンク'' 

0 

温度差による巧字のば6つきを補正します。かすれる場合に値を変 

〇 

〇 



+ 1 
+2 
-2 
-1 

更します。 




インサツノウ K 

0 

巧刷濃度を設定します。 

◎ 

◎ 



+ 1 
+2 
-2 
-1 





クリ-ニンゲ 

インサツ 

クリーニング印刷を実行します。 

〇 

〇 

A 。 スワ-ドヘン〕ゥ 

NEW 

ネネ半本 

バスワード番号を変更できます。新しいパスワード番号を入力します。 

〇 

〇 


PASSWORD 


【表示条件】 OP MENU の MENU LOCKOUT を ENABLE に設定する 
と表示しま "5 。 




VERIFY 

ネネホネ 

新しいパスワードを再度入力します。 

〇 

〇 


PASSWORD 


【表示条件】 OP MENU の MENU LOCKOUT を ENABLE に設定する 
と表示しま "5 。 



シ''ュミヨウたュ- 

ドラムュニット 

ノ〕リ nnn % 

ドラムの残り寿命を表示します。 

〇 

〇 


トナ- ( n . nK ) 

ノ〕リ nnn % 

トナーの残量を表示します。 

トナー残量は目安です。イメージドラムカートリッジの交換時に使用 
途中のトナーカートリッジを付けると、正しい残量は表示されません。 
n . nK は U 下のようじトナーの種類を示します。 

〇 

〇 




1.5 K : スタータートナーカートリッジ 

3.5 K : 標準トナーカートリッジ 

7.0 K :大容量トナーカートリ 、ソジ 
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5. 困ったときには 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


I プリンタのアドミニストレータメニュ-寶 


ユーザメニューのをカテゴリの有効/無効などを設定できます。無効のカテゴリはユーザメニュー(こ表示されません。 
システム管理者の方のみ使用して<ださい。 


メモメニューマップ印刷では無効にしたカテゴリも印刷されます。 


プリンタの操作パネル旧 430 dn ) で行う設定項目です。 B 410 dn での変更方法については「プリンタメニューセツトアップツール」 旧3ぺージ) 
をご覧ください。 



変更方法 

プリンタの電源を OFF (〇)にします。 

@0) 設定ボタンを押しなが6プリンタの電源を ON (こします。 [ OPMENU ] が表示された6指を離します。 

八^または!^、 A ボタンを押し、設定する項目を表示し、@設定ボタンを押します。 

© ^く、^または ly \ ボタンを押し、目的の値を表示します。 

@@設定ボタンを押し、値のち側(こ[ネ]をがけます。 

@〇 オンラインボタンを押し、[印刷できます]にします。 


r 設定値」の網かけは初期の値です。 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内 容 

設を項目（上段） 

設を項目（下段） 

0 P MENU 

ALL 

CATEGORY 

ENABLE 

DISABLE 

ユーザメニューのすべてのカテゴリの有効/無効を設定します。 


INFORMATION 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

インフォメーションメニューの有効/無効を設定します。 


SHUTDOWN 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

シャットダウンメニューの有効/無効を設定します。 


PRINT MENU 

ENABLE 

DISABLE 

インサツメニューの有効/無効を設定します。 


MEDIA MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メディアメニューの有効/無効を設定します。 


SYS CONFIG 
MENU 

ENABLE 

DISABLE 

システムコウセイメニューの有効/無効を設定します。 


PCL 

EMULATION 

ENABLE 

DISABLE 

PCL エミュレーションメニューの有効/無効を設定します。 


ESC/P 

EMULATION 

ENABLE 

DISABLE 

ESC / P エミュレーションメニューの有効/無効を設定します。 


PARALLEL 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

セント□メニューの有効/無効を設定します。 


USB MENU 

ENABLE 

DISABLE 

USB メニューの有効/無効を設定します。 


NETWORK 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

ネットワークメニューの有効/無効を設定します。 


MEMORY 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メモリメニューの有効/無効を設定します。 


SYS ADJUST 
MENU 

ENABLE 

DISABLE 

システムホセイメニューの有効/無効を設定します。 


MAINTENANCE 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メンテナンスメニューの有効/無効を設定します。 


USAGE MENU 

ENABLE 

DISABLE 

ジュミョウメニューの有効/無効を設定します。 
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("◄前へ ） c ►次へ ） C 〇 戻る)検索する J 

5. 困っ言には 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内 容 

設を項目（上段） 

設を項目（下段） 

OP MENU 

MENU 

ENABLE 

MENU の Lockout 機能の有効/無効を設定します。 


LOCKOUT 

DISABLE 



PANEL 

ENABLE 

PANEL LOCKOUT 機能の有効/無効を設定します。 


LOCKOUT 

DISABLE 


CONAG MENU 

NEARLIFE LED 

ENABLE 

トナー、ドラムのニアライフワーニング発生時の LED 点灯制御の設 



DISABLE 

定をします。 

FILE SYS MAINTE 1 

FLASH 

EXECUTE 

レジデント FLASH を初期化します。 


INITIALIZE 


【表示条件】 0 P MENU の FILE SYS MAINTE 2 の INITIAL LOCK を 
NO に設定すると表示します。 

FILE SYS MAINTE 2 

INITIAL LOCK 

YES 

BlockDevice ( FLASH ) の初期化を伴う設定変更をさせないように設定 



NO 

します。 

【表示条件】インサツシュウケイのシュウケイケッカインサツを 
ムコウに設定すると表示します。 

PS MENU 

L 1 TRAY 

TYPE 1 

TYPE 1 はレベル1オペレータのトレイ選択番号を1か6有効とし、 



TYPE 2 

TYPE 2 は日か6有効に設定します。目430 dn のみ表示されます。 

SIDM MENU 

SIDM MANUAL 

0 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、手差し指定の#を設定 


ID # 

又 

2 

又 

9 

します。 


SIDM MANUAL 2 

0 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、手差し指定の#を設定 


ID # 

又 

します。 



3 




\ 

9 



SIDM MP TRAY 

0 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、マルチパーパストレイ 


ID # 

\ 

指定の#を設定します。 



4 

目430 dn のみ表示します。 



\ 

9 



SIDM TRAY 1 

0 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ1指定の#を設 


ID # 

1 

定します。 



1 

9 



SIDM TRAY 2 

0 

ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、セカンドトレイユニッ 


ID # 

\ 

卜指定の#を設定します。 



2 

オプシヨンのセカンドトレイユニット装着時のみ表示します。 



\ 

己 

1 

9 


LANGUAGE MENU 

LANG 

INITIALIZE 

EXECUTE 

FLASH (こ搭載されているメッセージファイルを初期化します。 
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5. 困ったときには 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


(紙づまりになったとき 


A 警告 

(D 

装置のか解は、発煙等の重大な障害の原因、または感電等の危険がありますので、絶がに 
行わないでください。 


紙づまりが発生すると操作パネル(こ[ヨウシサイズエラー]、[ヨウシジャム]メッセージが表示されます。次の手順でつまった用紙を取り 
除いて < ださい。 




7プリンタの電源を OFF (〇)にし、トップカバーを開きます。 

A 警告- やけどのおそれがあります。 を着器™になっていますので、独らないで〈ださい, 


2 イメージドラ厶カートリッジを取り出します。 




イメージドラムカートリツジを取り化します。 


騎. 


イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやす 
いため取り扱いには+分を意してください。 

イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光（約 
1500ルクスに Lb ) に当てないでください。室内の照明の 
下でも5分間に(上放置する場合は、イメージドラムカー 
トリッジに黒い紙をかぶせてください。 

また、黒い紙をかぶせた状態においても、1時間に Lb は放 
置しないでください。 
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("◄前へ ） c ►次へ ） C 〇 戻る)検索する J 

5. 困っ言には 


3 つまった用紙を取り除きます。 

用紙カセット部（ヨウシジャ厶） 

用紙カセツトを引き化し、つまっている用紙を取り除きます。 



プリンタ内部（ヨウシジャ厶、ヨウシサイズエラー) 

• 用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙の先端をつかみ、ゆっくり引き化します。 



• 用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙の後端部をつかみ、ゆっくり引き化します。 
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困ったときには 


〔◄前へ) し ►次へ ） ( 〇 戻る^ 【 検索す る） 


用紙排出部（ヨウシジャ厶） 

• 用紙後端がプリンタ内部(こ見えている場合は、つまっている用紙の後端をつかみ、ゆっくり引き化します, 




用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンタ内側に用紙を引き出してください。無理 
に後ろに引き出すとを着器ユニットを傷めるおそれがあります。 



• 用紙の後端が見えず、用紙先端が排出部に見えている場合は、用紙の先端をつかんでゆっくり引き化します。 


® の方まで用紙が取り除けない場合は、 ® の方まで取り化します。 ® の場合は、必ずリアカバーを先に開けてか6トップカバーを 
開けてください。閉じるときはトップカバーを閉めてか6リアカバーを閉めてください。 



• 用紙が取り化せない場合は、無理(こ引き化さず、次のよう(こして用紙を取り除きます。 



^イメージドラムカートリッジをプリンタじ戻し、 トップカバーを 
閉じます。 

@電源を OFF、ON し、モータが回転を始めた6、用紙先端をつか 
んで引き化します。 


([主ろ 


給紙したときに紙づまりが発生した場合は、それぞれの用紙走行部に用紙が残っていないかチェックしてくださし、。また、 
カバーをいったん開閉しないとアラーム表示を解除できません。 


トップ 


両面印刷ユニット部（ヨウシジヤ厶) 

両面巧刷ユニットを引き抜いて開き、用紙を取り除きます。 
プリンタ内部に用紙が残っていれば取り除きます。 



4 イメージドラ厶力ートリツジを戻し、トップカバーを閉じます。 
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("◄前へ ） c ►次へ ） C 〇 戻る)検索する J 

5. 困っ言には 


(印刷できない 


く ミ 主/) アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの発売元へお問い合わせくださし、。 


印刷できない 

プリンタの電源が OFF になっています。 

岐 

プリンタの電源を ON にしてください。 

[オフライン]になっています。 

陪 

「オンライン」ボタンを押して[オンライン]にしてください。 

ケーブルが外れています。 

陪 

ケーブルを差し込んで<ださい。 

ケーブル(こ問題があります。 

岐 

そ倩のケーブルがあれば取り替えてみてください。 

プリンタドライノ\の出カポートが間違っています。 

岐 

プリンタケーブルを接続した出カポートを指定してください。 

プリンタドライバが[通常使うプリンタ](こなって 
いません。 

岐 

[通常使うプリンタ](こしてください。 

プリンタアイコンが[オフライン]になっています。 

陪 

プリンタアイコンをちクリックして[プリンタをオフラインにする]の 
チェックを外してください。 



巧刷できない（ネットワーク接続の場合） 

プリンタの電源を入れてか6、ネットワークケープ 
ルを接続しました。 

豚 

プリンタの電源を切り、ネットワークケーブルを差し} A んでか6電源を入 
れて < ださい。 

八ブとの柜性が合いません。 

岐 

〇ユーザーズマニュアル（応用編）の「困ったとき(こは」を参照してください。 
@八ブで動作モードを [10BASE-T HALF] じ設定してください。（詳細は八 
ブじ付属のマニュアルをご覧 < ださい。） 

プリンタとコンピュータの IP アドレスの設定が間 
違っています。 

岐 

ネットワーク管理者に確認してください。 

OKI LPR ユーティリティでプリンタが「停止中」（こ 
なっています。 

陽 

OKI LPR ユーティリティでプリンタを選択し、 r リモートプリント」メニュー 
の「一時停止」のチェックを外して<ださい。 


印刷できない （USB 接続の場合） 

US 目で動作する他のプリンタドライバがインストー 
ルされています。 

隐=他のプリンタドライバを削除してみてください。 

US 目八ブを使っています。 

陪プリンタとコンピュータを直接接続してください。 


メモリ不足になる。 


複数のアプリケーシヨンを同時に起動してます。 

岐使用していないアプリケーションを終了してください。 


印刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でも行っています。 

隊 

処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

プリンタドライバの[巧刷品位]または[巧刷品質] 

岐 

プリンタドライバの[巧刷品位]または[巧刷品質]で[ふつう]を指定 

で[高精細]を選択しています。 


してください。 

巧刷データが複雑です。 

岐 

印刷データを簡単(こしてください。 


印刷が不鮮明なとき 


縱方向(こ白いスジが入る。 




LED へ、ソドがミちれています。 

岐 柔らかいティ 、ソ シュペーパーでおいてください。 

トナーが残り少なくなっています。 

陪トナーカートリッジをを換してください。 

異物がつまっています。 

豚イメージドラムカートリッジを交換してください。 
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5. 困ったときには 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


縱方向(こかすれる。 


—-±^4^3^ 

LED へ、ソドがミちれています。 

豚 

柔らかいテイ 、ソシュペーパーでおいてください。 

，"ご"** 产; S £4 i » JT 1 »i … •二 . . . 

"〜 r 苦— •っ 1 品苗'' — 

トナーが残り少なくなっています。 

岐 

トナーカートリツジをを換してください。 

去 V — 洁ご二一子 

こ L ■ … -乃…!；■.こ2品，.—で■を:;?:^ 

•こ巧逼をミ 

こ’ ， --1-—で*:---這— 二! _ 

-i 言-% 

-- 二"^- 

用紙がプリンタ(こ適していません。 

岐 

推奨紙を使用して < ださい。 



巧刷が薄い 



:心',!-' '' だ' 

毒‘-—■:- : 

.勺‘..’.. 乃：唯 


トナーが残り少なくなっています。 

陪トナーカートリッジをを換してください。 

用紙が湿気を含んでいます。 

適切な温度、湿度(こ保管した用紙を使用して < ださい。 

用紙がプリンタ(こ適していません。 

陪推奨紙を使用してください。 


トナーカートリッジが正しくセットされてい腐^トナーカートリッジを取り付け直してください。 
ません。 


用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 


腐=[用紙メニュー]の[用紙タイプ]、[用紙厚]を適切な値にして 
ください。または、[用紙厚]を1つ厚い紙の値にしてくださ 
し、メニューの変更方まじついては、 B430dn ではロリンタ 
の:!ーザメニュ ー 覧」 （64 ぺータ、 B410dn では「プリンタメ 
ニューセツトアップツール」 (83 ページ） を参照してください。 


再生紙を使用しています。 


岐[用紙メニュー]の[用紙厚]を1つ厚い紙の値にしてください。 
メニューの変更ちまじついては、 B430dn では「プリンタの 
ユーザメニュ ー 覧」 （64 ぺージ）、 B410dn では「プリンタメ 
ニューセツトアップツール」 设3ページ) を参照してください。 


部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。 



用紙が湿気を含んでいるか、乾燥しています。腐^適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して<ださい。 


[フツウシクロセツテイング]の設定が陪[メンテナンスメニュー]で[フツウシクロセツテイング] 
不適切です。 の値を変更してみてください。メニューの変更方法(こつい 

ては、 B430dn では「プリンタのユーザメニュ ー 覧」 （64 
ぺージ）、 B410dn では「プリンタメニューセットアップツー 
ル」 (83 ページ） を参照してください。 




縱方向にスジが入る。 



聲％ H -; 機 

— ~ 1 •二 二 f った幸二;も品ち 

〜 ia — 一一二* 一—*]- ゴ 〜-でム 

二 J — 〜 *•"- i 

•-•お一ご*-こリ-ム M 十％-一在■わ 
—(二〜 

- a . jr^ 一一 - 4 S .1 〜 -r •ホ 

•お:窄墓毒 _ 

京軍二-;: t ； 車叫马谭 f 
进.二も％- 幸—: 

V た為に額^妻 

---1* rs.»TL 〜一]*■一- {•一 一•一- 

-二！ • --二 二护ホ—'■ぶ哥 

哉; r 平•就-: r — 或:;;井:: 4;.'^.- 立.:■を 


イメージドラムカートリッジ(こ傷がついてい陪' イメージドラムカートリッジを交換してください。 
ます。 


トナーが残り少なくなっています。 


腐"トナーカートリッジをを換してください。 


横方向にスジや点が周期的に入る。 

• . . ‘ ‘ . • 声*". 

式;:也;で*ご苗::' Ziii ち::.:;;争记 -.'.r 祈;こ 

~ ごぶ产を.ずを- 

...• 一で•。で J ‘ ： •'•ijssj：；;: 子〜：:;: 一::， 

〜- こ—•…-•二-—- 

二 〜- •"■巧 二二〜.ご 

—• -" V . —并—で-占 t で"— 

古----:- • ■ 

約 94mm 周期の場合は、イメージドラム（緑陪=柔6かいティッシュペーパーで軽くおき取ってください。傷 
の筒の部分）(こ傷またはミちれがついています。 がついていた6、イメージドラムカートリッジをを換して< 

ださい。 

約 30mm 周期の場合は、イメージドラムカー腐^トップカバーの開閉を巧い、イニシャル動作を繰り返してく 
トリッジ内にゴミが混入しています。 ださい。 

約 63mm 周期の場合は、定着器(こ傷がついお客様相談センター(こお間い合わせください。 

ています 


イメージドラムカートリッジが光にさ6され豚イメージドラムカートリッジをプリンタの内部(こ戻し、数時 
ました。 間プリンタを使用しないでください。それでも直6ない場合 

は、イメージドラムカートリッジをを換してください。 
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r ◄前へ)►次へ ） 0 O 戻る)検索する j 

5. 困*^言には 


白地の部分が薄<ちれる。 


abcdeftblJklnoopqrS 

PQRSTUVWXYZ け 】_ ib 
TtABCDEFGHIJKLMNOPQ 
./Ol 2345678 9; :<*>M 

\r r « sx * ()*+.-./ 

klmnopqrstavwxytiI) 
Z けし •bcdeffhlj り I 
UKLMNOPQRSTUVWXYZ[i 
89; :<->?tABCDEFGHUl 


def gh IJ k I ■ 田 opq r s t uv ， 
STUVWXYZ け 】‘ _ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST1 
1234567 89:;<->?«ABCI 
t - •れ 4. ()♦+.-./012. 
nopQrs luvivxyz I ; ) - ! 


用紙が静電気を帯びています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して<ださい。 

厚い用紙を使用しています。 

陽=より薄手の用紙を使用してください。 

トナーが残り少なくなっています。 

岐トナーカートリッジを巧換してください。 


文字の周辺がにじむ。 

息 bcdef ghij kImnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥l■_ ab 
?«ABCDEFGHIJKLMNOPQI 
./Ol 234567 89::<■>?■, 
ir r #$ X 4-()♦+.-./! 
kImnopqrstuv 霄 xyz(!) 

Z[¥l '_ abcdefghi jkli 
UKLMNOPQRSTUVWXYZ[ 

89::<->?tABCDEFGHIJl 
•()♦+.-./Ol 23456789 
uvwxyzl I r rt$X4* ( 
defshl Jkimnopqrstuv， 
STUVWXYZI¥)_ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST 
1234567 89::<«>?«ABC 

( > い .-./012 

nopqrs tuvwxyzI!I■ ! 


LED へ、ソドがミちれています。 


岐 柔らかい ティ、ソシュペーパーでが いてください。 



はがき、封筒またはコート紙を印刷すると全体的に薄くミちれる。擦ると文字の周辺がミちれる。 


rmnnnn 

東を都巧区ま巧 4 T 目11妻22ち 

巧まを社巧データ 

mTTTTi 

はがき、封筒に印刷すると、全体的(こトナー腐=プリンタの故障ではありません。 

がが着（かぶり）することがあります。 

コート紙(こ印刷すると薄くトナーが付着（か！!^コート紙はなるべく使用しないでください。 

ぶり）することがあります。 


擦るとトナーがとれる。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 

陽[メディアメニュー]の[メディアタイプ]、[メディアウェイト]を適切な 
値(こしてください。または、[メディアウェイト]を1つ厚い紙の値(こしてく 
ださい。メニューの変更方まについては、目 430dn では「プリンタのユー 
ザメニュ ーー 覧」 （64 ぺージ）、 B410dn では「プリンタメニューセットアッ 
プツール」 （83 ページ） を参照してしてください。 

再生紙を使用しています。 

豚[メディアメニュー]の[メディアウェイト]を1つ厚い紙の値(こしてくださ 
し、メニューの変更方まじついては、目 430dn では「プリンタのユーザメ 
ニューー覧」 （64 ページ）、 目41 Odn では r プリンタメニューセットアップツー 
ル」 （83 ページ） を参照してしてください。 


用紙端部が帯状に薄 < ミちれる。 


用紙や湿度が影響しています。 

岐[メンテナンスメニュー]で[フツウシクロ セッテ イング] の値を一1 
もし<は一2へ変更してみて<ださい。メニューの変更方まじついては、 

目 430dn ではメニューの変更方まじついては「プリンタのユーザメニュー 
-覧」 （64 ぺージ）、 B410dn では「プリンタメニューセットアップツール」 
(83 ページ） を参照してください。 


(用紙送りがおかしい 


紙づまりがよ<起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

プリンタが傾いています。 

陽 

安定した水平な場所に設置して < ださい。 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 

岐 

プリンタ(こ適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気が含んでいたり、静電気を帯びています。 

岐 

適切な温度、湿度(こ保管した用紙を使用して<ださい。 

用紙に折リ目やシワや反りがあります。 

隊 

プリンタじ適した用紙を使用してください。反りがある場合は修正してください。 

裏面が印刷された用紙を使用しています。 

岐 

一度巧刷した用紙は使用できません。新しい用紙を使用してください。 

用紙がそろっていません。 

松 

用紙の上下左ちをそろえてか6セツトしてください。 

用紙トレイに用紙を1枚だけセットしています。 

陽 

用紙トレイ(こは用紙は複数枚でセツトしてください。 

目410 dn で手差し□じ複数枚の用紙をセツトしています。 

目 410dn で手差し□は用紙を1枚だけセツトしてください。 

用紙トレイに用紙が人ったまま追加しています。 

岐 

先(こ入っている用紙を取り化し、追加する用紙と上下左ちをそろえてか6 
セツトしてください。 
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5. 困ったときには 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


紙づまりがよ<起きる。複数枚同時(こ引き} A まれる。斜め(こ引き込まれる。 

用紙がまっすぐにセツトされていません。 用紙トレイの用紙ガイドを用紙(こ合わせてください。手差し□の手差しガイ 

ドを用紙(こ合わせてください。 


はがきや封筒のセット方向が間違っています。 正しくセットしてください。 （日〇ページ 参照) 


連量76〜 90kg の用紙、封筒、ラベル紙を用紙トレ腐=連量76〜 90kg の用紙、往復はがき、封筒、ラベル紙は用紙トレイか6¢ 
イにセットできません。 刷できません。マルチパーパストレイ（目430か1)、手差し □ (目410 dn) (こ 

セツトしてください。 


用紙が送6れない。 

プリンタドライバの[給紙方法]の選択が間違って用紙をセットしてある給紙方法を選択して < ださい。 
います。 


つまった用紙を取り除いても復旧しない。 


用紙を取り除くだけでは復旧しません。 

トップカバーを開閉してください。 


用紙がまるまってしまう。シワが化る。 

用紙が湿気を含んでいたり、静電気を帯びています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して < ださい。 

薄い用紙を使用しています。 

岐[メディアメニュ ー] の[メディアウェイト]を1つ薄い紙の値(こしてくださ 
し、メニューの変更方まじついては、 B430dn では「プリンタのユーザメ 
ニュ ーー 覧」 （64 ぺージ）、 B4 1 0dn では「プリンタメニューセットアップツー 
ル」 旧3ページ） を参照してしてください。 



定着器ユニットの□ーラへ用紙が巻きつく。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 

陽 

[メディアメニュー]の[メディアタイプ]、[メディアウェイト]を適切な 
值(こしてください。メニューの変更方法(こついては、 B430dn では「プリ 
ンタのユーザメニューー覧」 （64 ページ）、 目 410dn では「プリンタメニュー 
セットアップツール」 （83 ページ） を参照してしてください。 

薄い紙を使用しています。 

豚 

より厚手の用紙を使用して<ださい。 

用紙先端部にベタ(こおい塗りつぶしがあります。 

豚 

用紙先端部(こ余白を入れてみてください。 


j 故障かな？と思ったとき 


電源を ON にしても「オンライン」（こな6ない。 

電源コードが抜けています。 

電源を OFF (こしてか6、電源コードをしっかり差し} A んでください。 

停電しています。 

陽=コンセントに電気がきているか、停電していないか確認してください。 


巧刷処理を開始しない。 

エラーが表示されています。 

隊 

応用編「操作パネルのメッセージ」をご覧ください。 

プリンタケーブルがかれています。 

岐 

プリンタケーブルを差し} A んで < ださい。 

プリンタケーブルじ問題があります。 

陽 

そ倩のプリンタケーブルがあれば取り替えてみて<ださい。 

プリンタケーブルが規格に合っていない可能性があ 
ります。 

豚 

規格に合ったケーブルを使用して<ださい。 

プリンタの巧刷機能に問題がある可能性があります。 

豚 

プリンタのメニューマップ巧刷ができるか確認してください。 

プリンタドライバが選択されていません。 

陽 

プリンタドライバを[通常使うプリンタ](こ設定してください。 

プリンタドライノ\の出カポートが間違っています。 

岐 

プリンタケーブルを接続した出カポートを選択してください。 


印刷処理が中断する。 

プリンタケーブルが断線しています。 

プリンタケーブルを取り替えてください。 

コンピュータのタイムアウトにかかっています。 

隐=[システムコウセイメニュー]の[タイムアウトインサツ]を長く設定して 
ください。メニューの変更方法については、 B430dn では「プリンタのユー 
ザメニュ ー 覧」 （64 ぺージ）、 B410dn では「プリンタメニューセットアッ 
プツール」 （83 ページ） を参照してしてください。 
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("◄前へ ） c ►次へ ） C 〇 戻る)検索する J 

5. 困っ言には 


異常音がする。 



プリンタが傾いています。 

陽 

安定した水平な場所に設置して < ださい。 

プリンタ内部に用紙くずや異物があります。 

除 

プリンタ内部を点おし、取り除いてください。 

トップカバーが開いています。 

岐 

トップカバーの左ちを押して閉じてください。 


すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。 

イメージドラムカートリッジのクリーニング動作を 
巧っていることがあります。 

岐 

巧刷品質を保つための動作です。しば6くお待ち<ださい。 

定着器の温度を調整しています。 

岐 

しば6くお待ちください。 

過熱防止のために、巧刷速度が遅<なったり、停止 
することがあります。 

岐 

プリンタの温度が下がると正常巧刷できます。 

しば6くお待ちください。 


I プリンタメニューセットアップツール （B410dn のみ) 


プリンタメニューセットアップツールは、目 410dn のプリンタメニューを設定するユーティリティです。用紙サイズなどを設定できます。 
Windows 用と MacOSX 用があります。 

B430dn では使用できません。 



動作環境 

Windows Vista/XP/ 2000 /Server 2003 
Mac OS X 10.1 〜10.4 .10 

む 主/) MacOS 9 では使用できません。 Web ブラウザで設をしてくださし、。 


プリンタメニューセットアップツールのインストール 

Windows ではプリンタメニューセットアップツールは目410プリンタドライバをインストールすると自動的にインストールされます。 
Mac OS Xの場合は、応用編をご覧ください。 


プリンタメニューセツトアップツールで設定できる項目の例 


〈印刷メニュ ー 〉 



〈管理者メニュー〉 



〈用紙メニュ ー 〉 



〈システム構成メニュー〉 



メモ 


[アドミニストレータメ ニュ ー] は、プリンタメ ニュー セットアップ ツー ルでは 
[管理者 メニュー] と表示されます。 

〈管理者メニュー〉を表示するには、[表示]メニューから[管理者メニュ ー] 


を還がします。 


曰回因 
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困ったときには 


〔◄前へ) し ►次へ j ( 〇 戻る) 【 検索する J 


プリンタメニユーセットアップツールを使います 

ここでは WindowsXP の例を示します。 

Mac OS Xの場合は、応用編をご覧ください。 


〇 [スタート]-[すべてのプ□グラム]-[沖データ ]- [OKI 
目 410 dn プリンタメニューセットアップツール]-[プリンタメ 
ニューセットアップツール]を選択します。 

@設定したいメニューを選択します。 

田をクリックすると、メニューの項目が開きます。 




@ V をクリックし、設定したい値を選択します。 


Monarch 

DL 

C 5 

C 6 _ 

巧商1 
巧節 


0 [変更した設定を適用]を選択します。 


一 OKI B 410 

曰回因 

ま示ヘルプ 

I 


の 巧な Ail 


をミした設定を適巧 


ぶ至 W け！!* 


困巧刷イニュー 
$' 用化ィニュー 
田トレイ1 
自キ差し □ 

用巧サイズ ： L ___ 
用がタイプ：苦巧が 
巧化厚：ま巧巧 
田カスタム用化サイズの設定 
さ!システム宿巧メニュー 
を PCL タニュー 


r プリンタに設定が反映されました」と表示されると、変更は完 
了です。 
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(◄前へ j 广 ►次へ） 〇 戻る ) C 検索す る） 

5. 困った 了羣 には 

— Windows XP Service Pack 2 、 Windows Server 2003 Service 
Pack 1 に関する制限事項 

Windows ファイアウォールの設定による制限事項について 

Windows XP Service Pack 2、 Windows Server 2003 Service Pack1 セ丰ュリティ強化機能搭載では、 Windows ファイアーウォールの機 
能が強化されておりますが、それに伴いプリンタドライバ-ユーティリティに]:>(下の制限事項が生じる場合があります。 


項目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドラ 
ィバ全般 

PC ネットワーク共有時、巧 
刷ができません。 

サーバ側で [Windows ファイアウォール]-[例外]を開き、「ファイルとプリンタの共有」 
(こチェックを入れてください。 

プリンタドラ 
イバインス 
トーラ 

プリンタお索が行えません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許巧しない」にチェックがついている場合は、ルータ 
を超えるセグメントに対してプリンタの横索ができなくなります。同ーセグメント内に接 
続されたプリンタは問題ありません。プリンタのお索ができない場合でも、 「TCP/IP 接続」 
画面で 「IP アドレス」を選択し、 IP アドレスを直接入力することで設定できます。 

N にセット 
アップユー 
ティリティ 

(Admin 

Manager) 

プリンタお索、 N にの設定 
が巧えません。 

ルータを超えるセグメントに対してプリンタの横索、 N にの設定ができなくなります。 

同ーセグメント内に接続されたプリンタは問題ありません。 

ルータを超えるプリンタのお索、 N にの設定を巧う場合は、 [Windows ファイアウォール] 

-[例外]-[プ□グラムの追加]を開き、 AdminManager を追加し、チェックを入れてく 
ださい。 

OKILPR ユー 
ティリティ 

プリンタお索が行えません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許巧しない」にチェックがついている場合は、ルータ 
を超えるセグメントに対してプリンタのお索ができなくなります。同ーセグメント内(こ接 
続されたプリンタは問題ありません。プリンタのお索ができない場合でも、「プリンタの 
追加」や「プリンタの再設定」画面で IP アドレスを直接入力することで設定できます。 

Web ブラウ 
ザ 

ポップアップウインドウが 
ブ□ックされます。 

Internet Explorer の[ツール]メニューの[ポップアップブ□ックの設定]を開き、[許 
巧する Web サイトのアドレス](こプリンタの IP アドレスを追加してください。 



《詳細は弊社ホームぺージ 「http://www.okidata.co.jp/」 をご覧ください。 


塵 Windows Vista に関する制限事項について 


該当ューティリティ 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドライバ (PS) 
Network Extension 

N にセットアップユーティリ 

ティ (AdminManager, Quick 
Setup) 

ヘルプが表示されない。 

Windows Vista でのヘルプの表示には対応していません。 

プリンタドライバ全般 
Network Extension 

N にセットアップユーティリ 

ティ (AdminManager, Quick 
Setup) 

「ユーザアカウント制御」画面が 
表 7]^ される。 

インストーラやユーティリティの起動時などで、「ユーザアカウント 
制御」画面が表示される場合があります。インストーラやユーティ 
リティを管理者権限で実行するために必要ですので、[続行]をク 
リックしてください。[キャンセル]をクリックすると、インストー 
ラやユーティリティは起動されません。 

Network Extension 

プリンタメニューセットアッ 

プツール旧410 dn のみ） 

「プ□グラム互換性アシスタント」 
画面が表示される。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場合も含みま 
す）、「プ□グラム互換性アシスタント」画面が表示された場合は、 
必ず[このプ□グラムは正しくインストールされました]をクリッ 
クしてください。 

Network Extension 

プリンタメニューセットアッ 

プツール旧410 dn のみ） 

「XXXのアンインストール中(こエ 
ラーが発生しました。既にアンイ 
ンストールされている可能性があ 
ります。[プ□グラムと機能]の 
一覧か6 XXXを削除しますか？」 
というメッセージが表示される。 
(XXXはユーティリティさ)） 

アンインストール時、 「Ins ねII Wizard の完了」画面で[はい、今す 
ぐコンピュータを再起動します]を選択し、[完了]をクリックする 
と、左記のメッセージが一瞬表示される場合がありますが、何も操 
作しなくとも PC が再起動され、アンインストールも正しく行われ 
ますので問題ありません。 

プリンタメニューセットアッ 
プツール旧410 dn のみ） 

Windows Vis ね (32bit 版）でのパ 
ラレル接続で接続エラー表示とな 
ることがある。 

Windows Vis ね (32bit 赋のパラレル接続で接続エラー表示となる場 
合はメニュー設定を管理者権限で再起動するか PC を再起動してく 
ださい。この操作は一度行えば] U 降は不要です。 

プリンタメニューセットアッ 
プツール旧410 dn のみ） 

Windows Vista(64bit 版）でのパ 
ラレル接続ができない。 

Windows Vis ね (64bit 版）のパラレル接続はサポートしておりません。 


85 





























ユー ザー サポートサービス 


保証について 


本製品には「保証書」は添がされていません。お客様登録をしていただくこと(こより、製品保証書を発行させていただきます。 rCOREFIDO (□ 
アフィード)」シリーズの日年間無償保証を受ける(こは、お客様登録が必要です。 

インターネットか6弊社ホームページ (http://www.okidata.co.ip) へアクセスしていただき、登録をお願いいたします。インターネット環境 
がご利用(こなれない場合は、お客様ネ目談センターへお電話ください。書類(こて登録ができる「お客様登録申込書」を郵送させていただきます。 



• 「製品保証書」は、記入内容をご確認の上、大切に保管して<ださい。 

• 保証期間中に万一故障が生じたときは、「製品保証書」に記載されている当社保証規定に基づき無償で修理します。保証期間は「製品 
保証書」に記載されています。 

• 「製品保証書」を提示されない場合や、「製品保証書」の字巧が書き換え6れている場合など、保証期間中であっても、保証が無効とな 
る場合があります。 

• 消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ）の費用は、保証期間中でもお客様のご負担とさせていただきます。 

• 純正品 iU 外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保証期間中あるいは保守期間中であっても有償になります。（純正 
品 iU 外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意<ださい） 

• 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望により有償にて修理します。詳しくは、お客様 
相談センターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

• 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接•間接の損害については、当社はその責任を負わないものとします。 


最新版のプリンタソフトウ I アを入手したい 


タウンロードサービス 

沖 データホーム ぺ-ジから入手できます。 

http :// www . okidata - co-jp 


プリンタのご相談と修理について 

プリンタの操作方法がわか6ない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について闇きたいなど、プリンタに関するお問い合わせをお 
受けします。次ページの「お問い合わせチェックシート」に記人してか6お電話ください。 

なお、内容確認のため、録音をさせていただいております。 

お客様相談センター 01 20-654-632 

(携帯電話か6は03 -5846 -朗 21) 

受付時間 9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 

9: 00〜17:00 ±曜日 
(イ旦し祝日、年末年始等を除く） 

《上記 iU 外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 

♦ プリンタのサポートサービスは（株)沖電気カスタマアドテックの CA) とそのグループ会社が担当しております。 
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(個人情報の取り扱いについて） 

当社はお客様の個人情報を厳正(こ管理し、 ]：rF の場合を除き、第兰者への開示や、提供はしないものとします。 

a) 当社が指定する業務提携会社(こ対して、お客様の氏名-住所-電話番号など保守サービス等の業務を委託するためじ必要な限度でお客 
様情報を提供すること。 

b) お客様情報を統計的(こ集計•分析し、個人を識別、特定できない形態(こ加工した統計データを作成させていただき、製品開発、サービ 
ス向上の判断材料として利用すること。 

0そめ登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社より、サービス提共，アンケートその他の告®等のため電子メー 
ルや郵便物の郵送、または営業担当者か6コンタクトを取6せて頂くこと。 
d) 裁判所の発行する令状、捜査事項照会書その他法令(こ基づいてお客様情報を開示すること。 


—お問い合わせに回答できない場合に ついて一 

1. UNIX、Linux 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーションの使い方 

3. 問題解まに必要な情報が不足している場合 

4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 

5. プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ 


お問い合わせチェックシート 




具体的な症状 


プリンタ環境 

機種を：_製造番号：_購入月： 年 月 

追力□オプション： なし •あり （ ) 

コンピュータ環境 

□Windows バージョン：_ 

□Mac OS パージョン：_ 

接続方法 

□パラレル nus 巨 n ネットワーク 

□TCP/IP niPX/SPX DEtherTalk DNetBEUI □ その他 （ ) 

プリンタドライバ 

プリンタドライバを：_ パージョン：_ 

アプリケーションソフト 

アプリケーションソフトさ)： バージョン： 

使用フォントを： ■ 


エラー表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容 ：_ 

プリンタの操作パネルに表示される内容：_ 

プリンタの LED ランプの状態：_ 

その他 

他のアプリケーションからの巧刷： n 正常 n 印刷できない 

他のコンピュータからの巧刷 ： n 正常 n 印刷できない 



補修用部品の保有年数について 

本プリンタの補修用部品の保有年数は、製造終了後5年間とさせていただきます。詳しくは、沖データホームページをご覧ください。 
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使用済み消耗品の回収について 

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの沖データ製プリンタの消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。 
下の用紙を〕ピーし、必要事項を記人して FAX、 または、弊社のホームぺージ （http://www.okida ね. co.jp) よりご連絡いただければ、お客様 
のところまで指定の宅配業者が回収におうかがいいたします。 

(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時に利用してください。 

• カートリッジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回収にご協力ください。 

• できました6、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などにまとめて頂くようお願いいたします。 

皆様のご協力をお願いします。 


FAX 01 20-1 07995 

沖データ回収センタ宛 


安付 No . : 

* 製社にて記入いたしまずので、お客様の 
記入は不要でず。 


西曆 年月日 


お客様名（会社名） 
ご担当者名 
ご住所 
お電話番号 
回収ご希望日 





年月日 

【お断り：受付時間(降に FAX された場合、回収日がずれる場合があります。】 



回収化頼品 

イメージドラムカートリッジ ：_ m _ 

トナーカートリッジ ：_ 個 

定着器オイル□-ラ ：_ m _ 

廃棄トナーボックス ：_ iE _ 

転写べルトユニット ：_ 個 

疋着器ュニット ：_ 個 

インクリボンカートリッジ ： 個 

その他沖データ製消耗品 ：_ 個 

【*不要となったダンボール箱などにまとめて入れてください。】 

まとめた箱の荷姿で合計： 個 □ 


ご不明な点は下記へご連絡ください。 

沖データ回収センタ 
TEL 024-594-2185 

フリーダイヤル 0120-640991 (携帯電話からもご利用いただけます) 
受付時間：月〜金曜日（祝日、弊社イ木日を除く） 

9 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 
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扇 仕様 


主な仕様 


B 430 dn 


印刷方式 

LED ( 発光ダイオード）を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

解像度 

1200 X に00 / 600 X 600ドット/インチ 

印刷色 

黒 

CPU 

PowerPC 405 PS に 97 MHz ) 

RAM 容量 

64 MB 慮大 192 MB ) 

対応 OS 

Windows Vis ね/ XP / 2000 /Server 2003日本語版、 

MacOS 9.0 〜 9.2.2 /Mac OS X Classic 環境日本語版 /Mac OS X 10.2 - 10.5.2 日本語版 
詳しくは動作環境をご覧ください。 

印刷言語 

PostScripts エミュレーション、 PCL 己 e エミュレーション、 ESC/P 24- J 84 準拠（ドットプリンタエミュレー 

シ ョン） 

内蔵フォント 

PSE :日本語2書体、欧文136書体 PCL 日 e :日本語4書体、欧文91書体 

ESC/P :日本語2書体、欧文2書体 

インタフェース 

E 圧 Std 1284- 1994準拠パラレル 、 USB (High Speed US 目をサポート）、1 00 BASE - TX / 1 0 BASE-T 

印刷速度*1 

最大28ページ/分 （ A 4/ コピーモードはがき、封筒を除く） 

用紙サイズ*2 

A 4、 A 日、 A 6、 目5、レター、リーガル13インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、ステートメント、フリー、 
はがき、往復はがき、封筒の種） 

用紙種類*2 

普通紙健量5日〜 105 kg )、 はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シート 

給紙方法*2 

用紙カセットによる自動給紙、マルチパーパストレイ(こよる自動給紙/手差し1枚給杀氏 
セカンドトレイユニット（オプション）（こよる自動給紙 

給紙容量 

用紙カセット ：普通紙250枚/連量日 5 kg 総厚 25 mm 下 

セカンドトレイユニット（オプション）：普通紙日30枚/連量日 5 kg 総厚 53 mm 下 
マルチパーパストレイ ：普通紙日0枚/連量5日 kg 、 はがき2日枚総厚日 mmi：rF 

封筒10枚 /85 g / m ' 総厚 5 mm J：rF 

排出方法*2 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスアップ：約50枚/連量日日 kg フェイスダウン：約150枚/連量日己 kg 

印刷保証範囲 

用紙の端か6 6.35 mm ]:>(上（封筒などの特殊な用紙は除 <) 

印刷精度*3 

書き化し位置精度+ 2 mm 用紙の斜巧+ 1 mm /100 mm 画像伸縮± 1 mm /100 mm (連量日日 kg の場合） 

電源 

AC 100 V ± 1096、 50/60 HZ ± 2 Hz 

消費電力 

動作時 ：最大800 W 、平均450 W (2 日で） 

待機時 ：平均 70 W に5で ） 

省電カモード時：（オプション未装着時） 6 W 1 U 下 
(オプション装着時）最大 7 W 

奕入電流 

76 A 下に日で） 

使用環境条件 

動作時：10〜32て/ 20〜8096 RH (最高湿球温度25で最高乾球湿球温度差2で） 

停止時： 0〜43で/10〜9096 RH (最高湿球温度26.8で最高乾球湿球温度差2で） 

印刷品質保証条件 

温度1〇で時湿度30〜78% RH 、温度32で時湿度30〜日496 RH 、 

湿度30% RH 時温度10〜32で、湿度80% RH 時温度18〜 の。じ 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間： 200 H / 月 平均巧刷枚数： 3,000枚/月 

消耗品 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ 

装置寿命 

己年または20万枚 （ 平均巧刷枚数： 3,000枚/月） 

重量4=4 

約10.6 kg 


*1 :用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により目 P 刷速度は変わります。 

*2: 巧紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法と排出方法に制限がありまず。 
*3 :両面目 P 刷時を除きまず。 

*4 :本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。 
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B 410 dn 


印刷方式 

LED ( 発光ダイオード）を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

解像度 

600 X 600/ 600 X 2400/ 600 X に00ドット / インチ 

印刷色 

黒 

CPU 

PowerPC 405 PS に 97 MHz ) 

RAM 容量 

32 MB 慮大 160 MB ) 

対応 OS 

Windows Vis ね/ XP / 2000 /Server 2003日本語版、 

MacOS 9.0 〜 9.2.2 /Mac OS X Classic 環境日本語版 /Mac OS X 10.2 〜10.52日本語版 
詳しくは動作環境をご覧<ださい。 

印刷言語 

PCL 己 e エミュレーション、 ESC / P 24- J 84 準拠（ドットプリンタエミュレーション） 

内蔵フォント 

PCL 日 e :日本語4書体、欧文91書体 ESC/P :日本語2書体、欧文2書体 

インタフェース 

E 圧 Std 1284- 1994準拠パラレル 、 USB (High Speed US 目をサポート）、1 00 BASE - TX / 1 0 BASE-T 

印刷速度*1 

最大28ページ/分 （ A 4/ コピーモードはがき、封筒を除く） 

用紙サイズ*2 

A 4、 A 日、 A 6、 目日、レター、リーガル13インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、ステートメント、フリー、 
はがき、往復はがき、封筒の種） 

用紙種類*2 

普通紙逸量巧〜 105 kg )、 はがき、封筒、ラベル紙、 OHP シート 

給紙方法*2 

用紙カセットによる自動給紙、手差しによる1枚給紙 
セカンドトレイユニット（オプション）による自動給紙 

給紙容量 

用紙カセット ：普通紙250枚/連量日日 kg 総厚2日 mm J：rF 

セカンドトレイユニット（オプション）：普通紙日30枚/連量5日 kg 総厚日 3 mmi：rF 

排出方法*2 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスアップ：約50枚/連量日日 kg フェイスダウン：約150枚/連量日己 kg 

印刷保証範囲 

用紙の端か6 6.3 日 mm U 上佳などの特殊な用紙は除 <) 

印刷精度*3 

書き化し位置精度± 2 mm 用紙の斜行± 1 mm /100 mm 画像伸縮± 1 mm /100 mm (速量己日 kg の場合） 

電源 

AC 100 V ± 1096、己 0/60 HZ ± 2 Hz 

消費電力 

動作時 ：最大800 W 、平均 450 W (2 日で） 

待機時 ：平均 70 W に5で ） 

省電カモード時：（オプション未装着時） 6 W 1 U 下 
(オプション装着時）最大 7 W 

奕入電流 

76 A J：rF に5で ） 

使用環境条件 

動作時：10〜32で/ 20〜80% RH (最高湿球温度 25° C 最高乾球湿球温度差2で） 

停止時： 0〜43で/10〜90% RH (最高湿球温度26.8で最高乾球湿球温度差2°〇 

印刷品質保証条件 

温度1〇で時湿度30〜7896 RH 、温度32で時湿度30〜5496 RH . 

湿度300/〇 RH 時温度10〜32で、湿度80% RH 時温度18〜 の。じ 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間： 200 H / 月 平均巧刷枚数： 3,000枚/月 

消耗品 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ 

装置寿命 

己年または20万枚 （ 平均印刷枚数： 3,000枚/月） 

重量 

約10.6 kg 


*1 :用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により巧刷速度は変わります。 

*2: 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法と排出方法に制限があります。 
*3 :両面目 P 刷時を除きます。 

*4 :本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。 
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外形寸法 

平面図 



側面図 



セカンドトレイユニット（オプション）装着時 




j ユーザーズマニュアル（応用編）の内容 

1ネットワーク接続で Macintosh (こセットアップします 

2 USB 接続で Macintosh にセットアップします 

3 Windows ソフトウェア 

4 Macintosh ソフトウェア 

5いろいろな用紙に巧刷するための設定 
6便利な巧刷機能 

7プリンタメニューの使い方について 
8ネットワーク機能について 
9困ったときには 
イ寸録 
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消耗品一覽 

これらの消耗品はプリンタをお買い求めの販売店でお求めください。 


品を 

型を 

内容 

エクセレントホワイト ( A 4) 

PPR - CA 4 NA 

A 4 用紙，250枚 X 8束/箱 

エクセレントホワイト （ A 4 厚 □) 

PPR - CA 4 DA 

両面巧刷用 A 4 用紙，250枚 X 8束/箱 

イメージドラムカートリッジ 

ID - M 4 D 

イメージドラムカートリッジ 

トナーカートリ、ソジ 

TNR - M 4 D 1 

トナーカートリッジ 

大容量トナーカートリッジ 

TNR - M 4 D 2 

大容量トナーカートリッジ 


r ± A •用紙のイ呆管方法は、 46ぺージ を参照してください。 

、ノ • トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジについては、じ(下のを意事項をご覧ください。 

-商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 

純正品に(外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。 
純正品]^ソ外の消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無憎保証期間中あるいはイ呆守契約期間中で 
あってもを憎となります。（純正品に(外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、 

ご使用にあたっては十かにご留意くださし、。） 

-開封後1年!^ソ上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。 

•ご使用になるまで、開封しないでください。 

•直射日光をさけ、温度： 〇〜 35 で、湿度； 30 〜 85%RH の範囲にある場所でイ呆管してください。 

-周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では保管しないでくださし、。 

•幼児の手が届かない戸斤にイ呆管してください。 


オキページプリンタ 

B430dn/B4n Odn 

ユーザーズマニュアル（セ、ソトアップ編） 

発行日2008年11月第3版 
発行者なす会れ沛データ 

44028501 EE 


お客様相談センター 

0120 -654-632 

(携帯電話からは 03-5846-5921) 


受付時間 


9:00〜20:00巧曜日〜金曜日 
9:00〜17:00 ±曜日 
旭し、祝日、年末年始等を除く） 


























